Wiasciwosci szaf przesuwnych:

Szafy wykonane z ptyty o grubad 18mm, kolor koo9 (orzech select ciemny — wzoffimky
kronospam)

Wykonczenie od stron efych:
-okleina PCV minimum 0,5mm w kolorze ptyty

Tyt szafy wykonany z ptyty hdf gr. 3mm, kolor biatyabijany zszywkami w odgiach
maksymalnie 7cm lubegciej.

Sposob skcania:
-konfirmanty lubsruby Wurth Assy 4x50mm
-sposbbdczenia boku z dolnym oraz gérnym wiem: bok dochodzi do wiea

Glebokas¢ wszystkich szaf 700mm
We wrece naley stworzy korpus w ktérym winne kiyzamontowane fronty.

Do wykonania naley uzy¢ systemu firmy GTV, koloru srebrnego, skiagago st z:
-toru gérnego A-Tg

-toru dolnego GTV Pro

-prowadnik gérny A-PG-18

-prowadnik dolny GTV Pro

-ragczka NOVO S

-szczotka odbojowa

-pozycjonery frontow do toru dolnego GTV PRO- 2&irtint

Drazek dowolnej firmy w kolorze chromu, fi 25mm zamowtmy na rozetach w kolorze chromu

Typ stopek :
-montaowe, wysoké¢ 100mm



Uktad potek oraz dekow
(dla kazdej szafy taki sam)

X X
350mm 350mm
przestrze przestrze
1100mm przestrzez 1500mm
Wysokaic drazkiem przestrzé z
catkowita dragzkiem
podana w
poszzczegoln
ych
projektach

400mm przestrze
(p6tka z maliwoscia

wyciagania)
400mm 400mm
przestrze przestrzé

Stopki oraz cokét 100mm




Wizualizacja
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Projekt nr 1
(mata kuchnia | itro)

mz |
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Projekt nr 2
(mata kuchnia — parter)

1285 |




Projekt nr 3
(rednia kuchnia — | gtro)

2703
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Projekt nr 4
($rednia kuchnia -parter)

| 1035 |




26843

Projekt nr 5
(duza kuchnia — parter)

960 |




