
Załącznik nr 1 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

1 szt. motopompy przenośnej  Tohatsu M8/8 VF53AS 

Posiadająca dopuszczenie CNBOP 

 Wymagania techniczne: 

• Motopompa z zamontowanym silnikiem 3-cylindrowym, 4-suwowym.  
• ECU – Monitorowanie pogody i warunków pracy przez kilka rodzajów czujników. 

ECU (urządzenie kontroli silnika) dokładnie sprawdza wtrysk paliwa oraz ustawienie 
zapłonu silnika 4-suwowego.  

• Wtrysk paliwa – Wtrysk paliwa sterowany elektronicznie, co zapewnia całkowite 
spalanie, szybką reakcję przepustnicy i oszczędność paliwa. 

• Górna i dolna osłona silnika ma zapewnić niski poziom hałasu oraz wodoodporność 
silnika. Górna osłona powinna być łatwa do zdejmowania w celu przeprowadzenia 
konserwacji. 

• Zbiornik paliwa umieszczony poniżej pulpitu sterowniczego i z przodu pompy co ma 
ułatwić uzupełnianie paliwa. 

• Aluminiowa pompa próżniowa zapewniająca znaczącą poprawę czasu zasysania. 


