Zatacznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia-zadanie

Osobisty dawkomierz promieniowania gamma i neutronwego - 10 szt.

Dawkomierz przeznaczony do prowadzenia kontrokjestracji stopnia napromieniowania
ratownikéw (indywidualny lub grupowy).

Dawkomierz musi umdiwia¢ pomiar i rejestragj rownowanika dawki pochtoritej oraz
rownowanika mocy dawki, pochodezych od promieniowania gamma oraz od
promieniowania neutronowego Ww otacggm srodowisku, w tym od skeen
powierzchniowych wywotanych opadem promieniotworozy

Parametry techniczne
1) Wartaci parametrow podstawowych:
— max .masa 60 g;
— min. zakres temperatury pracy : od -20 do +50 °C;
— min. zakres temperatury skladowania od -40 do +«Z0
— wodoszczeln& - 1 m przez 2 godz..
2) Parametry dla impulsowego promieniowania gammeuironowego
— detekcja przy wykorzystaniu detektora pasywnego
— odczyt dawki promieniowania gamma i neutronowegy peyciu czytnika
kompatybilnego z ugdzeniem
— detekcja impulsow od wybuchowdrowych oraz ich archiwizowanie
— odpornd¢ na impuls elektromagnetyczny wybuchdrowego
— doktadnd¢ pomiaru dawki impulsowego promieniowania gamma30%;
— zakres energetyczny - do 14MeV,
— doktadng¢ pomiaru dawki impulsowego promieniowania neutroagw/- +30%;
— przyrost mierzonej dawki rejestrowany jest w progoavalnych odsipach czasu co:
I0s, Imin, I0min, 1 godz., 24godz..
3) Parametry dla wtdrnego promieniowania gamma
— detekcja promieniowania gamma - 50keV do 6MeV;
— zakres pomiaru dawki - od poziomu tta do 10Syv;
— zobrazowanie dawki na ¥wietlaczu (mSv, cGy) od 0,001mSy;
— sygnalizacja przekroczenia gornego zakresu pomiggovjponad 9,999Sv/h)
— dokfadndg¢ pomiarow<+5% (dla wszystkich zakreséw pomiarowych)
4) Wymagane parametry funkcjonalne :
— obudowa cieczo- i pytoszczelna
— mozliwos¢ zamocowania dawkomierza do elementow umundur@yanziy pomocy
klipsa i przenoszenia na szyi na specjalnym sznurku
— wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD unitiwiajgcy odczyt wskaza
— przycisk do uruchamiania ¥yietlania danych zytkownika, zarejestrowanych
pomiarow dawki i mocy dawki oraz do yezania/wyhczania poéwietlenia i alarmu;
— zlacze elektroniczne unibwiajace pohczenie dawkomierza z czytnikiem oraz innymi
urzadzeniami zewetrznymi,
— brzeczyk do akustycznej sygnalizacji przekroczenia eéartprogowych;
— tabliczka identyfikacyjna (na ptycie tylnej);



