Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zatacznik nr 1

»Dostawa akrylowej farby emulsyjnej Jedynak Perfekcyjna Biel do malowania $cian i sufitéw do
Centralnej Szkoty Panistwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie pn.: Dostawa akrylowej emulsyjnej farby Jedynka Perfekcyjna Biel do $cian i sufitéw do
Centralnej Szkoty Panistwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie obejmuje:

- dostawe akrylowej farby emulsyjnej Jedynka Perfekcyjna Biel, opak. 10 | - kolor biaty- 60 szt.

- dostawe akrylowej farby emulsyjnej Jedynka Perfekcyjna Biel, opak. 10 |, przeznaczonej do
systemoéw mieszalnikowych- kolor NCS S 1510 Y -190 szt.

- dostawe akrylowej farby emulsyjnej Jedynka Perfekcyjna Biel, opak. 10 |, przeznaczonej do
systemow mieszalnikowych- kolor NCS S 0840 Y30 R- 30 szt.

- dostawe akrylowej farby emulsyjnej Jedynka Perfekcyjna Biel, opak. 10 |, przeznaczonej do
systemoéw mieszalnikowych- kolor F 485 - 20 szt.

- dostawe akrylowej farby emulsyjnej Jedynka Perfekcyjna Biel, opak. 10 |, przeznaczonej do
systemow mieszalnikowych- kolor NCS 1000 N - 10 szt.

OPIS PRODUKTU

Dyspersyjna farba akrylowa w kolorze $nieznobiatym Jedynka Perfekcyjna Biel producenta
TIKKURILLA POLSKA S.A., ul. Ignacego Moscickiego 23, 39-200 Debica.

Tworzgca matowe powtoki, zapewniajgce dtugotrwaty efekt dekoracyjny.

Farba zapewniajgca estetyczny efekt koncowy w postaci: niezétkngcej bieli i niepekajacej powtoki.
Produkt przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania $cian i sufitébw wewnatrz
budynkéw mieszkalnych, w obiektach uzytecznosci publicznej: osrodkach szkolno-wychowawczych,
budynkach stuzby zdrowia, zaktadach ustugowych i produkcyjnych, w tym obiektach branzy
spozywczej. Farba skutecznie pokrywa tynki cementowo-wapienne, podtoza betonowe, ptyty
gipsowo-kartonowe (suche tynki). Moze takze stuzy¢ do renowacji starych wymalowan.

Produkt dopuszczony do barwienia z wykorzystaniem odpowiednich maszyn barwiacych.

Cechy produktu :

- lepkos¢ (+23°C) KU 100-110,

- gesto$é maks. 1,5 g/cm3,

- zawartos$¢ czesci statych min. 50%,

- czas wysychania powtoki w temp. +20+2°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 55+5% stopien V
maks. 2 godz.,

- stopien potysku - MAT,

- wydajnos$¢ - do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zaleznosci od chtonnosci podtoza i
uzytego narzedzia malarskiego,

- termin przydatnosci do uzycia - 36 miesiecy od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym
opakowaniu,

- produkt posiada Atest Higieniczny.



