Zatgcznik nr 1
Szczegdbtowy opis przedmiotu zamédwienia

Modernizacja systemu kontroli dostepu RGER oraz rozbudowa systemu o rejestracje
czasu pracy.
1. Modernizacja sprzetowa istniejgcego systemu kontroli do systemu RACS 5.

— podtgczenie do sieci 2 punktéw dostepu,

— czytniki zblizeniowe w systemie MIFARE® Ultralight umozliwiajgce logowanie
uzytkownikow za pomocg kart zblizeniowych oraz kodéw PIN,

— 2 centrale obstugujgce czytniki, obstugujgce minimum 2 przejscia wyposazone
w ekspander wejsc/wyjsé

— 2 zasilacze i akumulatory 7ah 12V

— instalacja oprogramowania na serwerze.

2. Rozbudowa systemu o rejestracje czasu pracy.

— 5 kontrolerow dziatajgcych w systemie RACS 5, umozliwiajgcych obstuge 2
przejs¢ kontrolowanych dwustronnie, oraz ekspanderow wejs¢/wyjs¢. Kontroler
musi by¢é zarzadzany z dedykowanej aplikacji, ktora umozliwia wspotprace
z serwerowg bazg danych Microsoft SQL Server oraz darmowg bazg plikowg
Microsoft SQL Server Compact.

— 5 czytnikbw zblizeniowych wejsciowych w systemie MIFARE® Ultralight
umozliwiajgcych logowanie uzytkownikdéw za pomocg kart zblizeniowych oraz
kodow PIN,

— 5 czytnikéw zblizeniowych wyjsciowych wyposazonych w kolorowy wyswietlacz
matrycowy, klawiature dotykowg z 4 klawiszami funkcyjnymi oraz czytnik
MIFARE® Ultralight/ Classic/ DESFire/ Plus/NFC/ Bluetooth,

— 5 central obstugujgcych czytniki,

- 5 zasilaczy i akumulatoréw 7ah 12V,

— instalacja oprogramowania na serwerze umozliwiajgcego eksport danych do
uzytkowanego w CS PSP programu kadrowego FORTECH.

3. Instalacja oprogramowania umozliwiajgcego administrowanie systemami na stacji
operatorskiej,
4. Przenosny czytnik oraz programator kart zblizeniowych umozliwiajgcy dodawanie

I usuwanie kart z systemu kontroli dostepu oraz z systemu rejestracji czasu pracy.

5. Przeprowadzenie konfiguracji systemu oraz dodanie 150 kart pracownikéw

z odpowiednimi uprawnieniami dotyczgcymi stref dostepu oraz godzin dostepu.

6. Szkolenie pracownikow wydziatu kadrowego oraz wydziatu informatyki i tgcznosci

z obstugi systemow.

Zarzgdzanie systemami musi by¢ realizowane z poziomu wielu stacji roboczych
Z programem dostepowym i przez operatorbw 0 réznym poziomie uprawnien.
Komunikacja z komputerem zarzgdzajgcym ma byc¢ realizowana za posrednictwem
sieci LAN/WAN z protokotem szyfrowanym metodg AES128 CBC. Caly system spiety
w jedng sie¢ LAN podigczony do serwera, na ktérym zainstalowano system.

Systemy kontroli dostepu i rejestracji czasu pracy wspoétpracujgc ze sobg muszg
aktualizowa¢ wzajemnie bazy danych.

Modernizacja systemu kontroli obejmuje dwa wejscia znajdujgce sie
w budynku administracyjnym. Rejestracja czasu pracy odbywac¢ sie bedzie w 5
punktach znajdujgcych sie w 4 budynkach szkoty (budynek administracyjny, budynek
dydaktyczny, stotéwka, nowy budynek dydaktyczny z JRG). Zamontowanie urzgdzen
zostanie zrealizowane w miejscach wskazanych przez zamawiajgcg, w ktorych
znajduje sie zasilanie elektryczne oraz sie¢ informatyczna.



