Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zatacznik nr 1
Weze ttoczne W42/20-tA 165 szt., W52/20-tA 160 szt. i W75/20-£tA160szt.

Pozarnicze weze ttoczne z powloky zewnetrzng do pomp, motopomp i autopomp weze
wyposazone sg W fgczniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normg PN-91/M51031

Wktadka wewnetrzna z wysokie] jakosci tworzyw plastycznych, gtadka i odporna na plesn i
gnicie. Powtoka zewnetrzna poliuretanowa, nie przyjmujgca brudu, zwiekszajgca odpornos¢
na przetarcie i kontakt z ptomieniem. Dopuszcza sie weze W42 bez zewnetrznej powtoki
poliuretanowej w zamian za zastosowanie fluorescencyjnej przedzy w oplocie zewnetrznym.

- dtugosc¢ pojedynczego odcinka 20 m
- kazdy odcinek zakonczony tgcznikami aluminiowymi zgodnie z normg PN-M-51031

- na zewnetrznej powierzchni weza powinny by¢ umieszczone nastepujgce informacje: znak
lub nazwa wytwarcy, rok produkcji, oznaczenie rozmiaru/symbolu weza

PODSTAWOWE PARAMETRY

Wielkos¢ weza

25 | 42 | 52 | 75 110
Maksymalne cisnienie 15 12
robocze
Cisnienie probne bar 22,5 18
Clsnlemg rozrywajace 45 36
(minimum)
Promien zgiecia R przy
cisnieniu 10 bar nie mm 250 420 520 750 1100
wiekszy niz
Przyrost dtugosci przy %
cisnieniu roboczym E|
Przyrost srednicy 0+5
zewnetrznej przy %
cisnieniu roboczym Ej

Kat skrecenia (p* przy
cisnieniu roboczym w
przeliczeniuna 1 m
dtugosci nie wiekszy niz

7 _ nie dopuszcza sie skrecenia weza w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
Przyrost diugosci i srednicy oraz kat skrecenia — przy cisnieniu roboczym (cisnienie poczatkowe 0,5
bar).

Parametr J.m.

°/m 120 100 60 40




Gtéwne miary i masy

Wielkosé weza

Parametr J.m.
25 42 52 75 110
+1,0 +15 +15 +1,5 +20
Srednica wewnetrzna mm |25 42 52 75 110
-04a -0.5 -08 -056 -08
Diugosc standardowa® m 20+ 0,5
Maks. masa liniowa dla
weza bez powloki g'm 180 270 350 550 910
zewnetrzngj
Maks. masa liniowa dla
weza z powtckg g/m 230 390 500 790 1320
zewnetrzng

#] Dopuszcza sie inne diugosci weza w uzgodnieniu z zamawiajgcym przy czym masa weza z lgcznikami nie powinna prze-

kraczac 50kg.

WYMAGANE DOKUMENTY

- aktualne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP




