Zatacznik nr 1
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Tunelowa maszyna do mycia naczy N z tasma transportuj gcg kosze - Model: CS-A
HOBART, z modutem suszenia oraz ze stotem zatadowcz  ym w rozmiarze
1600x760x850mm, i stotem wytadowczym rolkowym w roz ~ miarze 1100x760x850 mm.
Zmywarka powinna zosta € zaopatrzona dodatkowo w: system dozuj acy srodki
chemiczne, automatyczny uzdatniacz wody, kosze nan  aczynia dedykowane do tego

typu zmywarki, wyt gcznik kra aAcowy. Wszystko powinno by ¢ dopasowane ze zmywark 3,
tworz gc jednolity komplet. Dostawa i monta  z po stronie sprzedaj acego.

Przeznaczenie - do mycia naczyn stotowych w stotdbwce Centralnej Szkoly Panstwowej
Strazy Pozarnej w Czestochowie

Zmywarka powinna w catosci by¢é wykonana z najwyzszej jakosci stali nierdzewnej
odpowiednio zastosowanej w technologii produkcji powyzszego urzgdzenia (18/9 lub 18/10).
Model CS-A Hobart z automatycznym przesuwem koszy 80/120 koszy/h czyli wydajnos¢ do
okoto 1900 talerzy/h

Charakterystyka urzadzenia:

- Ramiona myjace wykonane ze stali nierdzewnej z dyszami niezatykajacymi sie.
- Ramiona ptuczgce wykonane z szerokim wzorem rozpylonej cieczy dla gruntownego ptukania.



- System przenosnika wykonany ze stali nierdzewnej gtadki i ttoczony.

- Perforowane szyny zapobiegajgce przeptywowi wody pomiedzy strefg ptukania i mycia.

- Przestony rozdzielajgce komory o wysokiej odpornosci na srodki chemiczne oraz wysokie
temperatury.

- Gteboki tank bez katow i krawedzi.
- Tank przykryty przez sito z usuwalnym pojemnikiem koszowym.
- Automatyczne oprdznienie zbiornika przez nacisniecie przycisku.

- BAGNETOWE zamkniecie ramion myjgcych utatwia¢ dostep do srodka jednostek myjgcych w
celu czyszczenia, tak aby wystarczyto tylko otworzyé pokrywke ramiona.
- Bezpieczne drzwi
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- Kontrola - pulpit operatora tatwy i prosty do zrozumienia.
- Informacja o temperaturze mycia i wyparzania.
- Automatyczne napetnianie zmywarki.

Charakterystyka techniczna:

Dtugosé 1.350 mm =20 mm
Gtebokos¢ 785 mm £ 20 mm
Wysokos¢ 1.474 mm = 20 mm
Przeswit 380 mm £ 20 mm
Rozmiar kosza 500 x 500 mm
Wydajnosé na godzine 80/120 koszy/h
Pojemnos¢ zbiornika od 100 do 105 |
Pobdr wody/h 2301

Przytacze elektryczne 29 kW

Napiecie 400V /50-60Hz/3

- Zbiornik komory mycia grzany przez grzaiki.

- Wylacznik bezpieczenstwa.

- Modult suszacy dedykowany do zmywarki tego samego producenta.

- Montaz zmywarki.

- Kabel zasilajgcy o diugosci pozwalajgcej na bezpieczng eksploatacje, ustalony indywidualnie
W miejscu montazu.

- Kierunek przesuwu koszy (stojgc przed zmywarka): z prawej do lewej strony strony.

- Urzadzenie do automatycznego uzdatniania wody dedykowane do typu zmywarki.



Wyposa zenie maszyny:

- Wyposazenie standardowe producenta.

- Tunel (modut) suszgcy dedykowany do zmywarki.

- Kosze na naczynia dedykowane do zmywarki - 10 szt. do porcelany oraz 10 szt. na kubki.

- Automatyczny uzdatniacz wody dedykowany do zmywarki - MAXI ELEGANT M o0 natezeniu
przeptywu wody max. 75 I/min .

- System dozujacy srodki chemiczne:
- urzadzenie dozujgce detergent firmy Winterhalter nr kat. 80 000 299
- urzadzenie dozujgce nabtyszczacz firmy Winterhalter nr kat. 80 002 310
- Stot zatadowczy z prowadnicami na kosze — wymiar 1600mmx760mmx850mm +20mm .

- Stot wytadowczy- transporter rolkowy - wymiar 1100mmx760mmx850mm +20mm.
- Wylacznik krancowy.

Wymagania dodatkowe:

- Dowéz i montaz w stotdwce Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie, ul. Sabinowska 62/64, oraz
rozruch techniczny i technologiczny urzadzen na koszt dostawcy w terminie uzgodnionym z odbiorcg
tj. Centralng Szkotg Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie.
- Na potrzeby uruchomienia zmywarki sprzedawca dostarczy konieczng ilo$¢ srodkow chemicznych
do zmywarki. System uzdatniania wody oraz system dozowania srodkow myjgcych i nabtyszczajgcych
powinien by¢ uzupetniony, gotowy do pracy.
- Sprzedawca przeprowadzi w Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie, ul. Sabinowska 62/64
jednodniowe przeszkolenie personelu, po montazu oraz rozruchu technicznym i technologicznym
urzgdzenia, z zakresu obstugi codziennej, okresowej, bhp, programowania i pracy, tgcznie z obstugg
wyposazenia dodatkowego.
- Sprzedawca w ramach szkolenia i rozruchu urzgdzenia zabezpieczy materialy eksploatacyjne.
- Petna dokumentacja w jezyku polskim:
— dokumentacja techniczno — ruchowa,
— instrukcja obstugi i bezpieczenstwa pracy (jezeli nie ma w dokumentacji techniczno-
ruchowej),
- Urzadzenie musi posiada¢ zamontowang na state w widocznym miejscu tabliczke informacyjng
(metalowg lub z laminowanego tworzywa sztucznego), przymocowang w sposob trwaly, odporng na
udary mechaniczne, temperature, ktérg emituje maszyna, dziatanie wody i s$rodkdbw myjgco
dezynfekujgcych oraz zamazanie danych na niej zapisanych. Tabliczka powinna mie¢ wymiar
minimum 40 x 80 mm i zawiera¢ wpisy:
v" Producent.
v" Nazwa i model urzadzenia, jezeli jest to takze numer seryjny urzgdzenia.
v' Data produkcji
- Wykaz adres6w punktow serwisowych zatgczony do dokumentacji techniczno — ruchowej i instrukciji
obstugi.
- Sprzedawca przekaze zamawiajgcej hazwe srodkoéw chemicznych dedykowanych do zmywarki.
- Firmowy serwis i magazyn czesci zamiennych na terenie Polski.




- Okres gwarancji co najmniej 24 miesiecy od daty zamontowania w Centralne] Szkole PSP przez
Dostawce.

- Sprzedawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych usterek w terminie 72 godzin od zgtoszenia
telefonicznego w okresie obowigzywania gwarancji. Jezeli w okresie gwarancji bedzie konieczne
przemieszczenie zmywarki do punktu serwisowego, sprzedawca wykona to na swoj koszt.

- Produkt oznakowany znakiem CE (bezposrednio na sprzecie elektrycznym, a w przypadku braku
takiej mozliwosci na jego opakowaniu, instrukcji obstugi lub swiadectwie gwarancyjnym).

Koncowy odbiér urzgdzenia przez uzytkownika nastgpi w siedzibie Centralnej Szkoly PSP w
Czestochowie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego.



