Załącznik Nr 1. 

Opis przedmiotu zamówienia – buty oficerskie do kompani honorowej.
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa butów oficerskich dla kompanii honorowej
1. Przedmiot zamówienia:
- dostawa 3 par butów oficerskich dla kompanii honorowej

2.Termin realizacji zamówienia :  60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

3. Okres gwarancji: 24 miesiące. Wymagany okres rękojmi: 24 miesiące.
Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do magazynu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, w godz. 7.30 – 15.30, na koszt Wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie  
 z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r.

5. Wymagania:
[image: image1.jpg]Buty typu oficerki przeznaczone s do noszenia przez funkcjonariuszy wehodzacych w sklad
‘pocziéw sztandasowych, pocztéw flagowych oraz dia dowsdey pododdzialér.

Podstawowe elementy butéw: cholewka podwyzszons, podeszwa. Uznpelnieniem butéw sq 3
czgiciowe drewniane prawidla

Wszystise zastosowane materialy wierzchie s w kolorze czamym. Buty posiadaja cholewke
wysoko podwyzszona, siegajaca do kolan. Wierzch cholewki wykonany jest ze skiry cielece)

Krawedz cholewy wykoficzona jest laméwka, Na ty1 cholewy naszyty jest pasek tylay
‘zewnetezny. Pryszwy sa wemocnione, a przody cholew usztywaione sitorg cieleca Iub bydleca,
Poduoski, waiiejscowione w przeduie] gdrnej czesci obuwia chroniace palce przed uderzenient
i naciskiem, wykonane sq ze skry podpodeszwowej. Stodstopie jest usztywnione wiladem
stalowym. Spéd obuwia posiada podpodeszwe wykonang 2 nafuralnej skory, polaczona na
trwale z obuwiem. Podeszwa i obeas wykonany jest ze skory podeszwowej. Do podstawy
obeasa przymocowany jest wierzehaik. Na zewnairz do podeszivy w przedaie] jej czesci oraz
fylnej czeéci obcasa przymocowane s blaszki metalowe tzw. zabki. Podszewka butow
wykonana jest ze skbry podszewkowej bydlecej. Obuwie posiada wewnatrz wysciolke
wykonan 2 naturalnej skry. Spod obuwia laczony jest z wierzchem systemem kolkowym.
Sikéra wierzchnia cholewl polryta jest apreturg nablyszezajaca

Rysunki.
Rysunek 1 - Potpara butw typu oficerki do spod bryczeséw
Rysunek 2 — Prawidia do buts

Znakowanie
Znaki powinny by wykonane przez wytlaczanie Iub stemplowanie. Znaki powinny byé trwale,
estetyczne, czytelne, nie brudzace i nie uszkadzajace obuwia i przedmiotow stylajacych sie z
Znakowanie obuwia powinno byé wykonane na wewnetrzne gomej czedci podszewkd
cholewek na obu péparach { powinno zawieraé co najmaiej

a)  miesiac i rok produkeji

) sozmiar

¢ zmak fimowy producenta.
‘Rozmiar obuwia powinien by¢ nmieszezony rowniez na wysciélkach ub podeszwie.




[image: image2.jpg]Rysunek 1 — Potpara butéw fypu oficerki do spodai bryczeséw

Rysunek 2 — Prawidla do butéw.




[image: image3.jpg]2. WYMAGANIA TECHNICZNE
Obuwie powinno byé wykonane w oparciu o pomiary stopy i nogi przyszlego uzytkownika.
Nalezy wyznaczye m.in. wielkosci takie jak:

- diugosé stopy.

~ obwod stopy mierzony przez palce. podbicie, w przedstopn,

— szerokoit stopy w przedstopiu i piecie,

~ obwod tydki,

~ obwod pod kolanem,

~ wysokoé¢ od dolnej powierzchni st6p do kolan, mierzona w lnii proste].

Wymiary te powinny byé zmierzone na osobie stojacej. przy ciefarze ciala rownomiernie
rozlozonym na obydwie stopy.

Materialy zastosowane do wykonania butéw powinny spelniaé wymagania cbowiazujacych
‘orm przedmiotowych.

3. WYMAGANIA UZYTKOWE
Buty powinny charakteryzowaé sie

1. odpomoscia wierzehow, spodéw i podszewek na rozdzieranie, Scieranie,

2. odpormocia polaczenia spodu 2 cholewka na przenikanie wody,
3. trwaloscia polaczenia spodu z cholewia,

~ komfortem uzytkowania (wygodne, dobrze dopasownace sie do ksztaltu nogi
eytiownika, przewiewne).
4. prawidlowym { estefycznym wykonaniem.

4. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Tabela 1 Zestawienie wymagai technicznych podstawowych materialéw

r Nazwa clementu Rodzaj materialu | Wekaznik | Jednostka | Wartose
1 [Paywy

3 [Cholewy

3 [Tyt skora cieleca

gubosé | mm | 11-13

T = ko crxcay

Wzmocnienie wewnetrzae)
yinej czesci cholewy

skbra cieleca

© |Lamévia w kolorze czamym

gubosé | mm | 08-10

Usctywaienie preodow cholew | skora cielzea fub
8 |Wzmocnienie przyszew bydleca

gubosé | mm | 11-13
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5. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sig wylacznie wyroby w 1 gatunke.

6. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT

Do kazdego buta przed zapakowaniem nalezy wlozyé prawidia drewniane skiadsjace sie
23 elementéw. Nastepaie obuwie pakvje sie po jednej parze do pudelel: tekturowych. Pudelka
‘powinay by cznaczone etykiets zawierajaca

‘nazwe, adres i znak firmowy producenta,

‘nazwe obuwia, symbol wzore,
gamnek,
‘miesige { rok produkcii





[image: image5.jpg]Wyrsh nalezy przechowywaé w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych, suchych,
pozbawionych obcych zapachéw. Pomieszczenia powinny zabezpieczyé wymsh przed
zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez pledd. baklerie i fnne
czyonili zewngtizne, talze przed bezpoirednim dzialamiem promieni sloneczaych.
Zaladowanie, przewoz i wyladowanie powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych
przed zamoczeniem, zabrudzeniem. vszkodzeniami mechaniczaymi i chemiczaymi zgoduie
2 akualnymi preepisami transportowymi i 2 norma.




