Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegélnosci:

- dostawe, montaz, wniesienie, ustawienie mebli w miejscu przeznaczenia

- wywdz odpaddéw oraz uporzadkowanie terenu dostawy najpdzniej w dniu odbioru przedmiotu umowy

- usuniecie wszelkiego rodzaju ewentualnych uszkodzern podczas montazu, wnoszenia mebli np. ubrudzenie, obicie Scian.
- Wszystkie kétka obrotowe miekkie przeznaczone do paneli

CZESC 1
OPIS TECHNICZNY MEBLI

2. Uchwyt wiercony w kolorze Inox wg wzoru lub podobny

Dopuszcza sie uchwyty z metalu o réznej dtugosci proporcjonalnie do rozmiaréw otwieranych frontéw mebli.

W szafach w zabudowie w przypadku krzywizn w wnekach nalezy zastosowac listwy maskujace nieréwnosci !!!
Poz 16-23 szafy moga nieznacznie odbiegac od podanych wymiaréw, wymiary szaf nalezy dopasowacé do istniejgcych wnek. Zamawiajgca zaleca wizje
lokalng i dokonanie wiasnych obmiaréw przed ztozeniem oferty.

. Powierzchnie mebli nie mogga posiada¢ wyszczerbien zarysowan, ubytkéw laminatu etc.
W szafach wolnostojgcych o wys. 200 cm, pétka zamontowana na wys. ok. 160cm, a drzek ok. 7cm ponizej potki.

Wykonawca zobowiazuje sie wzorowac na rysunkach pogladowych zataczonych do opisu przedmiotu zamdéwienia i wykonania dokumentacji
technologicznej we wtasnym zakresie.

W szafach w zabudowie nalezy zastosowa¢ mechaniczne mocowanie do sciany.

Strona 1z 30



Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

NAZWA 1LOSC rysunek
Poz.
1 Biurko 60x100 95
KOLOR BIURKA Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Fzut
KOLOR FRONTOW Kronospan kolor 8996 BS lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki
Wykonane z ptyty widrowej 18 mm obustronnie me laminowanej, w dopuszczalnej klasie emisji E1 .
Wszystkie waskie ptaszczyzny elementéw mebla oklejone tasmg ABS o grubosci 2 mm, odpowiednio do
koloru zastosowanych ptyt. Blat biurka o grubosci 28 mm obustronnie me laminowanej.
Catos¢ wykonana na potaczenia:
¢ Potaczenia kotki/klej niedopuszczalne.
* Rekomendowane: potaczenia klinowo - Srubowe lub mimosrody 25 mm z osadzanym trzpieniem w mufie 1 [}[}
metalowe z gwintem metrycznym M6, zastosowac min. 3 szt. na jedno taczenie boku - 25 szt.
 Zawiasy kat otwarcia 110 st, z hamownikiem domyku montowane na eurowkrety fi 5 mm z mozliwoscia W|d.:|k 7 prznd u Widok z boku
regulacji w 3 kierunkach - 2 szt. Ly
» Szuflada: boki metalowe, prowadnice zintegrowane i utozyskowane z cichym domykiem, dno szuflady ptyta k. -
wiérowa 16 mm, front szuflady zgodny z elewacjg mebla, wym: dt. x szer.x wys. 500/350/80, . Obcigzenie l":.'
szuflady minimum 35 kg. Szuflada powinna mie¢ mozliwos$¢ regulacji minimum w 2 ptaszczyznach - 1 szt., L
¢ Uchwyty metalowe o rozstawie 128 do 192 mm w odpowiedniej proporcji do mebla, dla szuflady E -
montowany poziomo, dla drzwi pionowo - 2 szt. s
« Slizgacze pod szafka i nogg biurka kolor czarny - 6 szt.
* Mocowanie pétek metalowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem, mozliwo$é
przestawienia - 4 szt.
W sktad biurka wchodza: szafka zintegrowana z catym biurkiem, szuflada, blat roboczy 28 mm.
2 Biurko 60x80 8

KOLOR BIURKA Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki
KOLOR FRONTOW Kronospan kolor 8996 BS lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Wykonane z ptyty widrowej 18 mm obustronnie me laminowanej, w dopuszczalnej klasie emisji E1 .
Wszystkie waskie ptaszczyzny elementéw mebla oklejone tasmg ABS o grubosci 2 mm, odpowiednio do
koloru zastosowanych ptyt. Blat biurka o grubosci 28 mm obustronnie me laminowanej

Cato$¢ wykonana na potaczenia:

Potfaczenia kotki/klej niedopuszczalne.

Rekomendowane: potaczenia klinowo - Srubowe lub mimosrody 25 mm z osadzanym trzpieniem w mufie
metalowe z gwintem metrycznym M6, zastosowac min. 3 szt. na jedno taczenie boku - 25 szt.

Zawiasy kat otwarcia 110 st, z hamownikiem domyku montowane na eurowkrety fi 5 mm z mozliwoscia
regulacji w 3 kierunkach - 2 szt.

Szuflada: boki metalowe, prowadnice zintegrowane i utozyskowane z cichym domykiem, dno szuflady ptytal
wiérowa 16 mm, front szuflady zgodny z elewacjg mebla, wym: dt. x szer.x wys. 500/250/80, . Obcigzenie
szuflady minimum 35 kg. Szuflada powinna mie¢ mozliwos$¢ regulacji minimum w 2 ptaszczyznach - 1 szt

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 do 192 mm w odpowiedniej proporcji do mebla, dla szuflady
montowany poziomo, dla drzwi pionowo - 2 szt.

Slizgacze pod szafka i noga biurka kolor czarny - 6 szt.

Mocowanie pdtek metalowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem, mozliwos¢
przestawienia - 4 szt.
W sktad biurka wchodza: szafka zintegrowana z catym biurkiem, szuflada, blat roboczy 28 mm.
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

Biurko 60x120 4 |

KOLOR BIURKA Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzut
Wykonane z ptyty widrowej 18 mm obustronnie me laminowanej, w dopuszczalnej klasie emisji E1 .

—
\Wszystkie waskie ptaszczyzny elementdéw mebla oklejone tasmg ABS o grubosci 2 mm, odpowiednio do
[

koloru zastosowanych ptyt. Blat biurka o grubosci 28 mm obustronnie me laminowanej

i~

o
Catos¢ wykonana na potaczenia:

Potaczenia kotki/klej niedopuszczalne.

Rekomendowane: potaczenia klinowo - Srubowe lub mimosrody 25 mm z osadzanym trzpieniem w mufie le 1 Eﬂ b

1’
Widaok z przodu Widak z baku
[T

i

metalowe z gwintem metrycznym M6, zastosowac min. 3 szt. na jedno taczenie boku - 25 szt.

Zawiasy kat otwarcia 110 st, z hamownikiem domyku montowane na eurowkrety fi 5 mm z mozliwoscia
regulacji w 3 kierunkach - 2 szt.

]
Szuflada: boki metalowe, prowadnice zintegrowane i utozyskowane z cichym domykiem, dno szuflady ptyta) L

wiérowa 16 mm, front szuflady zgodny z elewacjg mebla, wym: dt. x szer.x wys. 500/350/80, . Obcigzenie ﬁ

a8 T4

szuflady minimum 35 kg. Szuflada powinna mie¢ mozliwos$¢ regulacji minimum w 2 ptaszczyznach - 1 szt

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 do 192 mm w odpowiedniej proporcji do mebla, dla szuflady

montowany poziomo, dla drzwi pionowo - 2 szt. 4|:|
Slizgacze pod szafkg i noga biurka kolor czarny - 6 szt. —,l'—,"—

Mocowanie pdtek metalowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem, mozliwos¢

przestawienia - 4 szt.
W sktad biurka wchodza: szafka zintegrowana z catym biurkiem, szuflada, blat roboczy 28 mm.

Biurko 60x180 1

KOLOR BIURKA Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzut
Wykonane z ptyty widrowej 18 mm obustronnie me laminowanej, w dopuszczalnej klasie emisji E1 .

Wszystkie waskie ptaszczyzny elementdéw mebla oklejone tasmg ABS o grubosci 2 mm, odpowiednio do
koloru zastosowanych ptyt. Blat biurka o grubosci 28 mm obustronnie me laminowanej.

B0

Cato$¢ wykonana na potaczenia:
Potfaczenia kotki/klej niedopuszczalne.

Rekomendowane: potgczenia klinowo - srubowe lub mimosrody 25 mm z osadzanym trzpieniem w mufie L 1 EI:] L

7l
Widok z przodu Widok z boku
L

=

metalowe z gwintem metrycznym M6, zastosowac min. 3 szt. na jedno taczenie boku - 25 szt.

Zawiasy kat otwarcia 110 st, z hamownikiem domyku montowane na eurowkrety fi 5 mm z mozliwoscia
regulacji w 3 kierunkach - 4 szt.

Szuflada: boki metalowe, prowadnice zintegrowane i utozyskowane z cichym domykiem, dno szuflady ptytal

|
5.5

B

wiérowa 16 mm, front szuflady zgodny z elewacjg mebla, wym: dt. x szer.x wys. 500/350/80, . Obcigzenie l|:-:1_‘)
szuflady minimum 35 kg. Szuflada powinna mie¢ mozliwos$¢ regulacji minimum w 2 ptaszczyznach - 2 szt

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 do 192 mm w odpowiedniej proporcji do mebla, dla szuflady

montowany poziomo, dla drzwi pionowo - 4 szt. 4{] 4D
Slizgacze pod szafka i noga biurka kolor czarny - 8 szt. _+_+_ _+_+_

Mocowanie pdtek metalowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem, mozliwos¢

przestawienia - 8 szt.
W sktad biurka wchodza: 2 szafki zintegrowane z catym biurkiem,2 szuflady, blat roboczy 38 mm.
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

Biurko 210x180 1

KOLOR BIURKA Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki
Wykonane z ptyty widrowej 18 mm obustronnie me laminowanej, w dopuszczalnej klasie emisji E1 .
\Wszystkie waskie ptaszczyzny elementdéw mebla oklejone tasmg ABS o grubosci 2 mm, odpowiednio do
koloru zastosowanych ptyt. Blat biurka o grubosci 28 mm obustronnie me laminowanej.

Catos¢ wykonana na potaczenia:
Potaczenia kotki/klej niedopuszczalne.

Rekomendowane: potaczenia klinowo - Srubowe lub mimosrody 25 mm z osadzanym trzpieniem w mufie
metalowe z gwintem metrycznym M6, zastosowac min. 3 szt. na jedno taczenie boku - 25 szt.

Zawiasy kat otwarcia 110 st, z hamownikiem domyku montowane na eurowkrety fi 5 mm z mozliwoscia
regulacji w 3 kierunkach - 4 szt.

Szuflada: boki metalowe, prowadnice zintegrowane i utozyskowane z cichym domykiem, dno szuflady ptyta)
wiérowa 16 mm, front szuflady zgodny z elewacjg mebla, wym: dt. x szer.x wys. 500/350/80, . Obcigzenie
szuflady minimum 35 kg. Szuflada powinna mie¢ mozliwos$¢ regulacji minimum w 2 ptaszczyznach - 2 szt.,

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 do 192 mm w odpowiedniej proporcji do mebla, dla szuflady
montowany poziomo, dla drzwi pionowo - 4 szt.

Slizgacze pod szafkg i noga biurka kolor czarny - 8 szt.

Mocowanie pdtek metalowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem, mozliwos¢
przestawienia - 8 szt.
W sktad biurka wchodza: 2 szafki zintegrowane z catym biurkiem,2 szuflady, blat roboczy 38 mm

75

Fzut 210

=

180

40

Widok z przodu

R

Szafa 60x180 l26

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymato$¢. Wskazane potaczenia to:

* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

¢ potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

* konfirmaty

IAkcesoria:

* ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 20 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna do wymiaru
drzwi— 4 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysoko$ci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 10 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem

* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 4 szt

Szafa sktada sie z 4 czesci, w kazdej czesci drazki na wieszaki, potka gérna i dolna NORMA EN 14322; EN 312 -

ltype P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wiefice, pétki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM

200

Rzut

L 180

'lfiduk z przodu

Widok z boku
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312
- type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokét (listwa maskujaca nézki szaf).

Szafa 60x180 s

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatos$¢. Wskazane potaczenia to:

* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

* konfirmaty

IAkcesoria:

* ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 15 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna do wymiaru
drzwi — 3 szt.

* NOzki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 8 szt.

* mocowanie pétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem

* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 3 szt

Szafa sktada sie z 3 czesci, w kazdej czesci drazek na wieszaki, potka gorna i dolna. NORMA EN 14322; EN 312

- type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, pétki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18

MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA, NORMA EN 14322;

EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokoét (listwa maskujgca nozki szaf).

200
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

Szafa 60x140 I

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatos¢. Wskazane potfgczenia to:

* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

* ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 20 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna do wymiaru
drzwi— 4 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 10 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunigciem

* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 4 szt

Szafa sktada sie z 4 czesci,. w szafie drazki na wieszaki, potka gérna i dolna. NORMA EN 14322; EN 312 - type

P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM

POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312

- type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokét (listwa maskujaca nézki szaf).

200

Rzut
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

Szafa 60x60 [11 |
KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzut

Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA )
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o -

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy) ]

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢ w

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie o

zwiekszaty jej wytrzymatosc. E[] F

Wskazane potaczenia to: H

* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci Widok z przu::du Widok z baku
* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to: i

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 5 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna do wymiaru
drzwi— 1 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm

(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 4 szt.

* mocowanie potki na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym

wysunieciem

* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 1 szt B

Szafa sktada sie z 1 czesci z drazkiem na ubrania, pétka gérna i dolna. NORMA EN 14322; EN 312 - type

P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM

POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312

- type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokét (listwa maskujaca ndzki szaf).

200
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

52afa60x60 [12 |
KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Fzul
Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o
gr.2 mm w kolorze plyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty Tyt szafy (plecy) E
wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢
konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie
zwiekszaty jej wytrzymatosc. EU
Wskazane pofaczenia to:
* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci Widaok z przu:du Widok z boku
* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6
Niedopuszczalne to: =

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 5 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna do wymiaru
drzwi— 1 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 4 szt.

* mocowanie potki na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem

* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 1 szt

Szafa sktada sie z 1 czesci z drazkiem na ubrania, pétka gorna i dolna. NORMA EN 14322; EN 312 - type

P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM

POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312

- type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokét (listwa maskujaca ndzki szaf).

200
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

11 Szafa 60x165 L2
KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzut
Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o
gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy) &0
wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢
konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie _+_
zwiekszaty jej wytrzymatos¢ L 165 = L-
. Wskazane potfaczenia to:
* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci ';.'ld,:,k z przodu Widok 2 boku
* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6
Niedopuszczalne to: = -
¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34
* kotki meblowe na klej
¢ konfirmaty
Akcesoria:
e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 15 szt. g ih i
* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna do wymiaru [=d
drzwi — 3 szt.
* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 8 szt.
* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem
* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 3 szt |
Szafa sktada sie z 3 czesci, w kazdej czesci drazek na wieszaki, potka gérna i dolna. NORMA EN 14322; EN 312
- type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18
MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN
312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokot (listwa maskujgca nézki szaf).
12 Szafa 60x100 2
KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Fzut
Szafa wykonana PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o
gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy) E
wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢
konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie
zwiekszatly jej wytrzymatosé 100
Wskazane pofaczenia to:
* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci Widaok z przt:du Widak z boku
* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6
Niedopuszczalne to: —
¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34
* kotki meblowe na klej
* konfirmaty
IAkcesoria:
* ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 10 szt. g ih
* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie dtuzszym niz w biurkach, ich dtugo$¢ proporcjonalna do wymiaru o
drzwi— 2 szt.
* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysoko$ci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 6 szt.
* mocowanie potek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem
* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 2 szt —x
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

Szafa sktada sie z 2 czesci z drazkiem na wieszaki, potki gérnej i dolnej. NORMA EN 14322; EN 312 - type
P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM
POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312
- type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokét (listwa maskujaca ndzki szaf).

13

Szafa 55x180 B

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatosé

Wskazane pofgczenia to:

¢ potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

IAkcesoria:

* ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 20 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna do wymiaru
drzwi— 4 szt.

* NOzki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysoko$ci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 10 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunigciem

* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 4 szt

Szafa sktada sie z 4 czesci, z dragzkiem na wieszaki, potkg gorng i dolng. NORMA EN 14322; EN 312 -

ltype P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wiefice, pétki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM

POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312

- type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokét (listwa maskujaca ndzki szaf).

Rzut

L 180

| 55 |

=
=

;]'.fid-:uk z przodu

Widok z boku
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble
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Szafa 55x165 E

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr.. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatos¢

\Wskazane pofaczenia to:

* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 15 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna do wymiaru
drzwi — 3 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 8 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem

* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 3 szt

Szafa sktada sie z 3 czesci, w kazdej czesci drazek na wieszaki, potka gérna i dolna. NORMA EN 14322; EN 312

- type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18

MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN

312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokot (listwa maskujgca nézki szaf).

200

Fzut
5
L 163 L
'gl'ldu:-k z przodu L Widok z boku
-
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble
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Szafa 55x60 la

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatosc.

\Wskazane pofaczenia to:

* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 5 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna do wymiaru
drzwi— 1 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 4 szt.

* mocowanie potki na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem

* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 1 szt

Szafa sktada sie z 1 czesci z drazkiem na ubrania. NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN

120). Boki, wience, potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM

DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA

EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokoét (listwa maskujgca ndzki szaf).

200

Rzut

| 55 |
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Widok z przodu

Widok z boku
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Szafa 60x170 w zabudowie l24

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatos¢. Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz

nieprecyzyjnie wykonane zaprawki. Wskazane potaczenia to:

* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 24 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugo$¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 6 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm

(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 8 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym

wysunieciem

* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 1 szt

Szafa sktada sie z 3 czesci i 3 czesciowej nadstawki. Czesci skrajne szafy maja regulowane pétki - 10 szt. (po 5

szt. kazda z czesci). Nadstawka 3 szt. potek. Czesé srodkowa drazek na wieszaki, potke gorna i dolng. W czesci

nadstawki potki. NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, pétki, stezenie —

PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM

ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany

cokot (listwa maskujaca nozki szaf).

170

Ly
‘Ji\dul'.z proodu

Widok z boku
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Szafa w zabudowie 40 gtebokosé, szer. od 55-65 |3

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty .Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr.. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatos¢

\Wskazane pofaczenia to:

* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 16 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugo$¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 8 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 12 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem

Szafy sktadaja sie z jednej cze$ci i nadstawki

Szafy z regulowanymi pdtkami - 5 szt w kazdej czesci. W czesci nadstawki potki - 1szt w kazdej czesci .

NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wienice, potki, stezenie — PLYTA

WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokét

(listwa maskujgca ndzki szaf).

Razut

Widok z pr;jdu

Widok z boku

50

200
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

18 Szafa w zabudowie 40 gtebokos¢, szer. od 80-85 3
KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzut
Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o
gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty .Tyt szafy (plecy)
wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr.. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢
konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie
zwiekszaty jej wytrzymatosé Widok z pr;jdu Widok z baku
\Wskazane pofgczenia to:
¢ potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci
* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6 50
Niedopuszczalne to: I I'
¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34 .
* kotki meblowe na klej
¢ konfirmaty
Akcesoria:
e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 16 szt. 2000
* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna I\
do wymiaru drzwi — 8 szt.
* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 12 szt.
* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunigciem
Szafy sktadajg sie w srodku z 2 czesci i nadstawki. szafy z regulowanymi pétkami - 5 szt w kazdej czesci. W
czesci nadstawki pdtki - 1szt w kazdej czesci . NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120).
Boki, wierice, potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM
DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA
EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokot (listwa maskujgca nozki szaf).
19 Szafa w zabudowie 60x215 wys 265cm I

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty .Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr.. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatosc.

\Wskazane potfaczenia to:

* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 32 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugo$¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 8 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 12 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem
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* drazek na wieszaki NIKLOWANY fi 25 + rozety - 2 szt
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

Szafa sktada sie z 4 czesci, czesci skrajne maja regulowane pétki - 10 szt. (po 5 szt. w kazdej czesci). Czesci
Srodkowe drazki na wieszaki, potke gérng i dolna. W czesci nadstawki pdtki — 4szt. NORMA EN 14322; EN 312
- type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18
MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN
312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokét (listwa maskujaca ndzki szaf).

20

Szafa w zabudowie 50gt szerokos¢ od 60 do 70 |5

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatosc.

\Wskazane pofgczenia to:

¢ potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

*  ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 16 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 4 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 6 szt.

* mocowanie potek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunigciem

Szafy sktadaja sie z jednej czesci i nadstawki

Szafy z regulowanymi pdtkami - 5 szt w kazdej czesci. W czesci nadstawki potki-1szt w kazdej czesci . NORMA

EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, pétki, stgzenie — PLYTA WIOROWA

MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokdt

(listwa maskujgca ndzki szaf).

Widok z boku

50

NN,

M

Strona 16 z 30



Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

21 Szafa w zabudowie 50gt szerokos¢ od 80 do 90 9

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzut
Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA ISP S
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o
gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy) 3
wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢ ’
konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie ﬁ
zwigkszaly jej wytrzymato$é. Widok 2 przodu Widok z boku
\Wskazane pofgczenia to:
¢ potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci
* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6 5q | 1
Niedopuszczalne to: o] - /
¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34 L /
* kotki meblowe na klej /
« konfirmaty 7
Akcesoria: ;
¢ ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany| 20 |

na euro wkretach fi 5 mm — 16 szt. [} /
* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna

do wymiaru drzwi — 4 szt. &
* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm 7

(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 6 szt. !
* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym

wysunigciem
Szafy sktadaja sie w Srodku z 2 czesci i nadstawki. Szafy z regulowanymi pdtkami - 5 szt w kazdej czesci. W
czesci nadstawki pdtki-1szt w kazdej czesci . NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120).
Boki, wierice, potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM
DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA
EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokot (listwa maskujgca nozki szaf).

22 Szafa w zabudowie 50gt szerokosc¢ od 95 do 100 2
KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzut
Szafa wykonana PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA A AP
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o
gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy) 3
wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢ @
konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie ﬁ
Widck z przcdu Widok z boku

zwiekszaty jej wytrzymatosc.

\Wskazane pofgczenia to:

¢ potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 16 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 4 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 6 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym

wysunieciem
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

Szafy sktadajg sie w srodku z 2 czesci i nadstawki.

Szafy z regulowanymi pdtkami - 5 szt w kazdej czesci. W czesci nadstawki potki-1szt w kazdej czesci . NORMA
EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, pétki, stgzenie — PLYTA WIOROWA
MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokdt
(listwa maskujgca ndzki szaf).

23

Szafa w zabudowie 50gt szerokos¢ 120 1

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatosc.

\Wskazane potfaczenia to:

* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

* konfirmaty

Akcesoria:

e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 16 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugo$¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 4 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 6 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem

Szafy sktadaja sie w srodku z 2 czesci i nadstawki.

Szafy z regulowanymi pdtkami - 5 szt w kazdej czesci. W czesci nadstawki potki-1szt w kazdej czesci . NORMA

EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, pétki, stezenie — PLYTA WIOROWA

MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokét

(listwa maskujgca ndzki szaf).

’
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

24 Szafa w zabudowie 50x175 I |
KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzut
Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA L AT,
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o v /
gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy) 15
wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr.. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢ ¢ o’
konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie i 175 I
zwigkszaly jej wytrzymatosc Widok z przodu K Widok z boku
\Wskazane pofaczenia to:
* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci /', s
* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6 50 / '_
Niedopuszczalne to: AL / -,
¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34 /
* kotki meblowe na klej
¢ konfirmaty y
Akcesoria: 200 #
e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany I
na euro wkretach fi 5 mm — 24 szt. I I | ,
* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugo$¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 6 szt. /
* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm Y [/
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 8 szt. g 7
* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem
Szafa skfada sie z 3 czesci i 3 czesciowej nadstawki. Czesci szafy majg regulowane potki - 5 szt kazda czesé. W
czesci nadstawki potki-3szt. NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice,
potki, stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM
IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120).
Dotem zamontowany cokét (listwa maskujaca ndzki szaf).
25 Szafa w zabudowie 40x180 I
KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Razut
Szafa wykonana PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA -
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o | | |
gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)
wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢ L 180
konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie b
zwigkszaly jej wytrzymatodé. Widok z przodu Widck z boku
\Wskazane pofaczenia to:
* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci ]
* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6 50
Niedopuszczalne to:
¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34 T
* kotki meblowe na klej
* konfirmaty
IAkcesoria:
* ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany 200
na euro wkretach fi 5 mm — 32 szt.
* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugo$¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 8 szt. i n
* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysoko$ci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 10 szt.
* mocowanie potek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem L
Szafa sktada sie z 4 czesci, wszystkie czesci maja regulowane potki - 5 szt w kazdej . W czesci nadstawki potki-
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

1szt w kazdej czesci. NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, potki,
stezenie — PLYTA WIOROWA MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM
IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120).
Dotem zamontowany cokét (listwa maskujaca ndzki szaf).

26

Szafa w zabudowie gtebokos$¢ 45 szerokos¢ od 70 do 80cm |2

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatosc.

\Wskazane pofgczenia to:

¢ potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

IAkcesoria:

* ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 16 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 4 szt.

* NOzki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysoko$ci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 6 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunigciem

Szafy sktadaja sie z 2 czesci i nadstawki.

Szafy z regulowanymi pdtkami - 5 szt w kazdej czesci. W cze$ci nadstawki potki-1szt w kazdej czesci . NORMA

EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, pétki, stgzenie — PLYTA WIOROWA

MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokdt

(listwa maskujaca nozki szaf).

Fzut

Widck z prjdu

Widaok z boku
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Opis przedmiotu zamdwienia_meble

27

Szafa w zabudowie gtebokos¢ 45 szerokos¢ od 90 do 100cm 3

KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki

Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o

gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)

wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢

konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie

zwiekszaty jej wytrzymatosc.

\Wskazane pofgczenia to:

¢ potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci

* potaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6

Niedopuszczalne to:

¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34

* kotki meblowe na klej

¢ konfirmaty

Akcesoria:

e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany
na euro wkretach fi 5 mm — 16 szt.

* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 4 szt.

* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 6 szt.

* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunigciem

Szafy sktadajg sie z 2 czesci i nadstawki.

Szafy z regulowanymi pdtkami - 5 szt w kazdej czesci. W czesci nadstawki potki-1szt w kazdej czesci . NORMA

EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, pétki, stezenie — PLYTA WIOROWA

MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA

MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokdt

(listwa maskujgca ndzki szaf).

Razut

Widok z prjdu

Widok z boku

50
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28 Szafa w zabudowie 35cm gltebokosé, szerokosé 50cm |1
KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzt
Szafa wykonana PYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYINYM IMPREGNOWANYM ZYWICA ﬁ—
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o 35
gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)
wykonany z ptyty widrowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr.. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢
konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie ) ’j—*— )
zwiekszaty jej wytrzymatos¢ Widok z przodu Widok z boku
\Wskazane pofaczenia to:
* potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci
* pofaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6 50 | |
Niedopuszczalne to: -
¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34
* kotki meblowe na klej
¢ konfirmaty
Akcesoria:
e ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany 200
na euro wkretach fi 5 mm — 16 szt. ]
* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugo$¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 4 szt.
* Nozki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 6 szt.
* mocowanie poétek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem
Szafa sktada sie z 1 czesci i nadstawki.
Szafy z regulowanymi pdtkami - 5 szt w kazdej czesci. W czesci nadstawki potki-1szt w kazdej czesci . NORMA
EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, pétki, stezenie — PLYTA WIOROWA
MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,
NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokot (listwa maskujaca
nozki szaf).
29 Szafa w zabudowie 35cm gtebokosé, szerokosé 80cm 1
KOLOR SZAFY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzt
Szafa wykonana PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA ﬁ
MELAMINOWA,NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) z oklejonym obrzezem ABS o 35
gr.2 mm w kolorze ptyty. Fronty szafy oklejone OBRZEZE ABS o gr. o gr. 2 mm w kolorze ptyty. Tyt szafy (plecy)
wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej obustronnie 12 mm gr.. Tylna $cianka (plecy) powinna by¢
konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a jednoczesnie ) ’j—*— )
zwiekszaty jej wytrzymatosé Widok z przodu Widok z boku
\Wskazane pofgczenia to:
¢ potaczenia srubowe o zwiekszonej wytrzymatosci
« pofaczenie mimosrodowe fi 25 z trzpieniem osadzonym w mufie M6 50 | |
Niedopuszczalne to: -
¢ pofaczenie mimosrodowe: rastex-15/18D fi-15 z zaczepem twister m6/78x34
* kotki meblowe na klej
¢ konfirmaty
IAkcesoria:
* ZAWIAS MEBLOWY metalowy z hamowaniem domyku ,110 st. , regulacja w trzech kierunkach, montowany 200
na euro wkretach fi 5 mm — 16 szt. ]
* uchwyty meblowe metalowe o rozstawie réwnym lub dtuzszym niz w biurkach, ich dtugos¢ proporcjonalna
do wymiaru drzwi — 4 szt.
* NOzki pod zabudowe szafy z obcigzeniem minimum 150 kg kazda, o wysokosci minimum 100 mm
(regulacja wysokosci -10 + 20 mm)- 6 szt.

* mocowanie potek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym

Strona 22 z 30



Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

wysunieciem

Szafa sktada sie z 2 czesci i nadstawki.

Szafy z regulowanymi pdtkami - 5 szt w kazdej czesci. W czesci nadstawki potki-1szt w kazdej czesci . NORMA
EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Boki, wierice, pétki, stezenie — PLYTA WIOROWA
MELAMINOWANA 18 MM POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA,
NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120). Dotem zamontowany cokot (listwa maskujaca
nozki szaf).

Ptyta widrowa 18 mm me laminowana z dekorze spetniajagca wymagania emisji w klasie E1. Wszystkie waskie
ptaszczyzny oklejone Tasma ABS o grub. 2 mm dopasowane do dekoru ptyty. Scianka tylna komody wykonana
z MDF min. 8 mm lub grubszej.

Potfaczenia kotki/klej niedopuszczalne.
Rekomendowane: potaczenia klinowo - Srubowe lub mimosrody 25 mm z osadzanym trzpieniem w mufie

metalowe z gwintem metrycznym M6, zastosowac min. 16 szt.

Zawiasy kat otwarcia 110 st, z hamownikiem domyku montowane na eurowkrety fi 5 mm z mozliwoscia
regulacji w 3 kierunkach - 6 szt.
Uchwyty metalowe o rozstawie 128 do 192 mm w odpowiedniej proporcji do mebla - 3 szt.

No6zki o wysokosci minimum 100 mm (regulacja wysokosci -10 + 20 mm) - 8 szt.

mocowanie potek na podporach metalowych z zabezpieczeniem przed wypadaniem lub przypadkowym
wysunieciem - 4 szt.

Komoda sktada sie z 3 czesci z regulowanymi pdtkami— 6szt. STOPKI ZASEONIETE COKOLEM W KOLORZE
FRONTU

Ly
=

30 szafka tazienkowa 60x60 laa
SZAFKA tAZIENKQWA — wiszaca UWaga: l.ll.".h'll'ﬁl'tjgf do zawieszenia
KOLOR SZAFKI - biaty
Wykonanie ptyta wiérowa o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie. Lakierowana na kolor biaty o 30 do
40 stopni Gloss. (potysk 30 do 40 G) Potaczenia elementéw srubowe. Scianka tylna minimum 8 mm Rzut
lakierowana. I:H:l e
¢ Pofaczenia klinowo $rubowe — mocne zwykte kotki / klej niedopuszczalne
* Dopuszczalne potaczenia mimosrodowe z trzpieniem na gwint metryczny taczony z mufa stalowa. Fi 25
mm x 8 szt. . -
¢ Zawiasy metalowe z hamownikiem domyku, kat otwarcia 110 st., regulacja w 3 kierunkach x 4 szt. Wigok 2 prz-::udu Widok z boku
¢ Uchwyty metalowe o rozstawie 128 do 192 mm x 2 szt.
¢ Podpdrki potek metalowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem stabilizujagca x 4 szt. E
* Zawieszki do Sciany o wytrzymatosci 65 kg kazda z mozliwoscig regulacji w 2 kierunkach, x 2 szt. —1—
¢ Podtka z mozliwoscig przestawienia wysokosci x 1 szt.
W sktad szafki wchodzi potka
31 Komoda 35x100 6
KOMODA wykonanie z ptyt wiérowych melaminowanych
KOLOR KOMODY Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzut

L
o2

100
Eidﬂk zprzodu  Widok z boku
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32 Stolik kawowy 60x100 1
KOLOR BLATU STOLIKA Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub rownowazny pod wzgledem
kolorystyki ]
KOLOR NOG STOLIKA chromowane ol
Stolik kawowy sktada sie z 4 n6g wykonanych z profili stalowych 40x40 mm, malowanych proszkowo w =
kolorze wg wskazan projektanta i ramy stalowej 30x40 mm wienczacej konstrukcje stotu. Profil ndg zaslepiony =
zaslepkami plastikowymi.
Blat stolika kawowego wykonany z grubej ptyty 28 mm lub alternatywnie z podwdjnej grubosci ptyty (2x18 100
mm), PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA, ‘4'—4L
NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) (2x18 mm) oklejone jednym OBRZEZE ABS o
gr. 2 mm.
e
33 Stot 80x120 2
iOLOR BLATU STOLIKA Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub rownowazny pod wzgledem St Ax170cm
olorystyki
KOLOR NOG STOLIKA chromowane [
Stot sktada sie z 4 ndg wykonanych z profili stalowych 40x40 mm, malowanych proszkowo w kolorze wg =
wskazan projektanta i ramy stalowej 30x40 mm wiericzacej konstrukcje stotu. Profil nég zaslepiony zaslepkami o
plastikowymi.
Blat stolika kawowego wykonany z grubej ptyty 28 mm lub alternatywnie z podwdjnej grubosci ptyty (2x18 b
mm), PLYTA WIOROWA POKRYTA PAPIEREM DEKORACYJNYM IMPREGNOWANYM ZYWICA MELAMINOWA, v 1 20
NORMA EN 14322; EN 312 - type P2,KLASA EMISJI E1 (EN 120) (2x18 mm) oklejone jednym OBRZEZE ABS o i
gr. 2 mm.
L
(.
34 Krzesto z oparciem 210
Miekkie tapicerowane siedzisko i oparcie, wytrzymata metalowa konstrukcja ramy malowana proszkowo w
kolorze czarnym. Wymiary jak na rysunku. o
Tapicerka z tkaniny o poziomie $cieralnosci min. 150 000 cykli Martindale. r'ﬂ
Kolor do wyboru przez Zamawiajaca
S| S—

545

425

470
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Siedzisko i oparcie : pianka wysokoelastycznej T-25.

ITkanina obiciowa — teflonowana, plamoodporna, nie wchfaniajagca wody.

Odpornos¢ na $cieranie - min. 30000 tar¢.

Gramatura - min. 280 g/m2.

Kolor tkaniny do ustalenia z zamawiajacym. (szary lub ciemnoszary)

Wersalka z poz. 31 i fotele musza stanowi¢ komplet

.Stelaz wykonany z wysokogatunkowego gietego drewna w kolorze ciemno brgzowym, wzér giecia stelaza jak|
na zataczonym zdjeciu.

\WYMIARY

- szerokos¢ 70 cm,- gtebokos¢ 90 cm ,- wysokos¢: 85 cm

Zdjecie przyktadowe

85cm

35 Krzesto z pulpitem 125
Krzesto wykonane ze sklejki bukowej, profilowanej; siedzisko i oparcie z profilowanej sklejki bukowej 4&,
barwionej na kolor szary; krzesto wyposazone w sktadany pulpit do pisania wykonany ze sklejki bukowej
lakierowanej na kolor odcier szarosci (1.06S Slate) ; metalowa konstrukcja ramy - lakierowana w kolorze
czarnym RAL 9005 o
Wymiary krzesta podano w [mm] - tolerancja wymiaréw do 5% od podanych wymiaréw na zdjeciu c0 I
8
<
545 425
36 Fotel 2
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37 Wersalka |3
Wersalka z funkcja spania i pojemnikiem na posciel, wktad: Siedzisko i oparcie wersalki wykonane jest na
sprezynie typu Bonel oraz piance wysokoelastycznej T-25 , podtokietniki pokryte profilowanym drewnem w
kolorze czarnym lub bragzowym
Wymiary: szeroko$¢: 215 cm, wysokos¢: 90cm, gtebokosé: 90cm,
powierzchnia spania: 190 x 120
ndzki: metalowe zabezpieczone tworzywem anty poslizgowym nie rysujacym podtogi
rozktadanie: mechanizm oraz automatem od $ciennym, dzieki ktéremu wersalka moze sta¢ przy $cianie i nie
trzeba jej odsuwac przy rozktadaniu.
Wysoko gatunkowe obicie odporne na przetarcia w kolorze ciemno szarym lub szarym takim samym jak na
fotelach
Tkanina obiciowa — teflonowana, plamoodporna, nie wchtaniajgca wody.
(Odpornosé na $cieranie - min. 30000 tar¢.
Gramatura - min. 280 g/m2.
Kolor tkaniny do ustalenia z zamawiajacym. (szary lub ciemnoszary)
Wersalka i fotele z poz 30 muszg stanowi¢ komplet .
Zdjecie przyktadowe
38 Dostawka do mebli 1
Wymiary elementow zestawu: QQ
Wysokos¢ [cm] 75,8 V
Dtugos¢ [cm] 70
Szerokos¢ [cm] 40
Grubos¢ blatu 27mm
0
materiat: ptyta melaminowa obustronnie Lo
krawedzie: zabezpieczone obrzezem wykonanym z PVC o grubosci 2 mm w kolorze ptyty M~
jeden ptaskownik do montazu w zestawie noga metalowa w kolorze aluminium okragta o $rednicy 9 cm,
zabezpieczona od spodu regulowang zaslepka.
Odcien dopasowany do systemu mebli w pokoju
39 Sofa 2 osobowa 2

Sofa 2 osobowa obita materiatem eco*

wysokos¢ catkowita 760mm, szeroko$¢ catkowita 1400mm, gtebokos¢ catkowita 750mm, wysokos¢ siedziska
430mm, szerokos¢ siedziska 1060mm, gtebokos¢ siedziska 550mm , tolerancja na wymiary 15%
Siedzisko-rama z litego drewna z wmontowanymi sprezynami. Stelaz pokryty pianka cieta z ociepling
meblowa. Nogi malowane na kolor metalik., kwadratowe

wiasciwosci tkanin na sofy:

Tkanina obiciowa — teflonowana, plamoodporna, nie wchtaniajgca wody. Odporno$¢ na $cieranie - min.
30000 taré. Gramatura - min. 280 g/m2. Kolor tkaniny do ustalenia z zamawiajacym. ( odcienie brazu)
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40

Sofa 1losobowa 4

Sofa losobowa obita materiatem eco*

wysokos¢ catkowita 760mm, szerokos¢ catkowita 870mm, gtebokosé catkowita 750mm, wysokos¢ siedziska
430mm, szerokos¢ siedziska 520mm, gtebokos¢ siedziska 550mm

Siedzisko-rama z litego drewna z wmontowanymi sprezynami. Stelaz pokryty piankg cieta z ociepling
meblowa

Nogi malowane na kolor metalik., kwadratowe

wtasciwosci tkanin na sofy:

Tkanina obiciowa — teflonowana, plamoodporna, nie wchtaniajgca wody.

(Odpornosc na Scieranie - min. 30000 tar¢.

Gramatura - min. 280 g/m2.

Kolor tkaniny do ustalenia z zamawiajacym. ( odcienie brazu)

N\

41

Fotel obrotowy 6

1.  Wysokos¢ catkowita: 1070-1160 mm
Wysokos¢ siedziska: 500-590 mm
Wysokos$¢ oparcia: 570 mm
Szerokos¢ siedziska: 510 mm
Gtebokos¢ siedziska: 480 mm
Podstawa: piecioramienna, materiat — stal chromowana,
Mechanizm:
a.  mozliwos¢ swobodnego kotysania sie
b.  maksymalny kat wychylenia oparcia 13°
c.  mozliwos¢ blokady oparcia w pozycji do pracy
d. regulacja sity oporu oparcia
e. ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomoca podnosnika pneumatycznego
8.  Podnosnik: pneumatyczny, standardowy
9.  Siedzisko i oparcie ; tapicerowane
10. Pianka siedziska: cieta
11. Pianka oparcia: cieta
12. Podtokietniki: state, materiat — stal chromowana, naktadki tapicerowane
13.  Wysokos¢ podtokietnika: 170 mm
14. 5 kétek miekkich do paneli
Parametry tapicerki
Sktad: warstwa wierzchnia: 100% vinyl, podktad: 100% poliester HI-Loft
Gramatura: 650 g/m2
Odpornosé na Scieranie: 300 000 cykli Martindale
Kolor do wyboru przez strone zamawiajaca

Nour®WN

10701160

170

570

500+590
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42

Fotel obrotowy 5

Szerokosé 65, gtebokos¢ 70, Wysokos¢ minimalna 122, wysokos$¢é maksymalna 132,

wysokos¢ siedziska minimalna 48, wysokos¢ siedziska maksymalna 58, odporny na uzytkownika o wadze
minimum 90 kg <, wybarwienie korpusu Czarny / Czerwony, rodzaj tapicerki- tkanina skéropodobna, system
pozwalajacy na regulacje wysokosci siedziska w zakresie 48 — 58, Fotel z funkcjg obrotowg, podtokietniki
state, podstawa

z tworzywa sztucznego, zagtowek staty,

43

Szafa zamykana dwudrzwiowa kolor grusza polna 1

Szafa wykonana z ptyt wiérowych melaminowanych obustronnie z zastosowanym dekorem melaminy;
drewnopodobnej (dopasowac do juz istniejagcych mebli) Grubos¢ ptyt 18 mm waskie ptaszczyzny oklei¢ tasma
ABS 0 2mm grubosci. Nalezy zastosowaé drzwi wpuszczane dla lepszego zabezpieczenia systemu zamykania.
Potki wewnetrzne ptyty widrowe jak wyzej. Dla trwatosci tej szafy nalezy przewidzie¢ przegrode pionowsg,
celem unikniecia uginania sie potek wewnetrznych.

Potaczenia kotki/klej niedopuszczalne.

Rekomendowane: potaczenia klinowo - srubowe lub mimosrody 25 mm z osadzanym trzpieniem w mufie
metalowe z gwintem metrycznym M 6 zastosowac min. (6 x 2) - 12 szt.
Zawiasy kat otwarcia 110 st, z hamownikiem domyku montowane na eurowkrety fi 5 mm z mozliwoscia

regulacji w 3 kierunkach - 6 szt.
Uchwyty metalowe o rozstawie 128 do 192 mm w odpowiedniej proporcji do mebla - 2 szt.

No6zki o wysokosci minimum 100 mm (regulacja wysokosci-10 + 20 mm) - 6 szt.

Mocowanie pdtek metalowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem, mozliwos¢
przestawienia - 8 szt.

Zamek paszkwilowy x 2 kluczyk do kazdego zamka - 2 zamki

Boki, wierice, potki, drzwi - ptyta wiérowa o gr. 18 mm. Gtebokos¢ szafy 36 cm.

Szafa sktada sie z 1 czesci dzielonej na 2 pdtki o wys. 40 cm. Drzwi szafy zamykane (wzdr drzwi na rys. obok),
uchwyty: metalowe dopasowane do mebli w pokoju. Wieniec dolny: wys. 10 cm.

Wykonawca przed wykonaniem szafy powinien zapoznac¢ sie z wyglagdem mebli znajdujacych sie¢ w
pomieszczeniu w ktérym szafa bedzie stata, aby ja dopasowa¢ wizualnie. Odcieri dopasowany do
istniejacych mebli w pokoju.

Al

¢ am

A

wieniec

g

alem

wienieo

em
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Szafa zamykana dwudrzwiowa kolor grusza polna 2

Szafa wykonanie z ptyt wiérowych obustronnie melaminowanych spetniajgcych klase emisji E1. Grubos¢ ptyt
18 mm. Waskie ptaszczyzny oklejone tasma ABS o grubosci 2 mm. Wskazane jest zastosowanie konstrukcji 2-
drzwiowej z podziatem pionowym (przegrody celem uzyskania sztywnosci i wytrzymatosci szafy jako catosé.
Scianka tylna ptyta widrowa melaminowana obustronnie o grubosci min. 8 mm. Tylna $cianka (plecy)
powinna by¢ konstrukcyjnie wpuszczona w wieniec dolny, gérny i boki tak, aby stabilizowaty szafe, a
jednoczesnie zwiekszaty jej wytrzymatosc.

Potgczenia kotki/klej niedopuszczalne.

Rekomendowane: potaczenia klinowo - Srubowe lub mimosrody 25 mm z osadzanym trzpieniem w mufie
metalowe z gwintem metrycznym M6, zastosowac¢ min. 2 taczenia na styku boku i wierica (ok. 20 szt.)

Zawiasy kat otarcia 110 st, z hamownikiem domyku montowane na eurowkrety fi 5 mm z mozliwoscig
regulacji w 3 kierunkach - 10 szt.
Uchwyty metalowe o rozstawie 256 do 352 mm w odpowiedniej proporcji do mebla - 2 szt.

Noézki o wysokosci 100 mm (z regulacjg +- 2 cm) - 6 szt.

Mocowanie pdtek metalowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem, mozliwosé
przestawienia - 4 szt. na potke

Zamek paszkwilowy x 2 kluczyk do kazdego zamka - 2 szt. zamki

Wykonawca przed wykonaniem szafy powinien zapoznac sie z wyglagdem mebli znajdujacych sie w
pomieszczeniu w ktérym szafa bedzie stata, aby ja dopasowac wizualnie. Odcieri dopasowany do
istniejacych mebli w pokoju.
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KOLOR BIURKA Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki
FRONTY KOLOR Kronospan kolor 0121 BS lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki
Wykonane z ptyty widrowej 18 mm obustronnie me laminowanej, w dopuszczalnej klasie emisji E1 .

\Wszystkie waskie ptaszczyzny elementdéw mebla oklejone tasmg ABS o grubosci 2 mm, odpowiednio do
koloru zastosowanych ptyt. Blat biurka o grubosci 28 mm obustronnie me laminowanej. Powierzchnie
mebla nie moga posiadac wyszczerbien zarysowan etc.

Cato$¢ wykonana na potaczenia:

Potfaczenia kotki/klej niedopuszczalne.

Rekomendowane: potgczenia klinowo - srubowe lub mimosrody 25 mm z osadzanym trzpieniem w mufie
metalowe z gwintem metrycznym M6, zastosowac min. 3 szt. na jedno taczenie boku - 25 szt.

Zawiasy kat otwarcia 110 st, z hamownikiem domyku montowane na eurowkrety fi 5 mm z mozliwoscia
regulacji w 3 kierunkach - 2 szt.

Szuflada: boki metalowe, prowadnice zintegrowane i utozyskowane z cichym domykiem, dno szuflady ptytal
wiérowa 16 mm, front szuflady zgodny z elewacjg mebla, wym: dt. x szer.x wys. 500/350/80, . Obcigzenie
szuflady minimum 35 kg. Szuflada powinna mie¢ mozliwos$¢ regulacji minimum w 2 ptaszczyznach - 1 szt

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 do 192 mm w odpowiedniej proporcji do mebla, dla szuflady
montowany poziomo, dla drzwi pionowo - 2 szt.

Slizgacze pod szafkg i noga biurka kolor czarny - 6 szt.

Mocowanie pdtek metalowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem, mozliwos¢
przestawienia - 4 szt.
W sktad biurka wchodza: szafka zintegrowana z catym biurkiem, szuflada, blat roboczy 28 mm

Rzut
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Zatqcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia_meble

W sktad biurka wchodza: szafka zintegrowana z catym biurkiem, szuflada, blat roboczy 28 mm.

szuflady minimum 35 kg. Szuflada powinna mie¢ mozliwos¢ regulacji minimum w 2 ptaszczyznach - 1 szt

Uchwyty metalowe o rozstawie 128 do 192 mm w odpowiedniej proporcji do mebla, dla szuflady
montowany poziomo, dla drzwi pionowo - 2 szt.

Slizgacze pod szafkg i noga biurka kolor czarny - 6 szt.

Mocowanie pdtek metalowe z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunieciem, mozliwos¢
przestawienia - 4 szt.

46 Biurko 60x80 3 |
KOLOR BIURKA Kronospan kolor K 003 PW — dab ztoty Draft lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki Rzut
FRONTY KOLOR Kronospan kolor 0121 BS lub réwnowazny pod wzgledem kolorystyki
Wykonane z ptyty widrowej 18 mm obustronnie me laminowanej, w dopuszczalnej klasie emisji E1 .
Wszystkie waskie ptaszczyzny elementéw mebla oklejone tasmg ABS o grubosci 2 mm, odpowiednio do E
koloru zastosowanych ptyt. Blat biurka o grubosci 28 mm obustronnie me laminowanej. Powierzchnie
mebla nie moga posiadac wyszczerbien zarysowan etc. BD
Cato$¢ wykonana na potaczenia:
¢ Pofaczenia kotki/klej nledor?usz-czalne. ‘ o ' Widak = przodu Widok = boku
* Rekomendowane: potaczenia klinowo - Srubowe lub mimosrody 25 mm z osadzanym trzpieniem w mufie m'
metalowe z gwintem metrycznym M6, zastosowac min. 3 szt. na jedno taczenie boku - 25 szt. TS ‘__
* Zawiasy kat otwarcia 110 st, z hamownikiem domyku montowane na eurowkrety fi 5 mm z mozliwoscig s —
regulacji w 3 kierunkach - 2 szt. E o]
* Szuflada: boki metalowe, prowadnice zintegrowane i utozyskowane z cichym domykiem, dno szuflady ptyta L3
wiérowa 16 mm, front szuflady zgodny z elewacjg mebla, wym: dt. x szer.x wys. 500/250/80, . Obcigzenie .
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