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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Opis ogólny ubrania zgodnego z normą PN-EN 469. 
Ubranie składa się z kurtki i spodni. Konstrukcja ubrania powinna stanowić 
wielowarstwowy układ gwarantujący spełnienie wymagań określonych w 
zharmonizowanej normie PN-EN 469 poziom wykonania 2. Możliwe są również inne 
rozwiązania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzględniające nowe technologie i 
inżynierie materiałowe, gwarantujące spełnienie wymagań określonych w ww. normie. 
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne przez producentów nie mogą wpływać na 
zewnętrzny widoczny krój ubrania. Zewnętrzną warstwę kurtki i spodni powinna stanowić 
tkanina z wykończeniem olejo- i wodoodpornym w kolorze żółtym w odcieniu 
naturalnego aramidu. 
Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny być wykonane z włókien, których cecha 
trudnopalności (wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia poziom 3, badanie wg PN-EN  
ISO 15025) została osiągnięta przez modyfikację ich struktury chemicznej. Zabrania się 
stosowania tkanin i nici, których trudnopalność została osiągnięta poprzez zastosowanie 
środków chemicznych zmniejszaj ących palność nanoszonych przez natrysk, zanurzenie 
lub inne technologie. 
Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny być ze sobą związane na stałe. 
W przypadku gdy układ wielowarstwowy uniemożliwia oględziny poszczególnych 
warstw, kurtka i spodnie muszą posiadać taką ilość otworów rewizyjnych o minimalnej 
długości 40 cm każdy, aby umożliwi ć okresową inspekcję każdej z wewnętrznych warstw 
ubrania. 
 

1.1. Szczegółowy opis wyglądu kurtki.  
Kurtka zapinana jednogłowicowym zamkiem błyskawicznym, z systemem awaryjnego 
rozsuwania, do głowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalający na zasuwanie i 
rozsuwanie zamka ręką w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek grubocząstkowy o 
szerokości łańcucha spinającego minimum 8 mm i grubości łańcucha spinającego 
minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszać szwów 
konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie następowało rozrywanie w jego dolnym odcinku 
podczas głębokich wykroków oraz była możliwość połączenia dolnych, wsuwanych 
elementów zamka w rękawicy zgodnej z PN-EN 659. Zamek przykryty plisą o szerokości 
min. 100 mm z tkaniny zewnętrznej z wykończeniem wodoszczelnym. Zapięcie plisy 
taśmą typu „rzep”, ciągłą lub w odcinkach, szerokość taśmy min. 30 mm. Kurtka powinna 
zachodzić na spodnie, długość kurtki - minimum do wysokości krocza użytkownika. Tył 
kurtki wydłużony w stosunku do przodu o 50±10 mm. Kołnierz kurtki podwyższony, 
miękki z tkaniny zewnętrznej w formie stójki, chroniący krtań. Pod brodą, dodatkowa 
ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnętrznej, zapinanego na taśmę typu „rzep”, 
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