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Wykaz zalaczonych do projektu uzgodnien, pozwolen
i opinii oraz oswiadczen wilasciwych jednostek organizacyjnych

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych,
kopie uprawnien i wpisow na liste cztonkéw izb samorzadu zawodowego.

Projekt zagospodarowania dziatki
Przedmiot inwestycji

Projekt architektoniczno - budowlany

Projekt budowlany - architektura

Przeznaczenie i program uzytkowy

Forma architektoniczna i funkcje

Uktad konstrukcyjny

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych




Wykaz zataczonych do projektu uzgodnien, pozwolen lub opinii, takze specjalistycznych,
oraz, stosownie do potrzeb, oswiadczen wtasciwych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy Prawo budowlane w
stosunku do obiektow ujetych w gminnej ewidencji
zabytkdw, pozwolenie na budowe lub rozbidrke obiektu| Slaski Wojewddzki
1. |budowlanego wydaje wtasciwy organ w uzgodnieniu z Urzad Ochrony
wojewoddzkim konserwatorem zabytkow. Zabytkow.
Prace remontowe stanowigce przedmiot niniejszego
opracowania nie wymagajg ww. uzgodnienia.




ARCHITEKTOMIKRA

Czes$c 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - =zakres catego
zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest remont fazienek w budynku dydaktyczno-hotelowym
(5 tazienek), dwdch sal wyktadowych oraz tazienki w budynku administracyjnym.

Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.




AFIRCHITEKTOMKR

Czesc 2.1

DOKUMENTACIA TECHNICZNA

Branza

ARCHITEKTURA




1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w

zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokosé i diugosc.

Przedmiotem inwestycji jest remont tazienek w budynku dydaktyczno-hotelowym
(5 tazienek), dwodch sal wyktadowych oraz tazienki w budynku administracyjnym.
Planowany jest remont obejmujacy:

e w tazienkach wymiane oktadzin podtogowych i Sciennych, sufitow, stolarki
wewnetrznej, elementéw bialego montazu wraz z armaturg, grzejnikéw c.o.
oraz instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych.

e w salach wyktadowych, realizacje nowych $cianek wewnetrznych z G-K
i aluminiowo-szklanych, wymiane oktadzin podtogowych i Sciennych, sufitéw,
stolarki wewnetrznej, elementow biatego montazu wraz z armaturg,
grzejnikdéw c.o. oraz instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych.

. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob
spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1.

Forma zewnetrzna budynku pozostaje bez zmian, zakres prac remontowych
dotyczy wytacznie wnetrza budynku.

. Ukltad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zalozenia przyjete do obliczein konstrukcji, w
tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczna obiektu
budowlanego, warunki i sposdb jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wpltywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod budowlanych; w
wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu
technicznego nalezy dolaczy¢ ocene techniczng obejmujaca, w
uzasadnionych wypadkach, takZze ocene aktualnych warunkéw
geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego -
dotyczy projektowanej rozbudowy.

Budynki wykonane w technologii murowanej, $ciany nosne podtuzne i poprzeczne,
stropy krajna na belkach stalowych, wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-
kleszczowa, przekrycie dachu blacha.

Prace ujete w przedmiotowej dokumentacji nie powodujg ingerencji w uktad
konstrukcyjny budynku.

. Wykaz prac remontowych.

Opracowanie obejmuje wykonanie nizej wymienionych prac z uzyciem opisanych
materiatéw:

OPIS DLA WSZYSTKICH POMIESZCZEN

e Demontaz oktadziny $cian i podtdg wraz z cokolikami
Wyburzenie czesci scianek dziatowych wskazanych w zatacznikach graficznych
Demontaz sufitow podwieszanych wraz z elementami oswietlenia i wentylacji
(po wczesniejszym odtaczeniu zasilania)

e Demontaz instalacji nadsufitowych po wczesniejszym odtaczeniu zasilania

e Przygotowanie podioza pod montaz nowej oktadziny (uzupetnienie ubytkdw
écian i posadzki, wyrownanie podfoza, poziomowanie i uksztattowanie spadkéw
do kratek $ciekowych, obsadzenie nowych kratek $ciekowych, ze stali
nierdzewnej, gruntowanie).



Wykonanie wylewek wyréwnujacych cienkowarstwowych, szlifowanie,
gruntowanie

Wykonanie nowych $cianek dziatowych z ptyt g-k wodoodpornych na stelazu
stalowym taczna grubos¢ 12,5 cm.

W pomieszczeniach biurowych montaz nowych s$cianek dziatowych z ptyt G-K
na stelazu stalowych. Ptyty uktadane dwuwarstwowo, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, na petng wysokos¢ pomieszczen

Obudowa z ptyt G-K na stelazu stalowym stupéw konstrukcyjnych

Montaz kratek wentylacyjnych w $ciankach dziatowych celem prawidtowego
funkcjonowania istniejacego systemu wentylacji mechanicznej

Czesc¢ scianek wewnetrznych w technologii $écianek na profilach aluminiowych
w systemie TM62EI Yawal (lub ,réwnowaznym), system EI 15 - obudowa
poziomej drogi ewakuacyjnej. Scianka aluminiowo-szklana do wysokosci
2,7 m, powyzej w technologii G-KF z zachowaniem wymagan EI15

Montaz parapetow z konglomeratu marmurowego

Przebudowa instalacji wod.-kan. z dostosowaniem do nowego ukfadu urzadzen
sanitarnych

Przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem do nowego ukfadu opraw
o$wietleniowych, gniazd i tacznikéw

Wykonanie nowych oktadzin sciennych i podtogowych

Montaz opraw os$wietleniowych, gniazd i tgcznikéw

Montaz podgrzewaczy elektrycznych cieptej wody uzytkowej

Montaz sufitow podwieszanych

Montaz wentylatoréw mechanicznych oraz kanatéw i kratek wentylacyjnych
Wymiana grzejnikow

Montaz zestawu mebli kuchennych wraz z zlewozmywakiem i podtaczenia do
instalacji wod-kan

Uktadanie ptytek gres wraz z cokolikami - korytarze

Montaz drzwi zewnetrznych drewnianych z o$cieznica opaskowg stalowq
regulowana

Uktadanie wyktadziny dywanowej, obiektowej w ptytkach 60x60 cm z cokotami
w listwach systemowych ( np. Solid Condor lub odpowiednik ).

PLYTKI SCIENNE I PODLOGOWE - BUDYNEK DYDAKTYCZNO-
HOTELOWY

tazienki oraz sale wyktadowe - montaz nowej oktadziny podtég z ptytek gres
w uktadzie przedstawionym w czesci graficznej projektu. Ptytki uktadane na
warstwie cementowej, tiksotropowej zaprawy klejacej o wysokich parametrach
i wysokiej przyczepnosci, do klejenia ptytek ceramicznych i gresowych.

Ptytki ceramiczne do wyktadania podidég i sScian we wnetrzach i/lub na
zewnatrz, wiaczajac schody, w budynkach oraz zaktadach przemystowych o
wymiarach 598x598 gr. 10 mm (np. Tubadzin Industrio odpowiednik
spetniajacy ponizsze parametry)

Kolory ptytek Beige, Antracite, Umbra.

Wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki.
Odpornos$¢ na ogien A1fl EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm?2]: - -

e kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012

e kleje dyspersyjne 1,0 N/mm2 EN14411:2012

e kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012



e zaprawa murarska NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012

Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012

Trwatos¢ dla -

e zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012

e zastosowan zewnetrznych: odpornosc na

e zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornosc¢) Odporne EN14411:2012
Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania

e Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy

e Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %;
+- 2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +-
2,0 mm EN14411:2012

e Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 5 %; +- 0,5
mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 m%; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej
wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm
EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

¢ Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny srodka od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiardéw roboczych +-
0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

e Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiardéw roboczych +-
0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

e Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5 EN14411:2012

e Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012

e Odpornosc¢ na scieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy
EN14411:2012

e Odpornosc¢ na scieranie szkliwa PEI/ ilos¢ obrotow Klasa 4/2100
EN14411:2012

e Odpornos¢ na spekania wtoskowate Odporne EN14411:2012

e Odpornos$¢ na uderzenia NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012

e Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012

e Odpornosc¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu minimum
klasa GLB EN14411:2012

e Odpornos$c¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu minimum
klasa GHB EN14411:2012

e Odpornosc¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej
minimum klasa GB EN14411:2012

e Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240

tazienki - montaz nowej okladziny $cian z ptytek Sciennych w uktadzie
przedstawionym w czesci graficznej projektu. Piytki uktadane na warstwie
cementowej, tiksotropowej zaprawy klejacej o wysokich parametrach
i wysokiej przyczepnosci, do klejenia ptytek ceramicznych i gresowych.



Ptytki Scienne ceramiczne - o wymiarach 300x600 gr. 9 mm, rektyfikowane do
wyktadania scian we wnetrzach w budynkach oraz zaktadach przemystowych
(np. Paradyz Enya lub odpowiednik spelniajacy ponizsze parametry).
Kolory ptytek Bianco, Grafit.

Wiasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki.
Odpornos¢ na ogien A1fl EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 600 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm?2]: - -
kleje cementowe 1,3 N/mm2 EN14411:2012
kleje dyspersyjne 1,6 N/mm2 EN14411:2012
kleje z zywic reaktywnych 5,9 N/mm2 EN14411:2012
zaprawa murarska NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012
Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatos¢ dla - -
e zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
e zastosowan zewnetrznych: odpornos$¢ na zamrazanie - rozmrazanie
mrozoodporno$¢) nie dotyczy

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania
Ptytki nalezy chroni¢ przed dziataniem ujemnych temperatur.

Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy / warto$¢ Dokument odniesienia

Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 10 %; +- 0,5 mm
EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem wymiaru
roboczego szerokosci +- 0,3 %; +- 1,5 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem wymiaru
roboczego dtugosci +- 0,3 %; +- 1,5 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokosci +-
0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem dtugosci +- 0,5
%; +- 2,0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny $rodka od ptaskosci powierzchni
wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiardéw roboczych + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0
mm /- 1,5mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci powierzchni
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci + 0,5 % /- 0,3 %; + 2,0 mm /-1,5
mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci powierzchni
wzgledem wymiaru roboczego dtugosci + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 mm /- 1,5 mm
EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci powierzchni
wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiardéw roboczych +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Nasigkliwos$¢ wodna Eb [%] Eb > 10 EN14411:2012

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 12 EN14411:2012

Odpornos¢ na scieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odpornos¢ na scieranie szkliwa PEI/ ilo$¢ obrotow NPD - wtasciwosci uzytkowe
nieustalone EN14411:2012



Odpornos¢ na spekania wioskowate Odporne EN14411:2012

Odpornos¢ na uderzenia NPD - wlasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia minimum klasa 3 EN14411:2012
Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu NPD - wtasciwosci
uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu ND - nie dotyczy
EN14411:2012

Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej minimum
klasa GB EN14411:2012

Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240 EN14411:2012

PLYTKI SCIENNE I PODLOGOWE - BUDYNEK ADMINISTRACYINY

o tazienka - montaz nowej okladziny podiég z plytek gres w uktadzie
przedstawionym w czesci graficznej projektu. Ptytki uktadane na warstwie
cementowej, tiksotropowej zaprawy klejacej o wysokich parametrach i wysokiej
przyczepnosci, do klejenia ptytek ceramicznych i gresowych.

Ptytki ceramiczne do wyktadania poditdg i scian we wnetrzach i/lub na zewnatrz,
wiaczajac schody, w budynkach oraz zaktadach przemystowych o wymiarach
598x598 gr. 11 mm (np. Tubadzin Organic Matt lub odpowiednik lub
odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry).

Kolory ptytek Grey.

Wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki.

Odpornos¢ na ogien A1fl EN14411:2012

Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012

Sita tamigca [N] minimum 1300 EN14411:2012
Antyposlizgowos¢ wg normy DIN 51130 R10 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm2]: - -

. kleje cementowe 1,4 N/mm2 EN14411:2012

o kleje dyspersyjne 1,0 N/mm2 EN14411:2012

o kleje z zywic reaktywnych 13,1 N/mm2 EN14411:2012

. zaprawa murarska NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012
Trwatos¢ dla - -

o zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012
o zastosowan zewnetrznych: odpornos¢ na
. zamrazanie - rozmrazanie mrozoodpornos$¢ Odporne EN14411:2012

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania

. Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy

o Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +-
2,0 mm EN14411:2012

o Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego +- 0,6 %; +- 2,0
mm EN14411:2012

o Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 5 %; +- 0,5 mm
EN14411:2012

o Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem
wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 m%; +- 1,5 mm EN14411:2012

o Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem
wymiaru roboczego dtugosci +- 0,5 %; +- 1,5 mm EN14411:2012

o Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem
szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

o Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem dtugosci

+- 0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012
o Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny $rodka od ptaskosci



powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +- 0,5 %; +-
2,0 mm EN14411:2012

o Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego szerokosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

o Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci
powierzchni wzgledem wymiaru roboczego dfugosci +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

o Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogdw od ptaskosci
powierzchni wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +- 0,5 %; +-
2,0 mm EN14411:2012

. Nasigkliwo$¢ wodna Eb [%] Eb <= 0,5 EN14411:2012

) Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 35 EN14411:2012

. Odpornos¢ na sScieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
o Odpornos¢ na Scieranie szkliwa PEI/ ilo$¢ obrotow Klasa 4/2100
EN14411:2012

. Odpornos¢ na spekania wtoskowate Odporne EN14411:2012

. Odpornos¢ na uderzenia NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone
EN14411:2012

. Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia Klasa 5 EN14411:2012

. Odpornos$¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu minimum klasa
GLB EN14411:2012

o Odpornos$¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu minimum
klasa GHB EN14411:2012

. Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej
minimum klasa GB EN14411:2012

) Promieniotwdrczo$¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240

. tazienki - montaz nowej okladziny $cian z ptytek sciennych w uktadzie

przedstawionym w czesci graficznej projektu. Ptytki uktadane na warstwie
cementowej, tiksotropowej zaprawy klejacej o wysokich parametrach i wysokiej
przyczepnosci, do klejenia ptytek ceramicznych i gresowych.

Ptytki Scienne ceramiczne - o wymiarach 898x328 i 448x163 gr. 10 mm,
rektyfikowane do wyktadania $cian we wnetrzach w budynkach oraz zaktadach
przemystowych (np. Tubadzin Organic Matt lub odpowiednik spetniajacy
ponizsze parametry)

Kolory ptytek White, Grey.

Wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki.

Odpornos¢ na ogien A1fl EN14411:2012
Uwalnianie Pb [mg/dm2] <= 0,8 EN14411:2012
Uwalnianie Cd [mg/dm2] <= 0,07 EN14411:2012
Sita tamigca [N] minimum 600 EN14411:2012
Sita wigzania/ adhezja [N/mm2]: - -

. kleje cementowe 1,3 N/mm2 EN14411:2012

o kleje dyspersyjne 1,6 N/mm2 EN14411:2012

o kleje z zywic reaktywnych 5,9 N/mm2 EN14411:2012

. zaprawa murarska NPD - wtasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Odpornos¢ na szok termiczny Odporne EN14411:2012

Trwatos¢ dla - -

o zastosowan wewnetrznych Spetnia EN14411:2012

. zastosowan zewnetrznych: odpornos$¢ na zamrazanie - rozmrazanie
mrozoodpornos$¢) nie dotyczy

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowania

Ptytki nalezy chroni¢ przed dziataniem ujemnych temperatur.



Wiasciwosci Poziomy i/lub klasy / warto$¢ Dokument odniesienia

Dopuszczalne odchylenie szerokosci od wymiaru roboczego +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie dtugosci od wymiaru roboczego +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Dopuszczalne odchylenie grubosci od grubosci roboczej +- 10 %; +- 0,5 mm
EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem wymiaru
roboczego szerokosci +- 0,3 %; +- 1,5 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej wzgledem wymiaru
roboczego dtugosci +- 0,3 %; +- 1,5 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem szerokosci +-
0,5 %; +- 2,0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie od kata prostego wzgledem dtugosci +- 0,5
%; +- 2,0 mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny $rodka od ptaskosci powierzchni
wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych + 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0
mm /- 1,5mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci powierzchni
wzgledem wymiaru roboczego szerokosci + 0,5 % /- 0,3 %; + 2,0 mm /- 1,5
mm EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie krzywizny boku od ptaskosci powierzchni
wzgledem wymiaru roboczego dtugosci + 0,5 % /- 0,3 %; + 2,0 mm /- 1,5 mm
EN14411:2012

Maksymalne dopuszczalne odchylenie wypaczenia rogéw od ptaskosci powierzchni
wzgledem przekatnej wyliczonej z wymiaréw roboczych +- 0,5 %; +- 2,0 mm
EN14411:2012

Nasigkliwos¢ wodna Eb [%] Eb > 10 EN14411:2012

Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm2] minimum 12 EN14411:2012

Odpornos¢ na scieranie wgtebne [mm3] ND - nie dotyczy EN14411:2012
Odpornos¢ na scieranie szkliwa PEI/ ilo$¢ obrotéw NPD - wtasciwosci uzytkowe
nieustalone EN14411:2012

Odpornos¢ na spekania wtoskowate Odporne EN14411:2012

Odpornos¢ na uderzenia NPD - wlasciwosci uzytkowe nieustalone EN14411:2012
Odpornos¢ na plamienie / zabrudzenia minimum klasa 3 EN14411:2012
Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu NPD - wtasciwosci
uzytkowe nieustalone EN14411:2012

Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o wysokim stezeniu ND - nie dotyczy
EN14411:2012

Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej minimum
klasa GB EN14411:2012

Promieniotwdrczos¢ naturalna [Bg/kg] f1 <=1, f2 <= 240 EN14411:2012

Fugi wykonac¢ z elastycznej, szybkowigzacej i szybkoschnacej, odpornej na
écieranie zaprawy do wypetniania szczelin o szerokosci od 2 do 20 mm,
niepowodujgca powstawania plam i wykwitow ( np. Mapei ULTRACOLOR PLUS
lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry), o wiasciwosciach
hydrofobowych, z efektem perlenia DropEffect® oraz technologig BioBlock®,
zapobiegajqca rozwojowi grzybdw i plesni.

Nad umywalkami lustra klejone do przygotowanego podtoza zgodnie z technologiq
producenta. Lustro grubosci 6mm fazowane, z folig od strony podtoza.

Parapety - konglomerat marmurowy, drobnoziarnisty gr 20 mm (np. Pietrucha
lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry), w kolorze Bianco
Ghiaccio.

Konglomerat jest materiatem sktadajacym sie z wyselekcjonowanych tupkow z



kamienia naturalnego stanowigcego 95% masy oraz zywicy poliestrowej w
charakterze spoiwa.

Ze wzgledu na rdznice w strukturze materiatu konglomeraty drobnoziarniste w
stosunku do gruboziarnistych majg trzykrotnie mniejsza nasigkliwos¢ (absorpcje
wody), dwukrotnie wiekszg wytrzymato$s¢ na zginanie, o ok. 30% wiekszg
wytrzymatosé na Sciskanie.

Do wysokosci 2,10m wykona¢ oktadzine z ptytek $ciennych, obudowa z ptyt GKI
na catej wysokosci pomieszczen.

W  pomieszczeniach mokrych nalezy uzy¢é ptyt  gipsowo-kartonowych
impregnowanych, o oznaczeniu GKI, majacych wieksza odpornos$¢ na wode. Ich
budowa (gips zmieszany z witdknami celulozowymi, a nie oklejony obustronnie
kartonem) gwarantuje dobrg odpornos$¢ na wode i wilgoc¢.

Materiatem mocujgcym jest klej gipsowy, ktérym przykleja sie je do $cian. Ma
posta¢ suchej mieszanki wymagajacej rozrobienia z odpowiednig iloscig wody
(proporcje sa podane na opakowaniu). Potrzebna jest réwniez masa do
spoinowania potaczen ptyt. Do wyboru sg masy w postaci suchej mieszanki lub
rozrobione, gotowe do nakfadania. Dodatkowo nalezy stosowac tasme lub siatke
zbrojacq stuzaca do wzmacniania spoin. Niezbedne sg takze metalowe profile do
wzmacniania zewnetrznych naroznikéw Scian.

Uwaga! Ptyty gipsowe na plackach mozna mocowac ptyty tylko do scian, nie do
sufitow. Przy zastosowaniu zwyktych ptyt maksymalna wysoko$¢ oktadziny moze
wynosi¢ 3 m, w przypadku ptyt zespolonych - 2,55 m.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane na stelazu

W miejscach gdzie $ciany majq wieksze odchyiki od pionu i poziomu niz 3 cm lub
ich powierzchnia nie jest wystarczajaco stabilna. Najpierw montuje sie stelaz ze
stalowych profili. Musi on by¢ dobrze wypoziomowany. Do zmontowanego stelazu
przykreca sie ptyty nierdzewnymi wkretami. Gdy ptyty sa juz przykrecone, tebki
$rub oraz spoiny miedzy ptytami wypetnia sie szpachléwka gipsowg i po
wyschnieciu szlifuje.

Styki i narozniki

Narozniki utworzone przez dwie ptyty oraz miejsca ich styku z sufitem powinny
by¢ szczegdlnie starannie wykonczone. Tam najczesciej pojawiajg sie pekniecia.



Przy oknach i drzwiach

Polgezenie phyt we wigce okienne]
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hiej gipsowy
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powierzchris
glifu okiennage
masa
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l naralny
~Wiapia sig go
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Przygotowanie poditoza

Styk okiadziny g-k z sufitem otynkowanym

Tasma posirgowa - 1o RajCRescie] saManrryienna asma bo
skigjenia kamonowych puded. Pryideja si ja do sufitu. Wzes-
e Trzsha wynetnic szczeding misdzy PV a tynkiem - njle-
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takie peknieCie sig pojaw, jego szeto-
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Wykoiczenie otwora drawiowego

mdm-maww

Styk okladziny g-k 2 sufitem podwieszanym
stalowe: proflle alastyczna masa szpachlowa
kapeluszowe b kit frwele elastycany

Scienng i dopiero gdy
bedie goron mon-
tuje sig sufit pochwie-

ukdadania | szpachiowanta piyt

Jedyny dopuszczalny sposdb laczenia dwdch
plyt wokil otwore okiennego
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Przed rozpoczeciem wykanczania $cian, nalezy sprawdzi¢, w jakim sg stanie. Stare
tynki musza by¢ nosne. Trzeba je opukac i jesli wydajq gtuchy odgtos - najlepiej
sku¢. Niewielkie ubytki wypetnia sie zaprawami renowacyjnymi. Sciane nalezy

zagruntowac.

Uwaga! Ptyt gipsowo-kartonowych nie wolno przykleja¢ do tynkéw glinianych.

Przed
instalacyjne.

rozpoczeciem uktadania ptyt nalezy

rozprowadzi¢ wszelkie przewody



Docinanie ptyt g-k oraz ich klejenie

Ptyty przed zamontowaniem trzeba przycig¢ ptyte na odpowiednig dtugosc.
Uwaga! Niewskazane jest sztukowanie ptyt g-k klejonych na placki, by uzyskac
wiekszg wysokos$¢ oktadziny. Wazne - Rozrobiony z wodag klej nanosi sie za
pomocg packi lub kielni na ptyte na sciane. Oba sposoby sg dobre, choc¢ kiedy klej
nakfada sie na ptyte, mozna go rozmiesci¢ precyzyjniej, czyli tak, aby podtuzne
pasy kleju znalazty sie na krawedziach ptyt, a pojedyncze placki w S$rodkowej
czesci ptyty.

Sufity w pasach przysciennych w tazienkach i korytarzach wewnetrznych ( zgodnie
Zz czescig rysunkowg ) wykonane z ptyt gipsowo-katronowych wg technologii
opisanej powyzej.

Sufity podwieszane pozostate ( zgodnie z czescig graficzng ).

Sufit podwieszany mineralny ( np. sufit armstrong ultima, profile sufitowe
PRELUDE SIXTY lub odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry )

Cechy wizualne

Typ krawedzi —J e

Ruszt
Kolor Biaty
Wymiary 600 x 600 mm

Rodzaj materiatuMineralne sufity podwieszane

Pochtanianie dzwieku (aw) 0.70 (H)
W Klasyfikacja Europejska C

¥ pochtaniania dzwieku
Pochtanianie dzwieku (NRC)  0.70

7?‘ Izolacyjnos¢ akustyczna 36
Wil wzdtuzna Dnfw (dB)
#= Badanie hatasu podczas
mmsl Opadow deszczu
Odbicie $wiatta (%) 87

'yl Odpornos¢ na wilgo¢ (RH%) 95

ﬂ Przewodnosc¢ cieplna 0.052

I Ciezar (kg/m2) 5.00

Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0



==.|l.'-r Jakos$c¢ powietrza ISO 5

System montazu z profili na wieszakach regulowanych.
Cechy wizualne

Kolory Global white - odcien bieli

Dane techniczne

Wymiary stopki profilu (mm) 24

Rodzaj profilu Ruszt widoczny

Detal zakonczenia profilu gtdwnego Potaczenie gtéwka w gtowke
Potaczenie profilu poprzecznego

i profilu gtéwnego Prosto sciete - na styk lub nachodzace

Malowanie.

Powierzchnie $cian i sufitdbw po uprzednim przygotowaniu w zaleznosci od podtoza
malowane farbami akrylowymi (np. Dekoral Polinak Ilub odpowiednik
spetniajacy ponizsze parametr) zgodnie z ponizsza charakterystyka.

- do wymalowan wewnetrznych

- wyglad powtoki — matowy

- powtoka antyrefleksyjna

- gestosé, 20+0,5°C, [g/cm3] — nie wiece]j 1.400-1.500
- zawartos¢ czesci statych, [%wag] — co najmniej 45,0
- ilo$¢ warstw —min.2

- czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] -2

- spos6b nanoszenia — watek

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. Naprawi¢ ubytki, pekniecia tynku, gtadzi gipsowej

Drzwi wewnetrzne PLYTOWE ( np. Pol-Skone lub odpowiednik spetniajgcy ponizsze
parametry),

KONSTRUKCIJA SKRZYDLA
e przylgowe
ramiak drewniany
okleina CPL
wypetnienie warstwq stabilizujgca o strukturze ,plastra miodu”
kolor szary, grafit badz popielaty



WYPOSAZENIE tAZIENKOWE STANDARDOWE

e tazienkowe z blokadg tazienkowg (WC) - rozstaw 90 mm; na wktadke (WB)
- rozstaw 85 mm
e drzwi tazienkowe wyposazone w tuleje wentylacyjne
WYMIARY SKRZYDEL
e zgodnie z zestawieniem
Drzwi wyposazy¢ w zamki, klamki, szyldy, kratki wentylacyjne

OSCIEZNICE
Oscieznice metalowe regulowane.

KONSTRUKCIA OSCIEZNICY:

Oscieznica regulowana jest wykonana z najwyzszej jakosci blachy stalowej o
grubosci 1 mm.

Oscieznica skiada sie z:

- oscieznicy zasadniczej;

- ramy regulowanej;

- uszczelki obwiedniowej;

- zawiaséw czopowych;

POKRYCIE:

Oscieznica malowana farbg proszkowa, szary, grafit, popielaty

OKUCIA:

Zawiasy czopowe - 2 szt. dla szerokosci ,60”-,80", 3 szt. dla szerokosci ,90”,
»100”,110";

Uszczelka obwiedniowa w kolorze szarym. Drzwi wyposazy¢ nalezy w
samozamykacze

Wyposazenie tazienek.

Ptyta prysznicowa (brodzik podptytkowy) z matq uszczelniajaca do zabudowy z
zdecentralizowanym odptywem naroznikowym ( np. Steigner lub odpowiednik
spetniajacy ponizsze parametry )

Mata uszczelniajgca, ktorg pokryty jest brodzik podptytkowy, wykonana z
witdkien polietylenowych odpornych na rozdarcia i dziatanie wody.

Cechy ptyty prysznicowej (brodzika podptytkowego) z matq uszczelniajacq

Plyta fabrycznie wyposazona w warstwy wzmacniajace i uszczelniajace.
Brodzik wytrzymaty i odporny na wilgoé. Jest w stanie wytrzymaé duze
obcigzenia bez obawy odksztatcania sie lub uszkodzenia. Materiat EPS
(polistyren piankowy), wyrdznia sie wysoka gestoscig, zapewnia ptycie
odpowiednig twardos$¢ gornej powierzchni i nie absorbuje wody.

Mata uszczelniajgca, ktérg pokryta jest ptyta prysznicowa, zapewniajaca
catkowita ~wodoszczelno$¢ brodzika. Wykonana 2z mocnych widkien
polietylenowych, dzieki czemu jest odporna na rozdarcia i uszkodzenia. Mata
wystajgca ok. 6 cm poza ptyte, przykrywajac tym samym taczenia z posadzka.

W poréwnaniu do klasycznych brodzikéw ptyta prysznicowa nie wymaga
petnego obramowania dzieki bardzo niskiej zabudowie (4 cm).

Ptyta prysznicowa posiadajaca spad 2,5%, ktéory gwarantuje wysoka



wydajnos¢ odprowadzania wody wprost do stalowego odptywu liniowego.
Wymiary ptyt okreslone w czesci graficznej.

Baterie umywalkowe (Grohe lub r6wnowazne)

Parametry baterii :

- sztorcowa montowana na umywalce

- wymiarami dopasowana do wymiaréw umywalki
- korpus — mosiezny z dodatkiem otowiu max. 6%
- powtoka chromowo-niklowa

- mieszakowa

- perlator

- gtowica sterujgca ceramiczna

ograniczenie wyptywu strumienia wody

zawor spustowy

- rodzaj podtaczenia - wezyki elastyczne

- jednodzwigniowa - dzwignia metalowa badz z ABS

Bateria natryskowa (Grohe lub rownowazne)

Parametry baterii :

- nascienna

- korpus - mosiezny z dodatkiem otowiu max. 6%

- powtoka chromowo-niklowa

- mieszakowa

- perlator

- gtowica sterujaca ceramiczna

- ograniczenie wyptywu strumienia wody

- jednodzwigniowa - dzwignia metalowa badz z ABS

- zestaw natryskowy w komplecie - drgzek metalowy z powtoka chromowo-
niklowg, regulowany min.50cm, wyposazony w mydelniczke i uchwyty $cienne
- waz poliwinylowy wzmacniany tasma aluminiowg dtugos¢ min 1,5m

- rgczka do natrysku z silikonowymi dyszami zapobiegajacymi osiadaniu
kamienia

Baterie muszg mie¢ zapewniony serwis producenta oraz ubezpieczenie od
zalan.

Miska ustepowa lejowa wiszaca ( hp. KOLO Nova Pro lub odpowiednik
spetniajacy ponizsze parametry ).

- deska sedesowa twarda (np. Koto), wolnoopadajaca z tworzywa Duroplast,
zawiasy metalowe z powtokg Reflex. Miska dostosowana do sptukiwania 6/3l.
Miska ustepowa mocowana na stelazu z sptuczka podtynkowa wysokosci 112
cm.

Przycisk sptukujacy z dwudzielnym sptukiwaniem, wykonany z tworzywa
wysokiej jakosci w kolorze biatym. Ptytka przyciskowa do WC. Sptukiwanie
dwustopniowe, wykonczenie: chrom. Wymiary: 230 x 150 x 7 mm

Modut montazowy z podtynkowgq sptuczky zbiornikowg do zamontowania w
$cianie szkieletowej lub przedsciance.

Samonosna rama z profili stalowych ze stopkami o regulowanej wysokosci,
powierzchnia lakierowana proszkowo.

Z wstepnie zamontowang podtynkowg sptuczka zbiornikowq. Uruchamianie
sptukiwania dwustopniowego ptytami przyciskowymi do WC. Ustawienie
fabryczne: 3 i 6 |. Oszczednos$¢ wody: dzieki opdznionemu napetnianiu
oszczedza sie ok. 0,5 I/sptukanie. Z zestawem uchwytow sciennych MONTUS
03 071 00 99 i matg dzwiekochtonng. Wyposazony w regulacyjny zawor



katowy oraz zawor napetniajacy: klasa szumow I.

Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem ( np. Koto Nova Pro ) wraz z
syfonem pisuarowym oraz termicznym zestawem sptukujacym.

Pomiedzy pisuarami przegroda miedzypisuarowa ceramiczna ( np. Koto Nova
Pro lub odpowiednik spetniajgqcy ponizsze parametry)

Umywalka wpuszczana w blat z otworem i przelewem wym. 55x40 cm z
powtoka Reflex ( np. Koto Nova Pro lub odpowiednik spetniajacy ponizsze
parametry ). Umywalka wyposazona w syfon.

Ogrzewacz wody 6 kW jednofazowy sterowany elektronicznie przeptywowy
podumywalkowy ( np. Bosch TR4000 6 ET lub odpowiednik spetniajacy
ponizsze parametry ) oraz 18 kW tréjfazowy ( np. Bosch TR4000 )

Opis 0goéiny:

o elektroniczne sterowanie urzadzeniem pozwala zaoszczedzi¢ do 20%*
wody i energii w porownaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie

o specjalna konstrukcja grzatki ze stali szlachetnej zapewnia

niewrazliwo$¢ na pecherzyki powietrza, odporno$¢ na odktadanie sie
kamienia oraz dtugg zywotno$¢ konstrukcja urzadzenia pozwala na taczenie

z ogodlnodostepng armaturg - mozliwos¢ pracy zaréowno w uktadzie
zamknietym jak i otwartym

o klasa ochrony IP24D

. mozliwo$s¢ montazu w miejscu narazonym na bezposredni kontakt z
woda, dzieki bryzgoszczelnej obudowie (mozliwos¢ montazu w tazience)

o uktad grzewczy z drutu nieizolowanego

o mozliwos¢ podtaczenia do zwyktego gniazdka w  obwodzie

zabezpieczonym bezpiecznikiem 32 A
Modut montazowy dla $cianek szkieletowych lub przedscianek.

Samonosna rama z profili stalowych ze stopkami o regulowanej wysokosci,
izolujacymi akustycznie, powierzchnia lakierowana proszkowo. Wyposazony w
materiat mocujacy dla stopek, stopki montazowe o nastawnej wysokosci 0-200
mm., odizolowane akustycznie przytacze armatury G 1/2 GW z mosiadzu
odpornego na odcynkowanie, z nastawng wysokoscig kolanko syfonowe DN 50,
z guma syfonowgq i korkiem, sworznie mocujgce umywalkg M10 x 110 mm, z
tulejkami ochronnymi, nakretkami i kotpakami

Zestaw uchwytow sciennych do modutdw montazowych. Bezstopniowe
ustawianie gtebokosci od przodu $rubg imbusowa, zakres ustawiania
gtebokosci montazowej 140 - 200 mm.

Armatura musi obejmowa¢ komplet wymaganych podzespotéw, akcesoridéw,
elementéw ztgcznych, uszczelniajgcych i spetnia¢é wymagania w celu
prawidtowego dziatania.

Scianki dzialowe w toaletach

System ptyt HPL gr. 12 mm i aluminium ( np. ALSANIT AQUARI |ub
odpowiednik spetniajacy ponizsze parametry ).



Kabiny sanitarne wykonane w systemie posiadajace wszystkie okucia i profile
wykonane z aluminium, co daje petng spojnos¢ estetyczng stosowanych
materiatdw. Rdzen akcesoridéw wykonany ze stali nierdzewnej zapewniajac
niezawodnosc¢.

Charakterystyka systemu

ezawias z aluminium z poliamidowg wktadkg montowany do waskiej krawedzi
ptyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy

ewspornik z aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20 mm,
rdzen stalowy

ezamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne
otwieranie

Scianki i drzwi.

Wysokoci$nieniowy laminat kompaktowy HPL (high pressure laminate) to
nasaczone zywicg fenolowg wtdkna celulozy sprasowane pod wysokim
cisnieniem. Jego wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne pokrycie z zywicy
melaminowej, kolor RAL 7046).

W tazience z prysznicem (rys. A-5) nalezy przewidzie¢ drzwi prysznicowe
(70/200) przeszklone na stupku montazowym (np. Koto Next lub rownowazne)
Wypetnienie: szkto przezroczyste

Kolor okué: chrom

Kolor profili: srebrny potysk

Zakres regulacji: 982-1000 mm

Szerokos¢ wejscia: 712 mm

Wysokos$é: 1950 mm

Drzwi skrzydtowe otwieraja sie na zewnatrz

Grzejniki tazienkowe ptytowe o mocach okreslonych na zatgcznikach
graficznych

(np. Instal Projekt Ambra R grzejnik tazienkowy biaty lub odpowiednik
spetniajacy ponizsze parametry)

- szerokos$¢ (L): 550 mm

- wysokos¢ (H): w zaleznosci od mocy
- gtebokos¢ (G): 103-117 mm

- podtaczenie typ: dolne

- rozstaw podfaczenia (h): 500 mm

- kolor biaty

Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniach zalezy zainstalowac na istniejacych kanatach kominowych
wentylatory wyciggowe zataczane z oswietleniem z timerem i czujnikiem
wilgoci. Srednica wentylatoréw 125 mm, wydajno$é 133 m3/h. (np. Blauberg
Smart lub odpowiednik spetniajacy podane parametry)

W S$ciankach dziatowych z pltyt G-K w czesci biurowej zainstalowac kratki
wentylacyjne o przekrojach zgodnych z przekrojami istniejacych kanatéw w
celu zachowania prawidtowego funkcjonowania istniejgcego systemu wentylacji
mechanicznej.

Oprawy oswietleniowe
OZN A

Oprawa dostropowa wykonana blachy stalowej o wymiarach srednica
@190mm wysoko$¢ max 125mm (tolerancja +/- 10%). Oprawa wyposazona w
uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 67 000 godzin pracy dla L70B50,
SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 1600Im,



pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 16W. Wydajnosc
$wietlna co najmniej 100lm/W. CRI/Ra>80, temperatura barwowa 4000K.
Stopien ochrony IP44. Oprawa wyposazona w uktad swietlny rozpraszajacy.
Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa wyposazona w
przesuwne uchwyty mocujace. Waga catkowita 1,1Kg (tolerancja +/- 10%).
Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Przyktadowy typ z obliczen CANOS 190.LED 840 1600Im OPAL 16W
IP44

OZN B

Oprawa dostropowa wykonana blachy stalowej o wymiarach srednica
@190mm wysokos$¢ max 125mm(tolerancja +/- 10%). Oprawa wyposazona w
uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 67 000 godzin pracy dla L70B50,
SDCM3. Catkowity strumien swietlny z oprawy wynosi co najmniej 2500lm
(tolerancja +/- 10%), pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej
niz 24W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej 104lm/W. CRI/Ra>80, temperatura
barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Oprawa wyposazona w uktad swietiny
rozpraszajacy. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa
wyposazona w przesuwne uchwyty mocujace. Waga catkowita 1,1Kg
(tolerancja +/- 10%). Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne z
IEC62471.

Przyktadowy typ z obliczeri CANOS 190.LED 840 2500Im OPAL 24W
1P44

OZN C

Oprawa nascienna wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego o
wymiarach 530mm x 54mm x 50mm (tolerancja +/- 10%), dyfuzor PC
opalowy. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad
59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity strumien $wietlny z
oprawy wynosi co najmniej 1000Im (tolerancja +/- 10%), pobor energii
(catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej niz 11W. Wydajnos¢ swietlna co
najmniej 90Im/W. CRI/Ra>80, temperatura barwowa 4000K. Rozsyt oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Waga catkowita 0,8Kg (tolerancja +/-
10%). Stopien ochrony IP40. Oprawa posiada badania fotobiologiczne zgodne
z IEC62471.

Przyktadowy typ z obliczen S4000 LED WALL 530.LED 840 1000Im
OPAL 11W

OZN D

Dostropowa kwadratowa oprawa os$wietlenia drogi ewakuacji o
wymiarach 150x150x36mm (tolerancja +/- 10%). Obudowa z biatego PC,
mozliwos¢ przewodowania przelotowego. Nowoczesne zastosowanie
akumulatoréw litowych, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.
Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla
zapewnienia maksimum sprawnosci $swietlnej. Bardzo szeroki rozsyt swiatta.
System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Tryb pracy
ciagty- na jasno. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 1W. Kolor obudowy biaty.
Dyfuzor przezroczysty. Stopien ochrony IP65. Waga 0,7kg (tolerancja +/-
10%).

Przyktadowy typ z obliczen LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD

OZN D2

Nastropowa kwadratowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji o
wymiarach 150x150x36mm (tolerancja +/- 10%). Obudowa z biatego PC,



mozliwos¢ przewodowania przelotowego. Nowoczesne zastosowanie
akumulatoréw litowych, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem.
Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz transparentny dyfuzor dla
zapewnienia maksimum sprawnosci $swietlnej. Bardzo szeroki rozsyt swiatta.
System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Tryb pracy
ciagty- na jasno. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 1W. Kolor obudowy biaty.
Dyfuzor przezroczysty. Stopien ochrony IP65. Waga 0,7kg (tolerancja +/-
10%).

Przyktadowy typ z obliczen LUMI LUN A 1x1 TC 1 VWD
OZN E
Oprawa rastrowa 2500Im
Materiaty i produkty wbudowywane muszg obejmowac komplet wymaganych

podzespotow, akcesoridw, elementdw ztgcznych, uszczelniajgcych,
montazowych i spetnia¢ wymagania w celu prawidtowego ich dziatania.

5. W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Budynek od strony wejscia gtébwnego dostepny dla osdb niepetnosprawnych
bezposrednio z poziomu terenu woko6t budynku. Brak wind i innych urzadzen
technicznych umozliwiajacych dostep na pozostate kondygnacje.

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, w szczegéllnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb
powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi.

Z uwagi na modernizacyjny charakter inwestycji oraz w celu rzetelnego okreslenia
wartosci _prac konieczne jest zapoznanie sie z obiektem przeznaczonym do
remontu oraz ewentualna  weryfikacja zakresu ww. robdt wzgledem stanu

istniejgcego.




