STRING

STRING

STRING

STRING

STRING

STRING

STRING

STRING

e

TR—AC—1 P—WPP WPP TR—ZK
1/1 1/2 1/17 , WP—-DC—1 TR—-DC—1 (rys. E-08) (rys. E-11) (rys. E-10) (rys. E-10)
1 m m ______ m PV1_F 6mm r==-=-=-=-== = r==-=-=-=-=-= = r=-"=-=-"=-"=-"=-=-=-=-= - - - - - === = r—=-=-=-= | r---"-—-- - - - - =-=-=-== =
PE [ ] [ 1 [ INWERTER — 1 [ 1 1 22 21 1 1 1 [
T PVI=F 6mm? d — L | | e | |
: L h——-d h— ! l Pl 1e >N 13 0| [ |
2/1 2/2 2/17 : SOL30X4 ! L KA-2/24 : SMA : I Bl el I ! !
2 2 2 7 PVI—F 6mm? —<d SAFETY mD——-a ST—U/V D ! SUNNY ! ! i ! ! !
B m m ------ B l MC4—U ! L P65 Ikos I [ TRIPOWER [ [ [ [ [
PE e ’—(D EATON L— EATON P | 25000TL | | | | |
i —F 6mm? c S C I I I ] I I
i \:J (rys. E-04) L: :J (rys. E-06) L: N\ I I I 2 x BiTflame 1000 | I I
3/1 3/2 3/17 1 D——A D— ! ! ! 21,5 RE ! ! !
- G G------ 4 n — D = . . . . .
PE . | | | | | | - |
1 PVI-F 6mm ] D— — | - :T ! | \T o |
4,1 4/2 4/17 8 x PVI—F 6mm? | |
- m m ______ _IE PVI—F 6mm? | YKXS 4x16 i
. FeZn 4x30 |
PE PVI_F 6mms 2 x BiTflame 1000 2x1,5 RE & (zgodnie z rys. E-11) i |
NYY—J 1x16 RE 0,6/1kV | -
! = R<10Q
PE -
~ R<10Q
2 x BiTflame 1000 2x1,5 RE
° TR—AC-2
5/1 5/2 5/17 _DC— _DC—
A g o T20E L T SRR TTTEP LIS RERERE
PE | | | | | INWERTER — 2 | |
T PVI-F 6mm? d L— L | | |
. — P— D | | |
6/1 6/2 6/17 SOL30X4 IKA—2/24 SMA
7 PVI-F 6mm® —ad sarery . D—— ST—U/V D ! SUNNY ! !
B m m “““ B I MC4—U ! L P65 ko8 ! [ TRIPOWER I [ olo
PE ovir 6 ’—(ﬂ EATON —d EATON L | 25000TL | | %|%
I —F 6mm? c I I I
1 @ ome0m PTG ey P . | . ol
7/1 7/2 7/17 0 mD——a D— I I I <2
PVI—F 6mm? 1 ! 1 ! I I I
AT I S o b o om0
PE I I I
Pt s onme |~ >—a o . 1
8/1 8/2 8/17 8 x PVI—F 6mm?
S
’7 PE 2 x BiTflame 1000 2x1,5 RE
1 PV1—F 6mm?
| NYY=J 1x16 RE 0,6/1kV
~ R<i00
LEGENDA:
INWESTOR

TR—ZK — tablica rozdzielcza magazynu nr 31, zfqcze kablowe (wymiana)

WPP — wytqcznik pozarowy prqdu magazynu nr 31

P—WPP — przycisk wyzwalajgcy wyfqczniki pozarowe prgdu (obwody AC+DC) typu PWP1—WO1—A—11-2LED7, prod. SPAMEL

WP—-DC—-1 — wytqcznik pozarowy prqdu obwodéw DC dla inwertera 1

WP—-DC—2 — wyfqcznik pozarowy prgdu obwodéw DC dla inwertera 2

TR—DC—1 — tablica rodzielcza obwoddéw DC dla inwertera 1

TR—DC—2 — tablica rodzielcza obwodéw DC dla inwertera 2
TR—AC—1 — tablica rozdzielcza AC inwertera 1
TR—AC—2 — tablica rozdzielcza AC inwertera 2

Panele PV — moduty LR—60HIH—365M, prod. LONGI, 136 szt.

Centralna Szkota Pahstwowej Strazy Pozarnej

ul. Sabinowska 62/64
42-200 Czestochowa

NAZWA INWESTYCJI

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku magazynowego nr 31
na terenie Centralnej Szkoty Pahstwowej Strazy Pozarnej

ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Czgstochowa
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