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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WYLACZNIKA POZAROWEGO PRADU

1. ROZDZIELNICA OSZ 26x80, prod. EMITER (komplet zgodnie z rys. E—14) komplet
2. ROZLACZNIK LN1-125—I; 125A /3P, prod. EATON, nr kat. 111996 1 szt
3. WYZWALACZ WZROSTOWY NZM1-—-XA208-250AC/DC, prod. EATON, nr kat. 259726 1 szt
4. AUTOMATYCZNY PRZELACZNIK FAZ PF—431, prod. F&F 1 szt
5. PRZYCISK WYZWALAJACY PWP1-WO01-11—2LED7, prod. SPAMEL 1szt.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA TABLICY ROZDZIELCZEJ TR—ZK

1. ROZDZIELNICA OSZi 40x80 BP x 2, prod. EMITER (komplet zgodnie z rys. E—14) komplet
2. ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY smartARES 00—-3—V pro, prod. APATOR, nr kat. 63—001414-001 4 szt
3. ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY smartARES 00-3 pro, prod. APATOR, nr kat. 63—001415-002 1 szt
4. WKLADKA BEZPIECZNIKOWA NHOO gL/gG 500 V AC 100 A, prod. EATON, nr kat. 100NHGOOB 12 szt
5. WKLADKA BEZPIECZNIKOWA NHO0O gL/gG 500 V AC 32 A, prod. EATON, nr kat. 32NHGOOOB 3 szt

0SZi 40x80
.
|
|
|
|
U, L2, L3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
______ d

UWAGI:

1. Sie€ zasilajgca tablice pracuje w ukfadzie TT

2. Uktad pracy instalacji wewnetrznej: TT, 230/400V, 50Hz
3. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne

wytaczenie zasilania,
zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09

4. Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajaca: wytacznik

réznicowopradowy |An=30mA,
zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09

5. Gtbwna Szyne Wyrbwnawczg potaczy6 z uziomem o
wypadkowej rezystancji nie wiekszej niz 10Q (przy braku
uziomu otokowego budynku, wykona¢ uziomy pionowe)

8. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢

badania odbiorcze wg. PN-HD 60364-6:216—-07

UKELAD SIECI: TT

INWESTOR

Centralna Szkota Pahstwowej Strazy Pozarnej
ul. Sabinowska 62/64
42-200 Czestochowa

NAZWA INWESTYCJI

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku magazynowego nr 31

na terenie Centralnej Szkoty Pahstwowej Strazy Pozarnej
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Czgstochowa
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