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SOL30X4—SAFETY—MC4—U (230V, 50Hz)
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Centralna Szkota Pahstwowej Strazy Pozarnej
UWAGA: ul. Sabinowska 62/64
1. Oprzewodowanie strony DC wykona¢ przewodem typu: 42-200 Czestochowa
— SOLARFLEX—X PVI—F 6mm? prod. HELUKABEL
— biegun ujemny kolor niebieski — nr kat. 705778 NAZWA INWESTYCJI . . i .
— biegun dodatni kolor czerwony — nr kat. 705777 Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku magazynowego nr 31
) ) na terenie Centralnej Szkoty Pahstwowej Strazy Pozarnej
2. Do fqczenia oprzewodowania strony DC, stosowac: . Sabi ka 62/64, 42-200 C toch
— ztqczki typu MC4, 4/6mm?2 IP68, prod. STAUBLI ul. Sabinowska > zestochowa
3. Obwody zasilania oraz sterowania rozfgcznika wykona¢ kablem typu: PROJEKTANT
— BiTflame 1000 FE180/E90 2x1,5 RE 0,6/1kV, prod. BITNER, nr kat. B62617 Pawet CZAJA SLK/2951/PWOE/10
SPRAWDZAJACY
RANZA DATA
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WYLACZNIKA WP—DC—2 BRANZ ELEKTRYCZNA 10.2020
1. ROZLACZNIK POZAROWY, do 4 ciqgdw, 25A, typ: SOL30X4—SAFETY-MC4-U (230V 50Hz), prod. EATON, nr kat. 168102 1 szt. FAZA PROJEKT TECHNICZNY SKALA -
NAZWA RYSUNKU Schemat ideowy wytacznika DC — Inwerter 2 NR RYS. E-05




