L1
lampka sygnalizacyjna
(projektowana)

Panele PV
LR4-60HIH-365M - 136 szt.
(projektowane)

WP-DC-2
TR-DC-2 1 x Bitflame 2x1,5
TR-AC-2 {projektowany)

(projektowane)

251. 65

251, 7

YKXS 4x16
3 x Bitflame 2x1,5
FeZn 4x30
({projektowane)

WP-DC-1
TR-DC-1
TR-AC-1

(projektowane)

YKXS 4x16
2 x Bitflame 2x1,5
FeZn 3x40
(projektowane)

L2
lampka sygnalizacyjna
(projektowana)

0 252 32

TR-ZK 2531\
projektowana (wymiana) L 77

WPP
wytacznik pozarowy pradu
projektowany (wymiana)

P-WPP
przycisk wyzwalajacy
wytacznik pozarowy pradu (projektowany)

LEGENDA:

TR-ZK - tablica rozdzielcza magazynu nr 31, ztacze kablowe (wymiana)

WPP — wytacznik pozarowy pradu magazynu nr 31

P-WPP — przycisk wyzwalajacy wytacznik pozarowy pradu (obwody AC+DC)

WP-DC-1 - wytacznik pozarowy pradu obwodow DC dla inwertera 1

WP-DC-2 — wyfacznik pozarowy pradu obwodoéw DC dla inwertera 2

TR-DC-1 - tablica rodzielcza obwodow DC dla inwertera 1

TR-DC-2 - tablica rodzielcza obwod6w DC dla inwertera 2

TR-AC-1 — tablica rozdzlelcza AC inwertera 1

TR-AC-2 - tablica rozdzielcza AC inwertera 2

L1, L2 — lampki sygnalizacyjne zadziatanie wytacznika pozarowego pradu obwodow DC (WP-PV)

Panele PV — moduty LR—60HIH-365M, prod. LONGI, 136 szt.

INWESTOR ] ]
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ul. Sabinowska 62/64
42-200 Czestochowa

NAZWA INWESTYCJI

na terenie Centralnej Szkoty Pahstwowej Strazy Pozarnej
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Czgstochowa

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku magazynowego nr 31
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