OPINIA TECHNICZNA

Temat:
Ekspertyza techniczna budynku w aspekcie zamontowania na nim systemu fotowoltaicznego.
Zakres opracowania:

Ocena techniczna i sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcji budynku magazynowego pod
dodatkowym obcigzeniem od ogniw fotowoltaicznych i konstrukcji wsporczej balastowe.

Lokalizacja:

Centralna Szkota Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie.
ul. Sabinowska 62/64

42-202 Czestochowa

Inwestor:

Centralna Szkota Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie

Sporzadzit:

ZAWRTOSC OPRACOWANIA:

DANE OGOLNE

WPLYW INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA KONSTRUKCJE BUDYNKU
OCENA STANU TECHNICZNEGO

OKRESLENIE MOZLIWOSCI MONTAZU PANELI PV NA DACHU



1. Dane ogdlne

Podstawa opracowania
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia:

Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji nosnej stropodachu:

- ogledziny stanu technicznego budynku;

- projekt technologiczny okreslajacy pofozenie instalacji fotowoltaiczne;;

- projekt branzy konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne;
- Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku magazynowego Centralnej
Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie w aspekcie zamontowania na nim
systemu fotowoltaicznego.

Cel i zakres orzeczenia

Celem opracowania jest okreslenie mozliwosci instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu
budynku.

Ogolny opis budynku

Budynek zostat zrealizowany w latach 50-tych ubiegtego stulecia w technologii tradycyjne;.
Sciany zostaty wymurowane z cegty petnej, stropy wykonano jako wylewane monolityczne na
podciggach zelbetowych, dach wykonano réwniez w technologii monolitycznej na Sciankach z
cegty w rozstawie 3,0 m. Stan ogélny budynku okre$la sie jako dobry.

2. Wplyw instalacji fotowoltaicznej na konstrukcje budynku

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania konstrukcji wsporczej instalacja solarna bedzie
oddziatywaC znaczaco jedynie na zelbetowe elementy stropodachu. Oddziatywanie systemu
fotowoltaicznego na pozostate elementy konstrukcyjne budynku jest pomijalnie mate.

3. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

Dokonano ogledzin makroskopowych konstrukcji nosnej budynku, a w szczegélnosci
stropodachu na ktorym zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.



Ogolny stan budynku

W oparciu o ogledziny zewnetrzne pokrycia dachu nie stwierdzono zadnych niepokojacych
oznak uszkodzenia oraz nadmiernego wytezenia konstrukcji pokrycia. Brak widocznych
zarysowan oraz ugie¢ ptyt dachowych Swiadczy o nie przekroczeniu standw granicznych
nosnoscii uzytkowalnosci.

Podobnie ze stropami, nie stwierdzono widocznych zarysowan oraz ugie¢ co $wiadczy o nie
przekroczeniu standw granicznych nosno$ci i uzytkowalnosci. Brak widocznych peknie¢
wyklucza nierbwnomierne osiadanie budynku. Stan techniczny okreslono jako dobry.

4. Okreslenie mozliwo$ci montazu paneli PV na dachu

- obcigzenia uzytkowe pomieszczen: 2,00 kN/m2,

- obcigzenia uzytkowe korytarzy: 2,00 kN/m2,

- ci$nienie predko$ci wiatru (1 strefa): 0,30 kN/m?,

- obcigzenie $niegiem gruntu (2 strefa): 0,90 kN/m2,
- warstwy wykonczeniowe stropodachu: 0,80 kN/m2,
- warstwy wykonczeniowe stropow: 1,80 kN/m2.

Ptyta stropodachu utozone na stropach ostatniej kondygnacji moze przejaé obcigzenie
charakterystyczne 1,82 kN/m2. W chwili obecnej warstwy pokrycia dachowego wraz z
obcigzeniem $niegiem w catosci wyczerpuje zapas no$noéci w 70 %. Przy zatozeniu ze
obcigzenie panelami PV wraz z obcigznikami wynosi 0,36 kN/m2 zamontowanie instalacji nie
zagraza konstrukcji dachu.

Panele PV nalezy zespoli¢ z tréjkatami metalowymi z katownikéw 40x40x3 Firmy
ELTECH - system montazu paneli fotowoltaicznych.

Trojkaty nalezy przykreci¢ do betonitow o wym 25x38x12 Srubami M12 wklejonymi na
zywice. Betonity utozy¢ na dachu przez przyklejenie ich do papy klejem montazowym np.
TYTAN FIX2 GT zgodnie z zamieszczonym rysunkiem K-1.



