WYMAGANIA MINIMALNE

Zalacznik nr 1 do SIWZ

DLA 1 SZT. FABRYCZNIE NOWEGO KONTENERA SANITARNEGO TYPU KSan
DLA CENTRALNE]J SZKOLY PANSTWOWE]J STRAZY POZARNE]J W CZESTOCHOWIE

L.p

WYMAGANIA OGOLNE

Wypelnia Sprzedawca
podajac proponowane
rozwigzania i/lub parametry
techniczne i/lub potwierdzajac
spelnienie wymagan

2

3

1.1.

Kontener wraz z wyposazeniem fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 r.,

SPEENIA/NIE SPEENIA

1.2.

Kontener musi spetnia¢ wymagania:

polskich przepisow o ruchu drogowym z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw
uprzywilejowanych zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U.
22020 r., poz. 110) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

Kontener oraz sprzet stanowigcy jego wyposazenie (jezeli jest to wymagane) musi speiniac
wymagania techniczno-uzytkowe okreslone w pkt. 4.3.4.4. zatagcznika do Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002,
z pézn. zm.) wraz z uszczegdétowieniem tych wymogoéw i wyposazeniem podanymi ponizej. Aktualne
Swiadectwo dopuszczenia wraz z raportem z badan dostarczone najpézniej w dniu odbioru
techniczno-jakosciowego kontenera. Swiadectwo dopuszczenia na kontener obejmowaé ma
wyposazenie ratownicze zgodne z wymaganiami zalacznika nr 20 do ,,Wytycznych standaryzacji
wyposazenia pojazdow pozarniczych i1 innych srodkow transportu Panstwowej Strazy Pozarnej".

SPEENIA/NIE SPEENIA

1.3.

Kontener musi poprawnie wspoétpracowac z no$nikami kontenerowymi oraz przyczepami do przewozu
konteneréw, dla ktéorych wymagania zostaly okre§lone w Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z p6zn.
zm.).

SPEENIA/NIE SPEENIA
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1.4.

« Konstrukcja kontenera oraz jego mocowania na sprzg¢t i instalacje powinny zapewnia¢ prawidtowa
eksploatacj¢ wynikajacg ze specyfiki posadowienia na ramie no$nej (zatadunek i roztadunek z nosnika
/ przyczepy kontenerowej).

« Rama kontenera wykonana w formie dwuteownika, w przypadku koniecznosci wykonania
wzmocnienia ramy, musi by¢ zapewniona petna funkcjonalno$¢ pozwalajaca na bezpieczne
zablokowanie kontenera na nos$niku posiadajagcym stosowane blokady.

SPEENIA/NIE SPEENIA

L.5.

Wymiary zewng¢trzne (gabarytowe) kontenera:

o dlugosc¢ catkowita z uktadem zaczepowym do 6900 mm,

+ szerokos$¢ max. 2550 mm,

« wysoko$¢ catkowita wlacznie z szynami prowadzacymi (ramg kontenera), na ktérych kontener
spoczywa na urzadzeniu zaladowczym, powinna wynosi¢ najwyzej 2500 mm.

1.6.

Kolorystyka i oznakowanie:

« zabudowa kontenera - czerwony RAL 3000,

« rama nosna i element zaczepowy zabezpieczony antykorozyjnie w kolorze czarnym.

« krawedzie pionowe zabudowy oznakowane bialo — czerwonymi pasami odblaskowymi o
przestrzennej strukturze ,,plastra miodu”,

« Sciany boczne zabudowy w ich dolnych czeSciach oznakowane zo6itymi pasami odblaskowymi o
przestrzennej strukturze ,,plastra miodu”,

« kontener oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z Zarzadzeniem
nr 1 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie
gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej. Dane
dotyczace oznakowania zostang podane przez Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia na
wniosek Wykonawcy.

SPEENIA/NIE SPEENIA

1.7.

Masa catkowita kontenera wraz z wyposazeniem nie moze by¢ wigksza niz 12 000 kg.

ZABUDOWA KONTENERA

2.1.

- Instalacja zewnetrznego oswietlenia wykonana wg prawa o ruchu drogowym ($wiatta obrysowe,
pozycyjne, ostrzegawcze niebieskie 1 odblaskowe), funkcjonujace przy kontenerze podiaczonym do
instalacji nosnika (przez jedno z dwdéch gniazd 15 biegunowymi), jak i posadowionym samodzielnie
(z whasnych akumulatoréw, mozliwos¢ wiaczenia z tablicy sterowniczej kontenera), wykonane w
technologii LED.

« Oswietlenie ostrzegawcze - sygnalizacyjne niebieskie zamontowane na state z tytlu i z przodu na

SPEENIA/NIE SPEENIA
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kontenerze, wigczanie w uktadzie przdd (w zalezno$ci od sposobu przewozu) lub tyl, uruchamiane
razem z sygnalizacjg uprzywilejowania w ruchu nosnika. O$wietlenie ostrzegawcze wykonane z lamp
kierunkowych LED, po min. 3 diody kazda. Po dwie lampy z przodu, tylu i na kazdym boku kontenera.
Catos¢ o$wietlenia uprzywilejowanego zgodne z ECE r 65.

Oswietlenie pola pracy wokot kontenera, zasilane z wtasnych akumulatoréw kontenera oraz,
zamiennie, z instalacji pojazdu (mozliwo$¢ wtaczenia z tablicy sterowniczej znajdujacej si¢ z przodu
kontenera), wykonane w technologii LED w obudowie min. IP54. O$wietlenie wpuszczone w $ciany
kontenera, nie powodujace zwigkszenia jego wymiaréw.

Wszystkie §wiatta powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ dostosowana do warunkéw, w ktérych bedzie uzytkowana.
Gniazdo elektryczne 15-biegunowe do podigczenia instalacji elektrycznej kontenera do sieci
poktadowej nos$nika, umieszczone na $cianie czolowej kontenera, z lewej strony.

Dodatkowe gniazdo 15-biegunowe umieszczone z tytu kontenera. Wysokos$¢ gniazd od podtoza,
mierzona przy kontenerze posadowionym na ziemi, max. 500 mm. po prawej stronie.

Kontener nalezy wyposazy¢ w przewdd elektryczny do podiaczenia kontenera do instalacji
elektrycznej no$nika.

2.2.

Wysokos¢ catkowita wewnatrz przedzialu umywalni i toalety powinna wynosi¢ co najmniej 2000 mm.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.3.

Wewngtrzne o$wietlenie typu LED w obudowie min. IP54 zapewniajace natezenie swiatta minimum
200 lux6éw na powierzchni podtogi. Wymaganie nie dotyczy kabin prysznicowych.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.4.

Kontener wyposazony w instalacj¢ elektryczng:

24 V do zasilania o$wietlenia wewngtrznego i zewnetrznego, z wilasnym zrédlem zasilania
(akumulatory typu zelowego) oraz mozliwo$cia podtaczenia do instalacji,

230 V do zasilania urzadzen elektrycznych z sieci zewnetrznej lub agregatu pradotworczego
znajdujacego si¢ na wyposazeniu kontenera oraz zasilania o$wietlenia kontenera i fadowania
akumulatoréw poprzez integralny uktad prostowniczy zamontowany wewnatrz kontenera. Zasilanie z
sieci zewngtrznej poprzez wtyczke przytaczeniowg 230 V, stopien ochrony min. IP 67, zamontowang
na tablicy sterowniczej lub pod nig, na czotowej Scianie kontenera.

Tablice sterownicze przytaczeniowe i zabezpieczeniowe wyprowadzone na zewnatrz kontenera oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniem skrzynkami w wykonaniu wodoszczelnym i pytoszczelnym
(stopien ochrony min. IP 65), zainstalowane na przedniej $cianie kontenera obok zaczepu.

SPEENIA/NIE SPEENIA
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2.5.

« Instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie rdéznicowo-pradowe
zabezpieczajace przed porazeniem 1 w zabezpieczenie nadpradowe.

« Instalacja powinna by¢ wyposazona w bezobstlugowy system tadowania wewnetrznych akumulatoréw
kontenera.

« Ladowanie akumulatoréw z instalacji elektrycznej 24 V nos$nika i zamiennie, poprzez integralny uktad
prostowniczy z zewn¢trznego zrodla zasilania 230V.

- Kontener wyposazony w co najmniej dwa akumulatory zelowe, bezobstugowe, zapewniajace
minimum 4 h pracy przy pelnym poborze energii, ze wskaznikiem natadowania, ktéry po spadku mocy
akumulatoréw ponizej 20% ich mocy maksymalnej bedzie sygnalizowal ten stan poprzez sygnat
dzwigkowy oraz §wiecenie diody znajdujacej si¢ na zewnatrz kontenera w miejscu widocznym.

« Zewngetrzne ztacze do tadowania akumulatoréw kontenera z sieci zewnetrznej 230V zamontowane na
scianie czotowej kontenera.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.6.

Kontener powinien posiada¢ instalacj¢ uziemiajgca oraz przylacze, przewdd i bagnet do uziemienia
kontenera w warunkach polowych.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.7.

Wszystkie elementy wyposazenia kontenera muszg by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w
trakcie transportu oraz zatadunku i1 roztadunku kontenera. Ciecze przewozone w zbiornikach musza by¢
zabezpieczone przed wylewaniem przy kazdym stopniu wypelnienia zbiornikéw (czysta woda, Scieki w
zbiornikach, detergenty itp.).

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.8.

Wszystkie elementy zabudowy i wyposazenia muszg zapewnia¢ bezpieczny transport, zatadunek i
roztadunek przewozonych urzadzen wyposazenia przy przechytach wzdluznych do +/-30° i
poprzecznych do +/-15°.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.9.

Szuflady i wysuwane tace kontenera, jezeli majg zastosowanie, muszg si¢ automatycznie blokowa¢ w
pozycji zamknietej i wysunigtej, posiadac zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnigciem z prowadnic
oraz posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze po ich wysunigciu.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.10.

Tabliczka znamionowa kontenera powinna zawiera¢, co najmniej nastepujace dane:
« nazwg¢ producenta,

« typ kontenera,

« rok produkc;ji,

« numer fabryczny,

« cig¢zar pustego kontenera w kg,

 nosnos¢ kontenera w kg,

SPEENIA/NIE SPEENIA
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+ pojemnos¢ nominalng zbiornika wody czystej w m3.

2.11. Wszystkie materiaty zastosowane do budowy kontenera (w tym wszystkie elementy taczace tj. Sruby,
nakretki, nity itp.) musza by¢ odporne na korozj¢. Konstrukcja no$na kontenera wykonana ze stali SPELNIA/NIE SPELNIA
nierdzewnej.
2.12. Sciany zewnetrzne kontenera oraz drzwi wejéciowe powinny zapewniaé izolacje termiczna,
umozliwiajacg utrzymanie temperatury wewnetrznej minimum +19°C przy temperaturze zewngtrznej - SPELNIA/NIE SPELNIA
20°C (podczas pracy ogrzewania wewnetrznego).
2.13. - Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materiatdw odpornych na
korozje.
- Instalacja wodociggowa cieplej 1 zimnej wody uzytkowej musi mie¢ mozliwos¢ catkowitego
odwodnienia. SPEENIA/NIE SPEENIA
« Na instalacji wodnej za hydroforem zamontowany filtr dyskowy do wody.
« Cata instalacja wodna zabezpieczona przed zamarzaniem wody przy temperaturze zewnetrznej -20°C
za pomocg dodatkowego niezaleznego ukladu ogrzewania elektrycznego.
2.14. Kontener podzielony funkcjonalnie na 3 przedziaty:
+ umywalnia SPEENIA/NIE SPEENIA
« toalety
* przedzial techniczny
2.15. | Wyposazenie umywalni:
2.15.1. |- kabina natryskowa o wymiarach wewnetrznych minimum 700 x 700 mm, wyposazona w bateri¢
czasowa z zamontowanym perlatorem oszczedzajagcym wode, dozownikiem mydta, pétke na przybory
toaletowe, zamykana przesuwnymi drzwiami (z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
przesuwem w trakcie jazdy oraz podczas wyladunku/zatadunku kontenera na no$nik) lub SPEENIA/NIE SPEENIA
przesuwnymi kurtynami - min. 3 kpl.
« Brodziki kabin natryskowych wykonane ze stali szlachetne;.
 Przy kazdej kabinie powinny znajdowac si¢ haczyki na ubrania i reczniki,
2.15.2. |+ Umywalka o szerokosci minimum 500 mm, wyposazona w bateri¢ czasowg z zamontowanym
perlatorem oszczedzajacym wode, dozownikiem mydta i pojemnikiem na r¢czniki papierowe, nad
umywalka zamontowane lustro i pétka na przybory toaletowe - min. 4 kpl. SPELNIA/NIE SPELNIA

« Umywalki wykonane ze stali szlachetnej. Przy umywalkach zamontowane instrukcje mycia -
dezynfekcji rak.
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Przy kazdej umywalce powinno znajdowac si¢ oznakowane gniazdko zasilane pradem przemiennym
230V, 16A.

2.15.3.

Przebieralnia o wymiarach wewngtrznych minimum 900x700 mm, wyposazona w haczyki do
wieszania ubran i stolek, zamykana drzwiami przesuwanymi (z zabezpieczeniem przed
niekontrolowanym przesuwem w trakcie jazdy oraz podczas wytadunku / zatadunku kontenera na
no$nik) lub harmonijkowymi, lub przesuwang kotarg -min. 1 kpl.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.15.4.

Ponadto w przedziale umywalni powinna znajdowac sig:

fawka dla minimum 4 os6b,

kosz na $mieci o pojemnosci minimum 60 dm?,

dodatkowy kran do poboru zimnej i cieptej] wody oraz waz (z adapterem do podawania zwartych i
rozproszonych strumieni wody) - przeznaczony do mycia z przytagczem do kranu z zimna i ciepta woda
o dtugo$ci minimum 15 m na zwijadle.

czujnik tlenku wegla, z sygnalizacjg ostrzegawczg - szt. 1.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.16.

Wyposazenie toalet:

2.16.1.

Kabina toalety wyposazona w miske klozetowa wykonang ze stali szlachetnej wraz z wolnoopadajaca
deska klozetowa z warstwa antybakteryjng oraz spluczka o regulowanej ilosci spuszczonej wody,
wieszak lub pojemnik na papier toaletowy, haczyki do wieszania ubraf - min.2 kpl.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.16.2.

Kazda kabina toalety wyposazona w matg umywalke z baterig czasowg z zamontowanym perlatorem
oszczedzajacym wodeg, dozownikiem mydta i pojemnikiem na r¢czniki papierowe, szczotke do
czyszczenia miski klozetowej oraz kosz na $mieci o pojemnosci minimum 30 dm? ,

Zamawiajacy dopuszcza jedng umywalke, jesli wejscie do toalet bedzie ze wspolnego przedsionka.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.17.

Do kazdego z przedzialéw powinno by¢ zapewnione oddzielne wejscie (dostep) z zewnatrz.
Kontener musi by¢ zabezpieczony przed dostgpem o0s6b postronnych za pomocg zamkow
mechanicznych montowanych w zewnetrznych drzwiach (za wyjatkiem przedziatu technicznego).
Jeden klucz musi pasowac do kazdego zamka zewnetrznych drzwi. Drzwi wyposazone w mechanizm
samozamykajacy z blokada potozenia otwarcia skrzydta drzwiowego w zakresie min. 70° — 150° za
pomoca mechanizmu blokujacego.

Zewngetrzne drzwi muszg dodatkowo posiada¢ mechanizm zamka antypanicznego, tj. zamka ktéry ma
pozwala¢ na bezproblemowe otwarcie drzwi od wewnatrz jednym ruchem reki, bez uzycia klucza,
poprzez naci$niecie klamki lub dragzka. Rozwigzanie techniczne uniemozliwiajace samowolne
otwarcie drzwi podczas transportu.

SPEENIA/NIE SPEENIA
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Przedzial techniczny zabezpieczony zaluzjami wodo- i pyloszczelnymi wspomaganymi systemem
sprezynowym, wykonanymi z materiatow odpornych na korozje, wyposazone w zamki zamykane na
klucz, jeden klucz powinien pasowac do wszystkich zamkow.

2.18.

Do wszystkich kabin natryskowych i umywalek powinna by¢ doprowadzona zimna i ciepta woda.
Podgrzewanie cieptej wody powinno odbywac si¢ w sposéb centralny dla catej instalacji. Temperatura
wody cieptej (mierzona u wylotéw baterii) powinna wynosi¢ minimum 40°C (w kazdych warunkach
atmosferycznych).

Czasowe baterie natryskowe 1 umywalkowe (z mieszalnikami) powinny dawa¢ mozliwos¢ regulacji
wydatku 1 temperatury dostarczanej wody. Wszystkie baterie (w przedziale umywalni 1 toalet)
zabezpieczone zaworkami odcinajacymi doptyw wody, umozliwiajacymi ewentualng naprawe lub
wymian¢ w miejscu zapewniajacym do niego dostep. Zamawiajacy dopuszcza jeden zawodr odcinajacy
doptyw wody na trzy prysznice w miejscu tatwo dostepnym.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.19.

Podtoga w umywalni i toalecie powinna by¢ wyposazona w kratki sciekowe do odprowadzania wody,
do ktérych powinny by¢ uksztalttowane spadki podlogi zapewniajace swobodny odptyw wody z cate;j
powierzchni, lub podtoga powinna by¢ tak uksztattowana, aby byta mozliwos¢ $ciggnigcia wody po
umyciu gumowg wycieraczka.

Wyposazenie sanitarne w umywalni i toaletach powinno by¢ wykonane z materiatéw odpornych na
wode 1 korozje.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.20.

Wyktadzina podtogi w umywalni i WC oraz oktadzina §cian umywalni i WC do wysoko$ci minimum
90 cm powinny by¢ wykonane z materialéw umozliwiajacych mycie zwartym strumieniem wody lub
przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej na zimng wodg¢ z zastosowaniem detergentow.

Pozostata czg$¢ $cian i sufit powinny by¢ pokryte wyktadzing umozliwiajagcg zmywanie przy uzyciu
gabek lub Sciereczek. Zamawiajacy nie dopuszcza wytozenia $cian i sufitu sklejkg wodoodporna.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.21.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w mechaniczng nawiewno - wywiewng instalacj¢ wentylacyjna.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.22.

Wyposazenie przedziatlu technicznego:

2.22.1.

Zbiornik staly na czysta wode o pojemnosci min. 1000 dm?®, zamontowany po stronie pieca, z
mozliwoscig catkowitego oprézniania (usuwania ) wody oraz dezynfekcji, z otworem rewizyjnym do
przeprowadzania okresowego czyszczenia, wskaznikiem poziomu napelnienia i zaworem spustowym.
State przytacze do napetniania zbiornika na wode czysta, wyposazone w ztacze ktowe typu Storz o
rozmiarze 52, wyprowadzone na zewnatrz kontenera.

SPEENIA/NIE SPEENIA
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2.22.2.

Zbiornik staty na $cieki o pojemnoéci min. 1000 dm? (nie mniejszej niz zbiornika z pkt. 2.22.1), z
mozliwoscig catkowitego oprdzniania (usuwania) nieczystosci oraz dezynfekcji. Musi posiada¢ wtaz
rewizyjny do okresowego mycia, przytacze Storz 52 z zaworem do ptukania zbiornika oraz wskaznik
poziomu napetnienia.

Zbiornik musi mie¢ mozliwo$¢ odprowadzania Sciekdw w sposoéb grawitacyjny lub podcisnieniowy.
State przylacze do oprézniania zbiornika z nieczysto$ci wyposazone w zlgcze kltowe typu Storz o
rozmiarze 75 lub 110 wyprowadzone na zewnatrz kontenera.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.22.3.

Podgrzewacz cieptej wody o mocy umozliwiajacej podgrzewanie wody do temperatury minimum
40°C przy jednoczesnym poborze z wszystkich punktéw, tj. trzech kabin prysznicowych oraz
wszystkich umywalek (w przedziale umywalni oraz toalet);

Praca podgrzewacza wody powinna si¢ odbywa¢ w trybie automatycznym zapewniajagcym state
utrzymanie ustawionej na regulatorze temperatury wody uzytkowe;.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.224.

Hydrofor do utrzymania ci$nienia roboczego w instalacji wodociggowe;j,
Instalacja powinna posiada¢ zawér umozliwiajacy jej odwodnienie.

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.22.5.

Zbiorniki przeno$ne na ptyny i detergenty o tacznej pojemnoéci min. 120 dm?,
Zamawiajacy dopuszcza przewozenie detergentdéw w pojemnikach 5 litrowych, a nie dopuszcza
przewozenia pojemnikOw poza kontenerem

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.22.6.

Kanistry na paliwo do urzadzen o lacznej pojemnosci zapewniajace] minimum dwukrotne napetnienie

zbiornikéw paliw w tych urzadzeniach wyposazone w koncéwki do napetniania,

SPEENIA/NIE SPEENIA

2.22.7.

Agregat pradotwoérczy do zasilania urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu kontenera
(o$wietlenie, podgrzewacze, pompa, itp.) oraz urzadzen przewidzianych do zasilania z gniazd
elektrycznych znajdujacych si¢ w umywalni o mocy zapewniajacej prawidlowa obstuge wszystkich
urzgdzen kontenera z 30% zapasem mocy.

Agregat musi posiadac state odprowadzenie spalin na zewnatrz kontenera powyzej dachu kontenera,
uniemozliwiajace ich zassanie do przedziatu umywalni lub toalet.

Agregat w obudowie dzwigkochtonnej umozliwiajacy cichg prace.

SPEENIA/NIE SPEENIA

marka/model agregatu

2.228.

Myjka wysokocisnieniowa na zimng i ciepta wode (myjka nie musi posiada¢é mozliwosci
podgrzewania wody, myjka musi posiada¢ mozliwo$¢ podiagczenia cieptej i zimnej wody), z
mozliwoscig podania roztworu detergentéw przeznaczonych do dezynfekcji, mozliwoscig regulacji
strumienia wraz z osprzetem, tj.: waz wysokoci$nieniowy o dtugos$ci umozliwiajacej swobodne mycie
wewnetrznych przedzialow kontenera z myjki ustawionej na zewnatrz kontenera, pistolet do lancy,

SPEENIA/NIE SPEENIA
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lanca sptukujaca, przedtuzka do lancy, gietka lanca spryskujaca, pojemnik na srodki myjace, waz
gumowy ze ztaczkami do podlaczenia myjki.
« Kontener wyposazony w przytacze wodne do podigczenia myjki.
2.22.9. Pr.zedluzacz elekt.r.yczny do z.asrllama kontenera z zewrlqtrznego zrodia prng przemiennego o dtugosci SPEENIA/NIE SPEENIA
min. 50 m, na zwijadle - stopien ochrony IP 67, przewéd HO7RN-F - 2 sztuki.
2.22.10. Gmazda’ .elel‘<tryczne w przec.iz‘lale t.echmcznym zamontow‘ane pa ptaszczyznach p10n0\fvych na SPEENIA/NIE SPEENIA
wysokosci min. 20 cm. Zamawiajacy nie dopuszcza montowania gniazd na ptaszczyznach poziomych.
2.22.11.|+ Na przylaczu powinien by¢ zainstalowany odstojnik do wychwytywania statych czastek podczas
napelniania zbiornika z tatwym dostgpem do jego oprézniania.
« W instalacji sanitarnej powinny znajdowac si¢ rozdrabniacze §ciekdéw, wraz z pompami tloczacymi
scieki do zbiornika. (1 kpl. na kazda kabing WC) SPELNIA/NIE SPELNIA
- Instalacja sciekowa odprowadzajaca Scieki od rozdrabniaczy do zbiornika na $cieki wykonana przy
pomocy tukéw miedzianych.
« Miejsce montazu rozdrabniaczy $ciekéw wyposazone w min. 1 kratke Sciekowa.
2.22.12.| Na wyposazeniu kontenera powinny znajdowac si¢:
« ubranie specjalne chroniagce przed czynnikami chemicznymi typ 3 B (wg PN-EN 14605+A1) - 10 szt.,
« ubranie (kombinezon) przeciwochlapaniowe do obstugi myjki wysokocisnieniowej - 2 szt.,
 rekawice gumowe do prac sanitarnych - 4 pary,
 rekawice ochronne chemicznie odporne - 20 par,
« kalosze wysokie chemicznie odporne - 10 par,
« okulary (gogle) ochronne - 10 szt,
« waz ttoczny W-52-20 zakonczony ztgczami klowym typu Storz (Zamawiajacy dopuszcza dodatkowo
wyposazenie kontenera w weze ssawne) - 2 szt., SPEENIA/NIE SPEENIA
« waz tloczny W-75-20 zakonczony ztaczami kfowym typu Storz - 2 szt.,
« przetacznik 75/52 - 2 szt.,
 skrzynka narzgdziowa zawierajaca klucze do Srub (nr 7-27) wkretaki (ptaskie, krzyzakowe rézne
wielkosci) w tym klucz do rur dostosowane do $rednic i wielko$ci wystepujacych w kontenerze,
mtotek 1,5 kg, kombinerki, szczypce proste, szczypce boczne,
« rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 - 1 szt.,
« stojak hydrantowy - 1 szt.,
+ klucze do tacznikéw wezy pozarniczych - 2 szt.,
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+ klucz do hydrantu podziemnego - 1 szt.,

« klucz do hydrantu nadziemnego - 1 szt.,

» sprezarka powietrza z osprzgtem (sprzet umozliwiajagcy odwodnienie instalacji wodnej i
kanalizacyjnej) — 1 kpl.,

- przenoény stelaz na worki na $mieci o poj. 160 dm® mozliwy do ustawienia na zewnatrz kontenera - 2
S7t.,

« zestaw pierwszej pomocy (apteczka) - 1 szt. zawierajacy win.: plaster z opatrunkiem 6 x I0cm — 8 szt.;
plaster na szpulce Sm x 2,5cm — I szt.; bandaz elastyczny 4m x 6¢cm — 3 szt.; bandaz elastyczny 4m x
8cm — 3 szt.; rgkawiczki jednorazowe - 2 pary; chusta opatrunkowa 60 x 80cm — I szt. chusta
opatrunkowa 60 x 40cm — 1 szt.; bandaz z kompresem 8 x 10cm — 3 szt.; bandaz z kompresem 10 x
12cm — 2 szt.; kompres gazowy 10 x 10cm — 6 szt.; chusta tréjkatna 96cm x 96cm x 136cm — 1 szt.;
elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 6 -1 szt., elastyczna siatka opatrunkowa CODOFIX nr 4
-2 szt.; koc termiczny 160cm x 210cm —1 szt.; agrafka - 4 szt.; nozyczki — 1 szt.; kolnierz usztywniajacy
-1 szt.,

« gasnica proszkowa min. 5 kg - 2 szt.,

« mop z pojemnikiem na wode - 2 kpl.,

« szczotka, zmiotka z szufelkg - 1 kpl.,

- worki na $émieci o pojemnosci 30 dm*- min. 150 szt.,

- worki na $émieci o pojemnosci 60 dm® - min 150 szt.,

- rynna umywalkowa do rozstawienia przed kontenerem, wyposazona w co najmniej 8 krandw,
przeznaczona do mycia rak - 1 kpl. - w instalacji wodnej oraz Sciekowej kontenera, nalezy wbudowac
niezbedne przylacza do zasilania rynny oraz dostarczy¢ elementy niezbedne do jej prawidtowego
funkcjonowania,

 przenosna myjka do butéw wraz z osprzetem do zasilania - 1 szt.,

 reczny opryskiwacz srodka dezynfekujacego - 1 szt.

 zapas mydta w ptynie - 5 1

« zapas jednorazowych recznikéw papierowych - 4 000 szt.

« zapas papieru toaletowego szybko rozpuszczalny, zmniejszajacy ryzyka zatkania instalacji sanitarnej
— 100 rolek.

2.23.

Zasilanie elektryczne urzadzen przedzialu technicznego i gniazd przedzialu umywalni powinno by¢
wariantowe, tj. z wlasnego agregatu pradotwoérczego lub z zewnetrznej sieci energetycznej.

SPEENIA/NIE SPEENIA
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2.24.

Przedziat umywalni i toalet powinny by¢ wyposazone w instalacje CO w ukladzie zamknietym z
wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy powinien umozliwia¢ pracg instalacji

. . L . SPELNIA/NIE SPELNIA
CO przy temperaturze zewngtrznej - 20°C 1 powinien by¢ niepalny.
Temperatura ogrzewanych pomieszczen powinna by¢ zapewniona przez automatyczne sterowanie.
2. POZOSTALE WARUNKI ZAMAWIAJACEGO
3.1. Jednolita gwarancja na kontener sanitarny wraz z wyposazeniem min. 24 miesigce (zgodnie ze zlozona e
oferta - minimum okres 24 miesiace, maksymalny punktowany 60 miesiecy) @~ | 7777 J
3.2. Serwis kontenera sanitarnego, minimum jeden punkt serwisowy na terenie Polski. SPEENIA/NIE SPEENIA
3.3. Czas reakcji serwisu maksymalnie 72 godz. (zgloszenie w formie maila) SPEENIA/NIE SPEENIA
3.4. .Swia’df:ctwo dopuszczenia CNOBP wraz ze sprawozdaniem z badan w dniu odbioru techniczno- SPEENIA/NIE SPEENIA
jakosciowego
3.5. Inspekcja produkcyjna Kupujacej w siedzibie producenta kontenera sanitarnego/koszty dojazdu,
delegacji, wyzywienia, zakwaterowanie na koszt Sprzedawcy (w przypadku gdy Sprzedawca bedzie SPELNIA/NIE SPELNIA
rowniez wytworcg przedmiotu sprzedazy)
3.6. Odbidr technif:zno—jakoéciowy w siedzibie Sprzedawcy /koszty dojazdu, delegacji, wyzywienia, SPEENIA/NIE SPEENIA
zakwaterowanie na koszt Sprzedawcy
3.7. Odbidr koncowy i dostarczenie kontenera sanitarnego do siedziby Kupujacej na koszt Sprzedawcy. SPEENIA/NIE SPEENIA
3.8. Przedmiot zamdéwienia w dniu odbioru koncowego musi mie¢ pelne zbiorniki paliwa i pltynéw SPEENIA/NIE SPEENIA

eksploatacyjnych (dotyczy to sprzetu i urzadzen bedacych na wyposazeniu kontenera).

Pieczgc¢ oraz podpis osoby / 0s6b uprawnionych do
wystgpowania w imieniu oferenta
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