Projekt nr 3

Schemat blokowy dolnych szafek:

Witryna 980mm

845mm Zlew 600mm Zabudowana pralka Szafka
szafka narina 600mm 380mm
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Plyta
indukcyjna,
Szuflady
700mm

Piekarnik
600mm

Loddéwka,
szafka nad
lodowka
620mm

Stupek
170mm




Informacje dodatkowe:

1. Stupek 170mm:

-widoczny bok z lewej strony, szafka od widocznegiu sktadana na kotki drewniane oraz klej
-dolny front dostosowany wysokeiag do frontow dolnych szafek

-gorny front dostosowany do pozostate¢sez szafki

-w szafce zamontowane poétki, minimum 5 przestrzeni

-lewy bok szafki winien zaczyiasie od sciany by nie byto widocznej przerwy eaizy szaflg a
scian.

-otwierana za pomagczawiaséw Blum z cichym domykiem

Gorny front
dopasowany do
pozostatej cgsci
szafki

Wysokas¢ | (1280mm)
catkowita
2100mm

Dolny front
dopasowany do
WYSOKGCI
korpusow dolnych
szafek (720mm)

Cokot, stoopki
100mm

2. Lodoéwka, szafka nad lodowk20mm:

-lodowka wolnostgjca model Samsung RB31FERNDBC

-wysokas¢ szafki nad lodowk dopasowana do mebli z uwzdhieniem odjcia 25mm na obieg
powietrza pomydzy lodowlg a szaflg. Otwierana w garza pomog podnaénikdéw gazowych lub
jesli rozmiary systemu pozwglBlum Aventos HK-XS.

3. Piekarnik 600mm.

-piekarnik model Samsung NV75J3140BB

-pod piekarnikiem zamontowane dwie szuflady opaaasystemie Blum TandemBox o
wysokaciach frontu 2x 355mm

-Nad szufladami zamontowany piekarnik (600mm)

-nad piekarnikiem zamontowany front otwierany udngina zawiasach Blum z cichym domykiem
wysokascig dopasowany do reszty szafki



Szafka nad
piekarnikiem
680mm

WySOk(.jé Piekarnik 600mm
catkowita

2100mm

Korpus z szufladami
720mm

Cokot, stopki
100mm

4.Plyta indukcyjna, szuflady 700mm:

-wysokas¢ frontu gérnego 160mm

-wysoka¢ frontusrodkowego oraz dolnego 274mm

-w gornej szufladzie zamontowany wktad na ézéu

-system blum tandembox

-w blacie nad szatkzamontowana ptyta indukcyjna model Samsung NZG4HSK w osi okapu

Wysokai¢ frontu gérnego 160mm

Wysokas¢ catego korpus

720mm J\Nysoko;c frontu srodkowego 274mm

Wysokas¢ frontu dolnego 274mm

5. Szafka narma o bokach 810x845mm:

-fronty pohczone zawiasami tak aby otwieraty shzem

-w korpusie zamontowana jedna pétka

-w "plecach” szafki oraz boku nalezy wykonac wgee aby stworz§ dostp do podiczer wod-
kan

6. Zlew 600mm:

-zamontowany zlewrranke Basis BFG 611 (onyx) oraz bateria FRANKE POLA CHROM
115.0298.097

-tagczyny zamontowane w pionie

-szafka bez hdf z tytu

-z tylu zamontowana zapérka aby produkty nie wypada szafk

-szafka dostosowana tak, abyzna byto do niej doprowadzi podiczy¢ przewody od pralki



7. Zabudowana pralka 600mm

- model pralki AEG Lavamat L85470SLP

-urzadzenie zamontowane za frontem otwieranym uchylnie

-urzadzenie podjczone w szafce pod zlewem do wyprowadzonychgoaeh w $cianie oraz
czgsciowo w szafce natme;j

8. Szafka 380mm:

-Front otwierany uchylnie na zawiasach firmy Bluraighym domykiem

-w korpusie zamontowane dwie potki

9. Witryna 980mm

-zamontowana od wysoka blatu do sufitu

-wykonana z pogrubianej ptyty KO09 oklejonej PCViAm
-przestrzenie podzielone na 5 rownychsck

-gtcbokasc witryny dopasowana doggokasci wneki
-witryna nie moze wystawgpoza wigke

Schemat blokowy goérnych szafek:
Szafka narena 907mm Szafka 537mm

Blenda 50mm
Szafka 490mm

Szafka z okapem
600mm

Blenda 50mm

Informacje dodatkowe:
1.Blenda 50mm:
- wysoka¢ dopasowana do wysokm frontu szafki znajdujacejsbbok

2. Szafka z okapem 600mm.

-nazley zamontowaé urzagdzenie GORENJE DKF 2600 MSB

-front otwierany do gory

-ze wzgtdu na brak madiwosci montau systemu Blum Aventos HK-XS nalezamontowa
zawiasy wraz z podsaikami gazowymi i odbojnikami

-wysokac szafki 360mm

-brak wentylacji, urgdzenie lgdzie pracowa na filtrach

3. Szafka 490mm:

-fronty otwierane do goéry za pompsystemu Blum Aventos HK-XS oraz zawiasow blum
-w szafce nalezy zamontowewie pofki

-szafka winna posiadacichy domyk

4. Szafka narma 907mm:

-fronty otwierane do gory za pompsystemu Blum Aventos HK-XS oraz zawiaséw blum
-w szafce nalezy zamontowdwie pofki

-szafka winna posiadacichy domyk



5.Szafka 537mm:

-fronty otwierane do géry za pompsystemu Blum Aventos HK-XS oraz zawiaséw blum

-w szafce nalezy zamontowdwie potki

-szafka winna posiadaichy domyk

-prawa strona szafki jets widoczna, winna zégtazona na kotki drewniane oraz klej

6.Pod szafkami zamontowan@neetlenie LED w listwie aluminiowej wpuszczanej weski.
Barwaswiatta zimna.
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