
Właściwości szafy

Szafa wykonana z płyty o grubości 18mm, kolor koo9 (orzech select ciemny – wzornik firmy 
kronospam)

Wykończenie od stron ciętych: 
-okleina PCV minimum 0,5mm w kolorze płyty

Tył szafy wykonany z płyty hdf gr. 3mm, kolor biały, nabijany zszywkami w odstępach 
maksymalnie 7cm lub gęściej.

Sposób skręcania:
-konfirmanty lub śruby Wurth Assy 4x50mm
-sposób łączenia boku z dolnym oraz górnym wieńcem: bok dochodzi do wieńca

Głębokość wszystkich szaf 700mm

Typ stopek :
-montażowe, wysokość 100mm
Właściwości szaf przesuwnych:

Rodzaj zawiasów :
-firmy Blum z cichym domykiem

Sposób otwierania frontów :
-na dotyk za pomocą tip-on firmy blum/titus

Wysokość oraz szerokość frontów dopasowana według wizualizacji do podanych przestrzeni na 
rysunku w dalszej części opisu.



Wizualizacja 



Projekt

Wysokość 
całkowita
2689mm

Przestrzeń 1/2x
x

Przestrzeń1/2x

Przestrzeń z 
drążkiem
1100mm

Przestrzeń
 350mm

Przestrzeń
 450mm

Stopki, cokół 
100mm


