Zalacznik nr 1
Opis przedmiotu zamowienia.

Mobilny symulator naprezen elementow drewna do <d¢wiczen 1z pilarkami
do drewna zamontowany na przyczepie.

1. Urzadzenie powinno umozliwia¢ prace na pniach i konarach drzew w zakresie co najmniej
od 4 do 7,5 m dhugosci i srednicy minimum 20 cm.

2. Konstrukcja urzadzenia powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ ciecia pni i konaréw drzew przy

naprezeniach wzdtuznych i poprzecznych.

3. Zastosowany mechanizm powinien umozliwia¢ wyginanie cietego drewna w réznych

plaszczyznach (w pionie i poziomie w zakresie 360°) .

4. Nacisk i wychylenie pnia powinny by¢ bezstopniowo regulowane.

5. Wywarzane naprezenia drzewa wykonywane za pomoca recznej pompy hydraulicznej.

6. Urzadzenie powinno umozliwia¢ prace z pniem lub konarem o masie wiekszej niz 250 kg.

7. Urzadzenie powinno posiada¢ podesty dla osoby ¢wiczacej gwarantujace stabilizacje

i bezpieczenstwo podczas pracy. Na czas transportu podesty powinny byc¢ skladane.

Szerokos¢ przyczepki z roztozonymi podestami powinna wynosi¢ minimum 3250 mm.

8. Dhugos¢ przyczepki powinna wynosi¢ maksymalnie 6000 mm.

9. Maksymalna szeroko$¢ przyczepki podczas transportu do 2000 mm.

10. Symulator zginania pni i konar6w powinien by¢ wykonany na przyczepie. Dopuszczalna

masa catkowita przyczepy wraz z symulatorem nie moze przekroczy¢ 3500 kg.

11. Obrecze két minimum 14 cali plus kolo zapasowe pelowymiarowe przewozone

na przyczepie.

12. Koto manewrowe 1 sztuka z mozliwoS$cig sterowania z przodu przyczepy.

13. Kolor symulatora czerwony.

14. Instalacja elektryczna 12 volt . Wtyczka 13/7 pin lub 7/13.

15. Ilo$¢ podpdr stabilizacyjnych przyczepy minimum 4 sztuki (minimum 2 z przodu

i minimum 2 z tyli). Kazdy z rozkladanych podestow powinien posiada¢ minimum

2 podpory.

16. Dyszel o regulowanej wysokosci z zaczepem wymiennym (oczkowo/kulowym)

umozliwiajacym holowanie przez samochody pozarnicze réznego typu.

17. Dwa kliny pod kota przewozone na przyczepie.

18. Klucz do kot .

19. Tréjkat odblaskowy.

20. Przyczepa powinna spelnia¢ warunki techniczne wymagane na terenie Polski, ktore

umozliwiaja poruszanie sie po drogach publicznych.
21. Przyczepa homologowana minimum jednoosiowa z hamulcem najazdowym (Swiadectwo
homologacji w dniu odbioru mobilnego symulatora).



