Zalacznik nr 1
Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia

Przewidziana maksymalna ilo§¢ gasnic do fadowania na okres 24 miesigcy

Gasnica proszkowa ABC 6 kg 500 szt
Gasnica proszkowa ABC 4 kg 200 szt
Gasnica proszkowa ABC 2 kg 700 szt
Gasnica proszkowa ABC 1 kg 50 szt
Gasnica z wodnym roztworem $rodka

pianotworczego AB 6dm’ ("z" - zbijakowa) 30 szt
Gasnica z wodnym roztworem $rodka

pianotworczego AB 6dm’ ("x" - pod statym ci$nieniem) 50 szt
Gasnica $niegowa CO, 5 kg 100 szt
Gasnica ABF * 60 szt
Gasnica AF ** 20 szt

Za odbior i dostawe gasnic do CSPSP odpowiada Zleceniobiorca.

Zakup 1 biezace wymiany elementoéw zaworu gasnic i elementow roboczych (np: pradownica,
wezyk, dysza, zawleczka, plomba) przeprowadza na wiasny koszt Zleceniobiorca.

Kazda gasnica po natadowaniu musi by¢ oklejona odpowiednia kontrolka zawierajaca (date
badania/napetnienia; dat¢ kolejnego badania oraz podpis osoby upowaznionej do tadowania/
badania gasnicy) - optata powinna by¢ uwzgledniona w cenie fadowania gasnicy.

Terminy, na ktdre przewiduje si¢ zapotrzebowanie na tadowanie bgda ustalane na biezaco
wedtug potrzeb szkoleniowych CS PSP. Prognozuje si¢ wykonanie tadowania w okresie 24
miesi¢cy od podpisania umowy minimalnie 50 % sztuk gasnic kazdego rodzaju.

W ramach potrzeb Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilosci oraz zakresu
dostawy (ilo$¢ 1 rodzaju gasnic jest uzalezniona od wielko$ci grupy ¢wiczacej).

O terminach 1 wszelkich zmianach dotyczacych tadowania podmiot wykonujacy zamdowienie
zostanie poinformowany minimum 48 godzin przed terminem realizacji dostawy (w ofercie
nalezy podac adres poczty elektronicznej, z ktora bedzie prowadzona korespondencja).

* Gasnica ABF (gas$nica o pojemnosci 2dm®) musi by¢ wypetniana $rodkiem gasniczy innym niz woda.
**Gagnica AF (gasnica o pojemnosci 3dm®) musi by¢ wypetniana woda zdemineralizowang.



