Opis przedmiotu zamdéwienia

- kombinezon catosciowy z panoramicznym wizjerem oferujacym szerokie pole widzenia, aparat powietrzny
zaktadany do wewnatrz,

- materiat D-mex sktadajacy sig z 5 warst: warstwa tekstylna, 2 x warstwa elastomerowa, warstwa barierowa
wysoce odporna na substancje chemiczne, plomienioodporna, samogasnaca, odporna na ptomienie strzelajace
gaz skroplony oraz agresywne chemikalia,
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- buty zintegrowane z calo$cia ubrania,
-przylacze powietrzne zewngtrznego zrodta zasilania w powietrze,
- ubranie wyposazone w szybki montaz rekawic bez uzycia narzedzi,

- uchwyt wskaznika cisnienia na wizjerze umozliwiajgcy $ledzenie ci$nienia bez koniecznosci wyciggania
ramienia z rekawa,

- pas mocowany do pasa biodrowego aparatu oddechowego,

- zaczep D-ksztaltny, umozliwiajacy zamocowanie przyrzadéw pomiarowych, latarek lub lin prowadzacych,
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- przylacze powietrzne i zawor PT 120L,
- zywotno$¢: maks. do 15 lat

- panoramiczny wizjer gazoszezelny o zwigkszonej odpornosci mechanicznej - mozliwosé zastosowania wizjera
zapobiegajacego zaparowaniu,

- zamek boczny dwustronny ulatwiajacy zaktadanie kombinezonu zabezpieczony zatrzaskami lub ta$ma
samoprzyczepna,

- specjalny garb umozliwiajacy zatozenie aparatu powietrznego do wnetrza kombinezonu,
- temperatura: -40°C - +70°C podczas uzycia (krotkotrwale do -80°C; -30°C - +60°C podczas przechowywania
- waga (bez systemu napowietrzajgcego):
bez butow: okoto 5100 g
z butami: okoto 6600 g
- kolor: niebieski lub pomaraficzowy

- odporno$¢ na $cieranie (trapez): klasa 6



Dopuszczenia
EN 943-1:2002 typ la
EN 943-2:2002 (ET), typ la
Vfdb 08/02 & GUV-I 8671 (zastosowanie w strazy pozarnej)
BS 8467 (kombinezony ochronne ABC)
EN 1073-2 (radioaktywne skazenie)

EN 14126 (czynniki zakazne)



