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Węże tłoczne W42/20-ŁA 165 szt., W52/20-ŁA 160 szt. i W75/20-ŁA160szt. 

Pożarnicze węże tłoczne z powloką zewnętrzną do pomp, motopomp i autopomp węże 

wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M51031 

Wkładka wewnętrzna z wysokiej jakości tworzyw plastycznych, gładka i odporna na pleśń i 

gnicie. Powłoka zewnętrzna poliuretanowa, nie przyjmująca brudu, zwiększająca odporność 

na przetarcie i kontakt z płomieniem. Dopuszcza się węże W42 bez zewnętrznej powłoki 

poliuretanowej w zamian za zastosowanie fluorescencyjnej przędzy w oplocie zewnętrznym.  

- długość pojedynczego odcinka 20 m 

- każdy odcinek zakończony łącznikami aluminiowymi zgodnie z normą PN-M-51031 

- na zewnętrznej powierzchni węża powinny być umieszczone następujące informacje: znak     

lub nazwa wytwórcy, rok produkcji, oznaczenie rozmiaru/symbolu węża 

PODSTAWOWE PARAMETRY 

 

 

 

 

 

 



Główne miary i masy 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 

- aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP 


