Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zalgcznik nr 1

STHAMEX ®- class A 0,5% F-15 #9071
syntetycznysrodek gasniczy pianotworczy

Charakterystyka produktu:

STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #907j&st silnie sfzonym, syntetycznyn$rodkiem pianotwdrczym, ktérego

sklad oparty jest na specjalnych substancjach pash@iowo czynnych. Szczeg6lna kombinagjadkdw

powierzchniowo czynnych (na bazie naturalnych sedm), stabilizatorow piany orazsrodkow
zapobiegajcych zamarzaniu cechuje sklad tego wydajnégmika ganiczego. Si tego produktu mma
zaobserwowaszczegolnie w obszarze udzeh CAFS.

Wiasciwosci:

STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 wnika w powierzehpahcego st materiatu szybciej nizwykte srodki

pianotwdrcze i uzyskuje w ten sposéb doskonaty teébkodzenia i gaszenia. Efekt zwahia i gaszenia jest

szczegOlnie wysoki podczas stosowastadka STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #907% metodzie gaszenia

CAFS. Przez zastosowanie w tej metodzie spienigpigzonym powietrzem uzyskiwana jest wysoka j&ko

piany. Piana ma struktgrbardzo drobnych geherzykéw i jest trwata. Dlugo utrzymujeesha gaszonych

materiatach (ciatach statych) i rGwnomiernie przzke roztworsrodka pianotwérczego na jego powierzehni
ktory dodatkowo izoluje przed promieniowaniem cigph.

Roztwér nieprzerwanie wnika w paly sk material, trwale zwila jego powierzchgi i nie sptywa z nigj

natychmiast, jak dzieje gito w przypadku wody. Dzki rownomiernemu odparowywanirodka gdniczego

efekt chtodzenia jest lepszy. Efektywitaizytego roztworusrodka gdniczego zwgksza s¢ w poréwnaniu  z
wodg 7-8-krotnie. Podczas stosowania wetvn budynkéw szkody spowodowane gaszeniemgpieyskan ze

STHAMEX®u-class A 0,5% F-15 #9071 w poréwnaniu z gaszenieoh gasnicza beda znacznie zmniejszone.

STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 nie zawiera silikonu.

Zastosowanie:

STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 jest stosowany do zwalezpmardw przy ayciu urzdzeir ganiczych

zraszaczowych i mgtowych oraz pianowychadizn ganiczych na sprzone powietrze (metoda CAFS). Do

wytwarzania piany eizkiej i sredniej wykorzystuje siwszystkie dospne na rynku gidownice i wytwornice
pianowe. Do stosowania jakwodek zwikajacy stuza dostpne na rynku midownice. Nadaje siréwniez do
gaszenia parow lasow, take z powietrza.

Domieszkasrodka w ilaci 0,3-0,5% objtosci do wody géniczej shiy do zwalczania parow ciat statych, a w

ilosci 0,5% obgtosci — do pagaréw cieczy niepolarnych. Niewielkie domieszkodka dag mokra, ptynra piarg,

wicksze porcje — piano zwickszonej sztywn&i, dobrze przyczepni izolujaca. Wielkos¢ domieszki od 0,1%

objetosci do wody ganiczej zaleca siw celu wyciasrodka STHAMEX-class A 0,5% F-15 #9071 jakoodka

zwilzajacego. Oprocz wody wodagjowej do spienianigrodka STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 m®
by¢ stosowana réwniewoda morska i stonawa oraz uzdatniona woda przienvgs

Ze wzgkdu na stosowane niewielkiezatnie (koncentrae) srodka STHAMEX-class A 0,5% F-15 #9071, do

tworzenia zapasu materiatowego potrzelneiswielkie powierzchnie i zbiorniki.

W przypadku akcji ganiczych w obecngi instalacji elektrycznych natg przestrzeganormy DIN/VDE-0132.

Mieszalnasé:

— przy bezpdsrednim uzyciu: do natychmiastowego zastosowania STHAMEXass A 0,5% F-15 #9071
moze by zmieszany z podobnymi syntetycznysrodkami pianotwérczymi.

— w przypadku magazynowania:nie zaleca gi mieszanigrodka STHAMEX-class A 0,5% F-15 #9071 z
innymi srodkami pianotworczymi.

— z innymi §rodkami pianotwoérczymi: podzadnym pozorem STHAMEXclass A 0,5% F-15 #9071 nie
moze by zmieszany zérodkami typu AFFF, alkoholoodpornymi (AFFF-AR twaecymi film polimerowy)
lub srodkami pianotwdérczymi proteinowymi!

Nawet najmniejsze ikzi w/w srodkéw mog prowadzé do nieprzydatni srodka STHAMEX®-class A 0,5%

F-15 #9071.

— z innymi pianami gasniczymi: piana uzyskana ze STHAMEX-class A 0,5% F-15 #9071 m@by
stosowana razem z innymi pianamsigiazymi, uzyskanymi z innyckrodkéw pianotwérczych.

Wspotdziatanie z proszkiem géniczym:

STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 nadaje db pohczonego stosowania z proszkiengigazym

wspotdziatagcym z pian.

Przechowywanie:

STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 riwa przechowywaprzez diiszy czas w zamkeilych oryginalnych

pojemnikach oraz w odpowiednich do tego celu zbkach. Podwyszona temperatura (do +50°C) nie wptywa

niekorzystnie na jaks srodka STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071, podobnie jak i krotkoteneamraanie



ponizej podanej granicy mrozoodpo#kud (temperatury krzepecia). (patrz karta informacyjna TM 014
~Przechowywanie syntetycznyéhodkéw pianotwérczych”).

Gdy zajdzie potrzeba uzupetnienia zapasiwlka w zbiorniku magazynowym, zalecamy ztedhadanie
jakosci prébkisrodka pobranej z istniggego jeszcze zapasu w zbiorniku przez laboratoproducenta (Firmy
Dr. STHAMER HAMBURG), w celu uzyskania potwierdzanie posiadany w zbiorniku magazynowygnodek
jest nadal dobry (spetnia wymagania).

Posiadane certyfikaty i atesty:

Posiadawiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB Nr 2604/2016 atagt PZH: PZH/HT-

3127/2016.

Numerswiadectwa MPA Dresden: KB 235/14.

Skuteczné¢ gasnicza:

piany cezkiej 0,5% wg DIN EN 1568-3: 11l D/lll D (woda wodigowa/ woda morska)

pianysredniej 0,5% wg DIN EN 1568-1: spetnia wymaganiage wodocigowa i woda morska)

Wiasciwo $ci fizyczne $rodka ga $niczego pianotwdrczego

STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071

Zalecana domieszka do w ody:

0,1do 0,3% srodek zwilzajgcy: ciata state/pozary grupy A

0,3 do 0,5% piana ciezka: ciata state + ciecze niepolarne

0,5% piana srednia: ciafa state + ciecze niepolarne

Liczba spienienia* : piana ciezka* 6 do 12
piana srednia* 30 do 100

Czas wykroplenia 25% piany*: piana ciezka* 1 - 4 minut
piana srednia* 1 -4 minut

Czas wykroplenia 50% piany*: piana ciezka* 4 - 10 minut
piana srednia* 4 - 10 minut

Kolor: zielony
pH w temp. 20°C: 6,5do 8,5

Gesto $¢ w temp. 20°C: 1,010 £ 0,02 g/ml

Zawarto $¢ osadu: brak
Najni zsza temperatura stosowania: -15°C
Lepko $¢:

w temp. 20°C < 40 mm?/sek. w temp.

0°C < 80 mm?/sek. w temp. -15°C <

150 mm?/sek.

Tolerancja srodowiska:

STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071 jest $rodkiem nieszkodliwym pod wzgledem fizjologicznym i
catkowicie ulega biodegradaciji. Pozostate informacje zawiera karta charakterystyki.

Szczegolne wskazania:

Prawidtowe postugiwanie sie srodkiem STHAMEX®-class A 0,5% F-15 #9071nie stwarza zagrozen dla
zdrowia.

Cwiczenia i préby nalezy uzgodnié z wiladzami lokalnymi. W przypadku pokrycia oséb piang nalezy
pamieta¢, ze oddychanie w pianie nie jest mozliwe.

Pozostate informacje zawiera karta charakterystyki.

* zaleznie od rodzaju urzgdzenia i cisnienia pracy, w praktyce warto$ci te mogg sie rézni¢



