Zatacznik nr 1

Opis przedmiotu zamowienia
k.0dz plaskodenna aluminiowa Marims 400S

£6dz plaskodenna Marims 400 S wykonana z aluminium, ktéra moze by¢ napedzana
silnikiem sterowanym rumplem o mocy 30KM. Na pokladzie musi pracowaé do 6 osob. Lodz
musi by¢ wyposazona w pojemne bakisty stuzace do przechowywania sprzetu. £.odz posiada
pojedyncze, wzmocnione dno. Dookola lodzi, w goérnej krawedzi burty musi by¢
wzmocnienie z rury aluminiowe;.

DANE TECHNICZNE WYMAGANIA
Konstrukcja Aluminium

Dhugos¢ catkowita 4,13 m

Szerokos$¢ catkowita 1,78 m

Wysokosé catkowita 0,55 m

Zanurzenie 0,08 - 0,22 m

Masa wtasna todzi 170 kg

Maksymalna ilo$¢ zalogi 6 oséb

Moc silnika 30 KM

WYPOSAZENIE

Wiosla z ostong gumowg, z dulkami i mocowaniami do burty — 2 komplety

Bosak aluminiowy, teleskopowy z uchwytami — 2 komplety

Koto ratunkowe MARS ST z zasobnikiem z 25m linka asekuracyjng

Silnik 30HP ze $éruba, sterowany rumplem, rozruch rgezny, zbiorik paliwa 25litréw, z ostong
zabezpieczajacg Srube napedows silnika

Megafon 25W z wbudowanym mikrofonem

Kamizelka Ratownik III z rzutka, nozem, gwizdkiem i sygnalizatorem swietlnym — 6
kompletéw

Kask Ratownik KSP — 6 sztuk

Lina ratownicza na bebnie — lina 10mm o dtugosci 100m

Rzutka ratunkowa na pasie — lina 10mm o dtugosci 25m

Nosze rolowane SKED

Torba R1 KSP z wyposazeniem

Wodery — 6 sztuk

GPS Garmin Montana 680

Malowanie RAL-3000 + napisy ( PANSTWOWA STRAZ POZARNA ) kolor napiséw bialy

oraz numer operacyjny (do ustalenia w trakcie realizacji) w kolorze biatym po obu stronach
burt
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