Szczegotowy Opis przedmiotu zaméwienia ZAACZNIK NR 1
APARATU POWIETRZNEGO HONEYWELL X-Pro

X-Pro to aparat oddechowy ze @mwnym powietrzem,
opracowany przez Honeywell Safety Products jestizgae
specyfikacjami najnowszego standardu EN 137, Typ 2.

X-Pro skiada s z reduktora wyrownawczegc
wysokiegogéredniego dnienia (HP/MP), bardzo wygodne
uprzzy z pasami z widkien aramidowych, poddar
termokompresji, nadémieniowego automatu oddechowec
typu ZENITH i alarmu zintegrowanego z miernikiel
wysokiego dinienia.

1. Kompozytowy, ergonomiczny, elastyczny stata plecy

2. Cztery uchwyty do przenoszenia oraz punkt mocowe
do liny ratowniczej

3. Wygodne poduszki na ramiona oraz pas ng tdbarki

wykonane z wiokien poddanych termokompresji

Idealne roztaenie masy aparatu na biodrach

Klamry umaliwiajgce mocowanie dodatkowych akcesorii

Regulowane spiarzki szybkozaciskowe

Szelki zaokgglone na ramionach, zaprojektowane specjalnie dezerma aparatu w

komfortowy sposob, niezaleie od tego, w jakiej pozycji znajdujezsizytkownik lub jak

Si¢ porusza

8. Regulowany pas mocigy butk.

9. Ognioodporne i fotoluminescencyjne pasy na ramigras na tati

10. Gwizdek alarmu sygnalizagy zakaiczenie dziatania jest pmizony z manometrem za
pomog@ antystatycznego elastycznego przewodu HP/MP

11. Reduktor HP/MP z zaworem bezpiengzava

12. Okres gwarancji 36 miegie .

13. Dostarczenie kgzek paszportowych do kdej sztuki

14. Swiadectwo dopuszczenia.

15. Data produkcji 2020
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DANE TECHNICZNE

Catkowita masa kompletnego aparatu bez lmktli 3,9 kg
Manometr pneumatyczny wysokiegdrienia0—400 baréw
miernik fotoluminescencyjny,

gumowe zabezpieczenie,

zintegrowany gwizdek alarmu,

Aktywacja alarmuwb5 £ 5 barow,

Gtosnos¢ alarmu> 90 dBA,

Zakres temperatur, w jakich dziata apara@°C/+60°C,
Aparat spetnia wymagania norm: EN 137 Typ 2: 20065OLAS, MED, IMO, MSC,
AS/NZS 2003,

Nadcisnieniowy automat oddechowy: ,ZENITH”,

Drugie wygcie podsrednim cénieniem, CEJN.



BUTLA KOMPOZYTOWA Z ZAWOREM

=

Wykonana metodg nawijania,

2. Warstwa oplotéow widkna weglowego i ciggtego widkna
aramidowego Kevlar® w osnowie epoksydowej na linerze
PET umozliwia magazynowanie gazow pod wysokim
ci$nieniem.

3. Butla cechuje sie dobrg barierowoscig, co pozwala na
bezpieczne przechowywanie gazéw

4. Dzieki linerowi PET gazy przechowywane w butli zachowujg

SWO0jg czystosé i sg catkowicie bezpieczne dla uzytkownikow

butli.

Dno butli posiada gumowa ostone zabezpieczajaca,

Korpus butli chroni przezroczysta plastikowa ostona

zabezpieczajgca.

7. Pokrowiec materiatowy niepalny dla kazdej butli.

8. Okres uzytkowania NLL

9. Butle z 2020 roku z dopuszczeniem UDT
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DANE TECHNICZNE:

Pojemnosé: 6,9 |

Cisnienie robocze: 300 bar

Waga z zaworem: 3,2kg

Okres legalizacji: 5 lat

Zgodna z normg: EN 12245

Okres uzytkowania: NLL

Wymiary (bez zaworu): 527x D164
Materiat: Tuleja butli 6061-T6 ALUMINIUM
Kompozyt W EGLOWY i ze szkla S-2 z zywicy epoksydowe;j
Temperatura stosowania -30°C +60°C
Gwint butli M18 x 1.5 tol. klasa 6H

Zabezpieczenie:
Dno butli gumowa ostona zabezpieczaj 3ca,
Korpus butli przezroczysta plastikowa ostona zabezp ieczaj aca.

Zawor butli:
Ksztalt zaworu: katowy zawor butli,
Moment obrotowy montazu zaworu 55 Nm +/- 5 (zgodnie z EN 13341).




MASKA OPTIPRO HONEYWELL Z 5-PUNKTOWYM NAGLOWIEM. P ELNA MASKA NA
TWARZ DO ZINTEGROWANEGO APARATU ODDECHOWEGO

Opti-Pro to petna maska na twarz, ktér g charakteryzuje nowoczesne wzornictwo i
wyj atkowo szerokie pole widzenia. Zapewnia ona optymaln  y komfort u zytkowania dzi eki
zastosowaniu silikonu i dobremu przyleganiu do twar zy.

=

Nadcisnieniowa maska oddechowa,

2. Szerokie pole widzenia, bez zadnych optycznych
znieksztatcen,

3. Element twarzowy i wewnetrzna pétmaska wykonane

z wysokiej jakosci silikonu, zapewniajgcego wiekszg

trwatos¢ i optymalny komfort uzytkowania,

Ostona z zatrzaskiem,

5. Odporna na uderzenia przezroczysta ostona z
poliweglanu, z  powiokg chronigcg  przed
zarysowaniami,

6. Specjalnie zaprojektowana przezroczysta ostona

zapewnia wigksze pole widzenia — w dot i po bokach,

B

7. Silikonowy fartuch zapewnia doskonatg szczelnosc¢,
8. Woysokiej jakosci membrana
9. Maska zgodna z dwoma rodzajami nadcisnieniowych zaworéw dozujgcych do szybkiego

montazu: typu Zenith, zaworem dozujgcym Sx-Pro.

10. System ,Air-Klick” umozliwia uzytkownikowi bezproblemowe umieszczenie zaworéw w
odpowiednim miejscu — jednym Kliknieciem

11. Pieciopunktowy pasek na gtowe

12. Niepalny bawetniany pasek na szyje

13. Rozmiar S/M/L

14. Mozliwos¢ ztozenia i roztozenia w celu wyczyszczenia bez uzycia narzedzi

15. Okres gwaranciji 36 miesigce .

16. Dostarczenie ksigzek paszportowych do kazdej sztuki

17. Swiadectwo dopuszczenia

18. Dla kazdej maski osobny pokrowiec w sztywnym pojemniku z tworzywa sztucznego.

DANE TECHNICZNE:
- Masa Ok. 705 g,
- Element twarzowy i wewnetrzna pétmaska: Silikon ,
- Wizjer:
Odporna na uderzenia przezroczysta ostona z poliweglanu,
powtokg chronigcg przed zarysowaniami,
- Zatwierdzone do uzytku jako maska petnotwarzowa Klasa Ill wedlug normy EN 136,
- Maska petnotwarzowa z 5-punktowym gumowym paskiem na gtowe.
- Zgodna z automatycznym zaworem dozuj gcym firmy Zenith.
- Rozmiar petnej maski na twarz



