Specyfikacja do Namiotu Pneumatycznego

llos¢ — 2 szt.

Tkaniny namiotowe

Stelaz pneumatyczny

- tkanina MP-140 moletowana, kolor szary

- stelaz wyposazony w odpowiednie zaczepy do montazu podpinki

Podtoga

- tkanina PCV S2700 moletowana, kolor szary

Poszycie namiotu

- tkanina MP-125 dwustronnie gumowana, kolor pomaranczowy

Lp. Namiot NP-26M Uwagi
Cecha
1. Wymiary zewnetrzne [m]
- dtugosé 4,80-5,50
- szerokos¢ 4,90 -5,50
- wysokos¢ 2,00-2,50
2. Wymiar wewnetrzne [m]
- dtugos¢ 4,80 - 5,00
- szerokos¢ 4,60 -4,90
- wysokos¢ 2,10-2,30
3. Powierzchnia catkowita [m?] 25-26
4, Powierzchnia uzytkowa [m?] 23-24
5. Liczba okien [szt.] 4 po 2 okna na kazdej $cianie bocznej
6. Wymiary okna w Swietle [cm]
- szerokos¢ 0d 73 do 76
- wysokos¢ 0d 40 do 50
7. llos¢ wejsé [szt.] 2 po 1 wejsciu na kazdej $cianie
szczytowej
8. Wymiary wejscia [m]
- szerokos¢ 1,80-1,90
- wysokos¢ 1,90-2,00
9. llos¢ rekawow do podfaczenia 4 po 2 na kazdej $cianie bocznej, w

nagrzewnicy, klimatyzatora [szt.]

odlegtosci okoto 50 do 60 cm od scian
szczytowych




10. Wymiary rekawa do podtaczenia
nagrzewnicy, klimatyzatora [cm]
- $rednica @ 35
- dtugosé 40-50
11. llo$¢ rekawow do podtaczenia instalacji 2 po 1 na kazdej $cianie szczytowej, w
elektrycznej [szt.] prawym dolnym rogu (patrzac z
zewnatrz)
12. Wymiary rekawa do podtaczenia
instalacji elektrycznej [cm]
- $rednica @18
- dtugos¢ 25
13. llos¢ wywietrznikdw do przewietrzania 2 po 1 na kazdej $cianie szczytowej, w
namiotow [szt.] lewym gérnym rogu (patrzac z
zewnatrz)
14. llos¢ punktéw do podwieszenia po 3 na kazdym przesle oraz po 2 na
oswietlenia [szt.] 13 kazdej kalenicy
15. Ilos¢ raczek do przenoszenia namiotu 4do6 rgczki przyszyte do podtogi, po obu
[szt.] stronach namiotu na wysokosci
kazdego przesta
16. Ilos¢ odciggdw do mocowania namiotu 6do 8 po obu stronach namiotu na
za pomocg szpilek [szt.] wysokosci kazdego przesta
17. Ilos¢ odciggdw do mocowania namiotu 6do8 po 1 po obu stronach kazdego przesta
za pomocg $ledzi [szt.] namiotu
18. Namiot prdg zabezpieczajacy przed tak
whikaniem wody
19. Wysokos¢ progu [cm] 10do 16
20. Namiot wyposazony w zestaw
naprawczy tak
- po 1 szt. tatki z tkaniny zasadniczej
przeznaczonej na dach, detke, podtoge,
- tasma uszczelniajaca
- klej w tubie
- pedzel
- ptétno scierne
21. Namiot wyposazony w szpilki i $ledzie tak Po 6 sztuk




Parametry tkanin wykorzystanych do produkcji namiotu.

Lp. Tkanina Parametry

1 Stelaz Tkanina MP-140 Tkanina poliamidowa dwustronnie gumowana
kauczukiem chloroprenowym, obustronnie moletowana.
Strona zewn. Jasno szary
Strona wewn. Jasno szary
Masa powierzchniowa [g/m2]: max 850
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [daN/5cm]
po oshowie 2130
po watku 2130
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu w kierunku [%]
po oshowie <40
po watku <40
Wytrzymatos$é na rozdzieranie [daN]
po oshowie 28
po watku 28
Szczelno$¢ przy nadcisnieniu 0,03 Mpa [1] szczelna

2 Czasza | Tkanina MP-125 Tkanina poliamidowa, dwustronnie gumowana
kauczukiem chloroprenowym
Strona zewn. Pomaranczowy
Strona wewn. Srebrna
Masa powierzchniowa [g/m2]: 317+20
Wytrzymatos¢ na rozrywanie [daN/5 cm]
po oshowie 2120
po watku 2110
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu [%]
po oshowie <40
po watku <40
Wytrzymatos$é na rozdzieranie [daN]
po oshowie >7,0
po watku 27,0
Wodoszczelnos¢ przy 100cm stupa wody w ciggu 2h szczelna

Wyposazenie dodatkowe do Namiotu Pneumatycznego
Lp. Namiot Uwagi
Cecha
1. Oswietlenie 2 szt.na LED 50 W -
namiot




