Szczegobtowy opis przedmiotu zamowienia zalgcznik nr 1

Przedmiotem zaméwienia jest zakupseae zestawdw spetu wysokagciowego

W sktad kadego zestawu wchodzi:

1. Lina potstatyczna Access Unicore 10,5 mm x 50 neBlu 1 szt.
2. Lina potstatyczna Access Unicore 11 mm x 30 m Red 2 szt.
3. Uprzaz petna Expert 3D Speed Singing Rock M/L 3 szt.
4. Petla stanowiskowa Rock Empire diugol50 cm szerokd 20 mm
wzmocniona wytrzymakg od wartdci 35 kN 10 szt.
5. Kask Petzl Vertex Vent (czarny/czerwony) 3 szt.
6. Re¢kawice Petzl Cordex, rozmiary 1xS, 1xM, 1xL 8sz
7. Worek typu jaskiniowego 33 | 3 szt.
8. Ostona na lin Singing rock Protector 50cm 3 szt.
9. Rolka krawedziowa AX 904/4 1 szt.
10.Przyrad zjazdowy I'D S Petzl 2 szt.
11.Lonza regulowana grillon 3m 3 szt.
12.Trojkat ewakuacyjny Pitagor Petzl 1 szt.

Minimalne wymagania jakie musi spetni& przedmiot zamowienia

Ad. 1i 2. Lina typu ,A”,srednica 10,5 - 11 mm, spetrgap wymogi normy PN-EN 1891. Zaleca
sie, aby liny byty w odmiennych kolorach. Zaleca By data produkciji liny nie byta starsza ai
2020 r.

Ad. 3. Szelki spetnigre wymogi normy PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813.ridga st, aby
szelki byty z automatycznymi klamrami (co najmrizeklamry na pasie biodrowym i po jednej
klamrze na pasach udowych).

Ad. 4. Tama poliamidowa o wytrzymasai 35 kN, wykonana z dwoch warstw, zszyta gtig
spetniajca wymogi normy PN-EN 795 B oraz PN-EN 354.

Ad. 5. Spetniajcy wymogi normy PN-EN 397 oraz zalecane jest, gggyrsat wymagania normy
PN-EN 12492:2002/A1:2005 (szczegolnie w zakresigrayynatagci na rozerwanie paska
podbrédkowego — 50dN). Powinien raimazliwosé¢ zatazenia latarki czotowe).

Ad. 7. Sugerowana najprostsza konstrukcyjnie Zatgaaby worek byt wykonany z tkaniny
brezentowej o zwkszonej wytrzymaiéci obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na
przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami rdiszenia na plecach i ovoscia
podwieszania worka do uptz/ (np. ucho, lona). Zaleca i aby worek bykciagany od gory
sznurkiem blokowanym stoperem i posiadat na dreggayt taSme do dowgzania lub dopicia
liny.

Ad. 8. Ostona na lig@ z mocowaniem, ktore zapewnia zadaie jej dowolnym miejscu liny.
Ostona powinna bywykonana z materiatu o dej odporndci na przetarcie i przegiie. Zaleca
sie, aby ostona byta rozpinana wzétp. na rzep.

Ad. 9. Zabezpieczenie poodktadane po@ lmacujca na krawdzi z mocowaniem (np. mata,
podkiad). Zabezpieczenie powinno gievymiary min. 50x50cm i posiadamazliwosé
przymocowania do liny i/lub w inny sposéb (np. deneentu konstrukcji, stanowiska). Ostona
powinna by wykonana z materiatu o dej wytrzymataci na przetarcie i przegiie

Ad. 10. Przyrad podczas prowadzenia asekuracji musi zapewaiavos¢ swobodnego przesuwu
liny, wyposaony w automatyczn blokad:;, spetniagcy wymogi normy PN-EN 12841 typ C.



Wpigcie liny w przyrad musi by mazliwe, bez wypinania go z karabinka. Przgzmusi
zapewnt mozliwos¢ opuszczenia co najmniej dwoch oséb

Ad. 11. Lorra o diugdci catkowitej 3 m, spetnigta wymogi PN-EN 358.Przygd powinien
zapewnié mazliwos¢ ptynnej regulacji pod obgieniem: PN-EN 12841 typ C.

Ad.12. Uprzz spetniagca wymogi normy PN-EN-1497, PN-EN 1498 (zalecaaby upraz
posiadata szelki oraz byta regulowana).

Sprzedajcy zobowjzuje sé dostarczy zamowione zestawy do Centralnej Szkoty CSPSP
w Czstochowie ul. Sabinowska 62/64 w terminie do 12020 r.



