
        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                      załącznik nr 1  

Przedmiotem zamówienia jest zakup sześciu zestawów sprzętu wysokościowego 

 
W skład każdego zestawu wchodzi: 
 

1. Lina półstatyczna Access Unicore 10,5 mm x 50 m Blue  1 szt.  
2. Lina półstatyczna Access Unicore 11 mm x 30 m Red   2 szt.  
3. Uprząż pełna Expert 3D Speed Singing Rock M/L   3 szt.  
4. Pętla stanowiskowa Rock Empire długość 150 cm szerokość 20 mm 

wzmocniona wytrzymałość od wartości 35 kN    10 szt. 
5. Kask Petzl Vertex Vent (czarny/czerwony)    3 szt.  
6. Rękawice Petzl Cordex, rozmiary 1xS, 1xM, 1xL    3 szt. 
7. Worek typu jaskiniowego 33 l       3 szt. 
8. Osłona na linę Singing rock Protector 50cm    3 szt.  
9. Rolka krawędziowa AX 904/4      1 szt.  
10. Przyrząd zjazdowy I’D S Petzl      2 szt.  
11. Lonża regulowana grillon 3m      3 szt.  
12. Trójkąt ewakuacyjny Pitagor Petzl     1 szt.  
 

Minimalne wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia 
 
Ad. 1 i 2. Lina typu „A”, średnica 10,5 - 11 mm, spełniająca wymogi normy PN-EN 1891. Zaleca 
się, aby liny były w odmiennych kolorach. Zaleca się by data produkcji liny nie była starsza niż z 
2020 r. 
Ad. 3. Szelki spełniające wymogi normy PN-EN 361, PN-EN 358, PN-EN 813. Wymaga się, aby 
szelki były z automatycznymi klamrami (co najmniej 2 klamry na pasie biodrowym i po jednej 
klamrze na pasach udowych). 
Ad. 4. Taśma poliamidowa o wytrzymałości 35 kN, wykonana z dwóch warstw, zszyta w pętlę, 
spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B oraz PN-EN 354. 
Ad. 5. Spełniający wymogi normy PN-EN 397 oraz zalecane jest, aby spełniał wymagania normy 
PN-EN 12492:2002/A1:2005 (szczególnie w zakresie wytrzymałości na rozerwanie paska 
podbródkowego – 50dN). Powinien mieć możliwość założenia latarki czołowej. 
Ad. 7. Sugerowana najprostsza konstrukcyjnie Zaleca się, aby worek był wykonany z tkaniny 
brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU odpornej na 
przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach i możliwością 
podwieszania worka do uprzęży (np. ucho, lonża). Zaleca się, aby worek był ściągany od góry 
sznurkiem blokowanym stoperem i posiadał na dnie przyszytą taśmę do dowiązania lub dopięcia 
liny.  
Ad. 8. Osłona na linę z mocowaniem, które zapewnia założenie jej  dowolnym miejscu liny. 
Osłona powinna być wykonana z materiału o dużej odporności na przetarcie i przecięcie. Zaleca 
się, aby osłona była rozpinana wzdłuż np. na rzep. 
Ad. 9. Zabezpieczenie poodkładane pod linę pracującą na krawędzi z mocowaniem (np. mata, 
podkład). Zabezpieczenie powinno mieć wymiary min. 50x50cm i posiadać możliwość 
przymocowania do liny i/lub w inny sposób (np. do elementu konstrukcji, stanowiska). Osłona 
powinna być wykonana z materiału o dużej wytrzymałości na przetarcie i przecięcie 
Ad. 10. Przyrząd podczas prowadzenia asekuracji musi zapewniać łatwość swobodnego przesuwu 
liny, wyposażony w automatyczną blokadę, spełniający wymogi normy PN-EN 12841 typ C. 



Wpięcie liny w przyrząd musi być możliwe, bez wypinania go z karabinka. Przyrząd musi 
zapewnić możliwość opuszczenia co najmniej dwóch osób 
Ad. 11.  Lonża o długości całkowitej 3 m, spełniająca wymogi PN-EN 358.Przyrząd powinien 
zapewniać możliwość płynnej regulacji pod obciążeniem: PN-EN 12841 typ C. 
Ad.12. Uprząż spełniająca wymogi normy PN-EN-1497, PN-EN 1498 (zaleca się aby uprząż 
posiadała szelki oraz była regulowana). 
      
 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówione zestawy do Centralnej Szkoły CSPSP  
w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64 w terminie do 15.12.2020 r. 
 
 


