OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA zggznik nr 1

Lokalizacja :
Centralna Szkota Pastwowej Strazy Pazarnej w Czestochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42 200 §rochowa.

Zakres zadania:
Bezwykopowa renowacja kanalizacji sanitarnej przybudynku Stotowki.

Zakres prac:

- czyszczenie kanatu instalacji sanitarnej g 258m wykonanego

w technologii mieszanej beton-kamionkaa odcinku 42 mb wraz
z studniami kanalizacyjnymi S1,S2 S3,
- monitoring instalacji kanalizacyjnej,
- przeghd przytacza znajdujacego s¢ pomiedzy studniami S1i S2 od
strony gtbwnego kanatu kameg satelitarna,
- korkowanie kanalizacji sanitarnej w celu wykonania robo6t renowacyjno-
naprawczych ( blokada przeptywusciekéw, wykonanie obejcia tzw. by-
pass),
- renowacja kanatu instalacji sanitarnej g 250 mnmetoda rekawa
elastycznego nagzonegazywicami poliestrowymi, grubosé rekawa 4,2
mm odcinek 42mb,kanakciekowy g 250 mm wykonany w technologii
mieszanej beton-ceramika potbony na gkbokosci: studnia S1 - 285 cm ,
studnia S2 - 320 cm, S3- 360 cm,
- naprawa ptyt dennych studni kanalizacyjnych S152,S3 z renowag

i doszczelnieniem kinet oraz spocznikéw,
- obrobka i uszczelnienie ¢kawa w studniach S1,52,S3,
- odwiert w miejscu przykanalika na odcinku pomedzy studniami S1 i S2
oraz montaz doszczelnienia kapeluszowego w miejscu praygiza
kanalizacyjnego,

- ptukanie kanalizacji po ykonanych robotach,
- powtdrny monitoring odcinka kanalizacji po wykonanej renowaciji.

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie renowacjiakaro przekroju g 250 mm
instalacji sanitarnej odprowadzegj scieki z terenu Centralnej Szkoty #&wowej Stray
Pazarnej w Czstochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64, do sieci jskiej metod
bezwykopowa z wykorzystaniem technologii Branderburger LINERb | rGwnowanej,
przy zastosowaniu ¢kawa elastycznego z wiOkna szklanego nasyconegeicami
poliestrowymi o sztywnéi obwodowej krétkoterminowej SN4 wedlug PN EN 1228
Przedmiotowy kanat jest diny, wykonany zostat w latach 50-tych ubiegtegdestia lub
wczesniej, w technologii mieszanej, g¢xiowo z rur kamionkowych, a e¢giowo z rur
betonowych. Odcinek betonowy jest skrajniezyty, scieki wyptukaty cementowe spoiwo
odstaniagc dodane do betonu kruszywo. Obecnie kanat nieapasiadnej wytrzymatéci
i grozi zawaleniem. Na dlugoi kilkunastu metréw, odcinka betonowego kanalizac]
wystepuja liczne ubytki i dziury przeZciany rurocigu, ktorymiscieki wyciekap do gruntu,

a gryzonie (szczury) mgmazliwos¢ migracji do instalacji kanalizacyjne.



Podczas prac renowacyjnych ngletak’e zabezpieczyinstalacg kanalizacyjr
poprzez naprag ptyt dennych studni wraz z ich uszczelnienienraa@mi i masami
EuroCret MKH HS ,Toplolit Kanalsaniermortel KSMrfiy Hufgard Polska,

Koster Schachtmortel firmy Koester Polska lub rowaine.

Rekaw elastyczny po utwardzeniu naten studniach obet (naddatki) zgodnie z
technology Branderburger -LINER obrobi doszczelni zaprawami, i masami
EuroCret MKH HS, Toplolit Kanalsaniermortel KShnhy Hufgard Polska,
Koster Schachtmortel firmy Koester Polska lub rowaine.
Po renowacji kanatu na odcinku, peeizy studniami S1 i S2, w miejscu istrieggo
przykanalika, natkey robotem wykon&odwiert przyhcza oraz zamontowaloszczelnienie
kapeluszowe.

Przed przyspieniem do prac natg wykona& monitoring instalacji sanitarnej,
podobnie po zak@zonych robotach naprawigmstalacg nalezy przeptuka
i zmonitorowd. Pliki z monitoringu nalgy przekaza Zamawiagcemu.

Czas wykonania robo6t dtl.12.2020 r.

Okres gwaranci8 lata od daty odbioru robot.

Wykonawca po zakiazonych robotach przeka Zamawiaggcemu dokumentagj
powykonawc3z (kart gwarancyji, atesty, aprobaty na zastosowane materiaty, pliki
Z monitoringu).

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA RENOWACJI PRZEWODOW
RUROWYCH ZA POMOC A REKAWA SZKLANEGO
»,BRANDENBURGER LINER”

Technologia Brandenburger-LINER syudo bezwykopowej renowacji instalaciji
kanalizacyjnych, wykonanych z przewodow : kamionkoly betonowychzelbetowych,
zeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych.

Podstawowym elementem zestawu jekaw elastyczny wykonany z wiékna
szklanego, nasycomywicami : poliestrow lub winylows, zaopatrzony po stronie
wewretrznej i zewrtrznej w ostor z folii poliestrowej. Renowacja kanatu polega
na utworzeniu na jego wewtnznej powierzchni wyktadziny z rozgnictego tkawa,
dopasowanego do ksztattu naprawianego kanatu. dawaa wyktadzina petni relnowego
kanatu, wzmacniagkniecia i wypetnia ubytki kanatu, uszczelnia kanat pabiega infiltracji
wod i eksfiltracjisciekdw. Zestaw elementéw Brandenburger-LINER praezony
jest do renowacji kanatow@ednicach : 150mm - 1600mm. W wymienionym zakresie
srednic mog by¢ réwniez dostarczanezkawy dostosowane do rzeczywistego wymiaru
wewretrznego przewodu #higcego s¢ odsrednic z podanego typoszeregu.

W zaleznoéci od agresywn€ei sciekOw kkawy nagczone § zywica poliestrovy.

Instalacja ¢kawa jest wykonywana ze studni dgstych na kolektorze i nie wymaga
wykonywania wykopow startowych

Dla prawidiowego przebiegu instalacji na kanaljzsanitarnej, deszczowej lub
ogolnosptawnej w przypadku gego naptywysciekow lub wod opadowych, powinno
nasgpi¢ korkowanie odcinkow poddawanych renowacji korkameumatycznymi
i przepompowywanie wéd do dalszych odcinkow kanatow

Wprowadzaniegkawa, dla zapewnienia flzgu wprowadzanegakawa,
do naprawianego odcinka wgia s¢ odpowiedniej szerokoi wstge z folii PVC
(folia systemowa, szerokéuzaleniona odrednicy rurocigu poddawanego renowaciji).
Nastpnie wprowadzana jest linka stalowa, do ktérej ept s¢ zakaiczony specjaln
koncowka jeden koniecgkawa. Przy pomocy przegjarki ickaw w stanie sptaszczonym
(nie przylegagcym do obwodu przewodu) wprowadzany jest na catgadé naprawianego



odcinka. Po odczepieniu linki, do obydwuikdw rckawa przyhcza s¢ przewody
technologiczne.

Z jednej strony przewod pg#zony z uragdzeniem sterggym, doprowadzggym spezone
powietrze i urgdzenie UV.

Po zakaczeniu tych przygotowarckaw napetnia gispezonym powietrzem,ado
osiggniecia okr&lonego cénienia (ok. 0,5 bar).

Rekaw, scisle przylegagc doscianek kanatu tworzy wyktadz¢gnvewretrzng.

W celu utwardzenia wyktadziny przepuszczasizez tak wytaony rurocig tancuch lamp
UV sterowanych z panelu kontrolnego. Podczas rdejgaicucha UV gkaw zostaje
utwardzony (szybk& przejazdu tacuchaswietlnego zaleéna od grubgci scianki).

Po odjczeniu przewodow technologicznych otwieralsince utwardzonej
wyktadziny, obcina si wystapce kaice rowno z przewodem, fazuje i zabezpiecza kitem
uszczelnigjcym.

Po wykonaniu badekontrolnych (ocena stanu powierzchni wetvnnej kanatu
za pomog kamery TV), kanat jest gotowy do eksploataciji.

.-'h. —_—
Etap Il -Wciagniccie rckawa i podiczenie przewoddw, technologicznych — UV iegprrki
powietrza.

Etap Il - Napetnienie powietrzem i przejaza¢acha UV.
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Etap IV - Gotowy odcinek kanalizacji po renowacii.
Etap V — Renowacja przyktzy.

Po utwardzeniegkawa i obcgciu jego kacow naley za pomog robota otworzy miejsca
przykanalikdw whczonych na ostro (wcgeiej doktadnie domierzonych za pomad@amery)
I oczysci¢ hydrodynamicznie kanat.

W przypadkach szczegdélnych koniecznezenby¢ zastosowane pgdzenie za pomac
ksztattki kapeluszowej — systemowe;j.

Etap VI — Renowacja studni za pomypchemii budowlanej:

- oczyszczenie studzienki strumieniem wody.

Wstgpnie oczyszczamy studziepkNastpnie oczyszczamy studzienktrumieniem wody
pod wysokim cinieniem z fekaliow, osaddw, itp. Sprawdzamy, czgpeinach (pongdzy
kregami betonowymi) wyspuja rysy lub ubytki. W przypadku silnego zanieczysziae
studzienkisciany studzienki oczyszczamy intensywnym strumieneody i piasku
(hydropiaskowanie).

- wydtutowanie i wypetnienie ltnych spoin.

wydtutowywujemy line spoiny pomidzy kregami studzienki lub w kigach studzienki.
Tak przygotowane i oczyszczone spoiny zawhy i wypetniamy :

- warstwa §czaca EuroCret MKH HS ,Toplolit Kanalsaniermortel KSiviny Hufgard
Polska, Koster Schachtmortel firmy Koester Polskarbwnowane.

3. Renowacja wspocznika i reprofilacja ptaszcza.

- przygotowane i oczyszczone powierzchnie betonevedszarze ubytkow zwidmy

i pokrywamy zapraw przyczepn EuroCret MKH HS ,Toplolit Kanalsaniermortel KSM
firmy Hufgard Polska, Koster Schachtmortel firmyd&ter Polska lub rownovmae.

4. Wykonanie nasciance studzienki powtoki kaicowej odpornej na wartasé¢ pH > 3.

- powtoka odporna na dziatanieiekow komunalnych Koster Schachtmortel firmy Kees
Polska lub rownowane.



