Dostawa papy wraz z srodkiem gruntujgcym na teren
Centralnej Szkoty Panistwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie

Opis przedmiotu zamdwienia zatacznik nr 1

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa na teren Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej
w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64 materiatow:

- Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS Icopal Extadach TOP 5.2 Szybki Profil SBS
w ilosci 1300m?

- Papa wentylacyjna podkiadowa modyfikowana SBS BAZA 3 Icopal Syntan SBS w ilosci 1300m?

- Srodek gruntujacy poszycie dachu - asfaltowy roztwér gruntujacy Siplast Primer - w iloéci 325I

Parametry papy:

1. Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS Icopal Extadach TOP 5.2 Szybki Profil
SBS

— parametry nie gorsze niz:

Tabela 1 Rodzaj osnowy/gramatura [g/m2] Witdknina
poliestrowa/min.250

Masa bitumiczna/modyfikowana SBS ilo$¢ [g/m2] | min. 3000

Temperatura famliwo$ci/mieknienia [°C] min. -20/+100
Sita zrywajgca wzdtuznie/poprzecznie [N] min. 1100/800
Srednie wydtuzenie wzdtuznie/poprzeczne [%] 50/50
Grubos¢ papy wierzchniego krycia [mm] min. 5,2
Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki 2,3/41

wodoodpornej nad i pod osnowg — papa
wierzchniego krycia[mm)]

Dtugosé wstegi 5m

2. Papa wentylacyjna podktadowa modyfikowana SBS BAZA 3 Icopal Syntan SBS

- parametry nie gorsze niz:

Tabela 2 Rodzaj osnowy/gramatura [g/m2] Wtdknina poliestrowa/min.145
Temperatura famliwos$ci/mieknienia [°C] min. -20/+100

Sita zrywajgca wzdtuznie/poprzecznie [N] min. 550/350

Srednie wydtuzenie wzdtuznie/poprzeczne [%] | 20/30

Dtugosé wstegi 10m

3. Srodek gruntujacy poszycie dachu - asfaltowy roztwér gruntujacy Siplast Primer (roztwér
gruntujacy modyfikowany kauczukiem)



Dostawa papy wraz z srodkiem gruntujgcym na teren
Centralnej Szkoty Panistwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie

Wymagania normowe

- Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
- Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
- Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;

Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub swiadectwie.

- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych

- Rolki papy nalezy uktadac w stosy w pozycji stojacej, w jednej warstwie

Materiaty pokrywcze musza spetnia¢ nastepujgce warunki

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.



