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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - (załącznik nr 1) 
 
 
Lokalizacja :  
  Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,                      
             ul. Sabinowska 62/64, 42 200 Częstochowa. 
 
Zakres zadania: Dostawa i montaż rolet materiałowych w kasetach z prowadnicami  

w systemie BAMAR 49, żaluzji pionowych w szynie aluminiowej,  
żaluzji poziomych aluminiowych do wybranych pomieszczeń  
w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.   

   
Zakres prac: 
1. Roboty pomiarowe wykonane przez oferenta we własnym zakresie przy współudziale 
przedstawiciela Szkoły. 
2. Roboty przygotowawcze : wyczyszczenie i odtłuszczenie ram skrzydeł okien. 
3. Montaż rolet materiałowych w kasetach w systemie BAMAR 49, materiał EDEN II 
kolor 135 w oknach w następujących pomieszczeniach:    
- biblioteka szkolna – 5kpl., wymiar rolety szer. x wys. 70cm x 140cm – 2kpl. ,   
105cm x 40cm / 105cm x 140cm – 3kpl. (skrzydło okienne dzielone), 
-biuro wydziału szkoleń specjalistycznych WSS – 8kpl., wymiar rolety  szer. x wys. 
105cm x 140cm / 105cm x 40cm – 8kpl. (skrzydło okienne dzielone), 
- biuro naczelnika WSS - 1kpl., wymiar rolety szer. x wys. 
105cm x 140cm/105cm x 40cm- 1kpl., (skrzydło okienne dzielone), 
- biuro z-cy naczelnika WSS – 1kpl., wymiar rolety szer. x wys. 
105cm x 140cm/105cm x 40cm-1kpl. (skrzydło okienne dzielone), 
- drzwi wejściowe sekretariat WSS –2kpl.,wymiar rolety szer. x wys.  
70cm x 205cm – 2kpl.(drzwi dwuskrzydłowe), 
- biuro sekretariat WSS – 6kpl., wymiar rolety szer. x wys. 
105cm x 140cm/105cm x 40cm- 6kpl.(skrzydło okienne dzielone), 
- sekretariat wydziału nauczania WN wraz z zapleczem – 6kpl. wymiar rolety szer. x wys. 
105cm x 140cm/105cm x 40cm- 6kpl.(skrzydło okienne dzielone), 
- biuro naczelnika WN – 1kpl., wymiar rolety szer. x wys. 
105cm x 40cm /105c x 40cm -1kpl. (skrzydło okienne dzielone), 
- biuro z-cy naczelnika wydziału WN– 1kpl., wymiar rolety szer. x wys. 
105cm x 140cm/105cm x 40cm- 1kpl. (skrzydło okienne dzielone), 
- biuro wykładowców WN- sala gimnastyczna – 3kpl., wymiar rolety szer. x wys. 
58cm x 107cm- 1kpl., 69cm x 114cm -1kpl., 71,5cm x 114cm- 1kpl., 
- biuro wykładowców WN, pracownia TDR – 4kpl., wymiar rolety szer. x wys.  
105cm x 140cm/ 105cm x 40cm- 4kpl. (skrzydło okienne dzielone), 
- biuro wykładowców WN, pracownia TZP – 5kpl., wymiar rolety szer. x wys. 
105cm x 140cm/105cm x 40cm- 5kpl. (skrzydło okienne dzielone), 
- nowe biura wraz z aneksem kuchennym zlokalizowane na II pi ętrze budynku 
dydaktycznego nr 1 – 6kpl. wymiar rolety szer. x wys. 
105cm x 140cm/105cm x 40cm- 6kpl. (skrzydło okienne dzielone) 
- pokoje sypialne kadetów, I piętro budynek koszarowy nr1– 20kpl., 
wymiar rolety szer. x wys.105cm x 40cm/105cm x 140cm- 20kpl.(skrzydło okienne dzielone), 
- korytarz, I pi ętro budynek koszarowy nr1– 2kpl., wymiar rolety szer. x wys.            
105cm x 40cm/105cm x 140cm- 1kpl., 82cm x 40cm/82cm x 130cm (skrzydła okienne 
dzielone), 
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- pokoje sypialne kadetów, II piętro budynek koszarowy nr1– 19kpl., 
wymiar rolety szer. x wys.105cm x 40cm/105cm x 140cm- 20kpl.(skrzydło okienne dzielone) 
- korytarz, II pi ętro budynek koszarowy nr1– 1kpl., wymiar rolety szer. x wys.            
105cm x 40cm/105cm x 140cm- 1kpl. (skrzydło okienne dzielone). 
 
  System BAMAR-49  to roleta materiałowa obsługiwana za pomocą mechanizmu 
łańcuszkowego w kasecie PCV z prowadnicami bocznymi jednolitymi w kolorze białym.  
System BAMAR-49  zaprojektowano w taki sposób, aby nie przysłaniał światła szyby. 
Montaż rolety polega na przymocowaniu kasety i prowadnic do skrzydła okiennego 
niezależnie od kształtu listwy przyszybowej. Roletę należy zamontować do skrzydła 
okiennego poprzez wklejenie bez użycia łączników mechanicznych: wkrętów, klipsów, nitów 
itp. Materiał rolety EDEN II kolor 135 gładki, 100% poliester, gramatura 175g/m2, trwałość 
koloru: klasa  > 5, grubość materiału min. 0,32mm. 
 
4. Montaż żaluzji pionowych lamelowych z prowadnicą aluminiową w pomieszczeniach: 
-  biuro wydziału szkoleń specjalistycznych WSS-1kpl.,  wymiar żaluzji szer. x wys. 
330cm x 300cm-1kpl. ( montaż żaluzji po skosie), 
-  sekretariat wydziału szkoleń specjalistycznych WSS-1kpl.,  wymiar żaluzji szer. x wys. 
200cm x 300cm-1kpl. 
 
Żaluzja pionowa materiałowa lamelowa, materiał żaluzji EDEN II kolor 135 gładki, 100% 
poliester, gramatura 175g/m2, trwałość koloru: klasa  > 5, grubość materiału min. 0,32mm, 
szerokość lameli 127mm z obciążnikami, lamele połączone łańcuszkiem.  
Szyna żaluzji aluminiowa. Sterowanie żaluzji za pomocą sznurka i łańcuszka z koralikami.   
 
5. Montaż żaluzji poziomych aluminiowych lamelowych w budce wartownika: 
-  wartownia 7kpl. wymiar żaluzji szer. x wys. 
140cm x 160cm-1kpl.,70cm x 35cm- 1kpl., 58cm x 133cm-2kpl.,191cm x 48cm-1kpl., 
70cm x 144cm-1kpl., 60cm x 130cm-1kpl. 
 
Żaluzja pozioma aluminiowa lamelowa, szerokość lameli 25 mm, połączenie lameli drabinka 
sznurkowa. Szyna żaluzji aluminiowa. Sterowanie żaluzji za pomocą sznurka i pokrętła  
 
Wycena 
 
Wyceny dokonać należy na podstawie załączonej tabeli. 
Przed złożeniem oferty oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej                          
i dokonania własnych pomiarów rolet i żaluzji pod rygorem odrzucenia oferty.   
 
Wymagania 
 
Czas realizacji zadania 30 dni od podpisania umowy. 
Okres gwarancji 2 lata od daty odbioru robót. 
Wykonawca po zakończonych montażach przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą (kartę gwarancyjną, atesty, aprobaty na zastosowane materiały).                
                                                                                                                       
    
 
 


