Zatacznik nr 1
OPIS Przedmiotu Zamowienia
Urzadzenie do mechanicznej kompresiji klatki piersiowe;j
LUCAS 3 —wer.3.1
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LUCAS 3

W sktad urzgdzenia wchodza:
- plecak twardy transportowy z tworzywa sztucznego
deska pod plecy
podktadka stabilizujgca gtowe
pasy do mocowania rgk pacjenta
akumulator
2 zapasowe przyssawki + 2 opakowania po 12 szt. wymiennych przyssawek
kabel fadowania DC z instalacji elektrycznej samochodu
zasilacz AC z przewodami podtgczeniowymi
instrukcja uzytkowania w jezyku polskim

Sprzedawca urzadzenia przeprowadzi jednodniowe przeszkolenie z zakresu uzywania
urzadzenia dla wyznaczonej przez nabywce grupy oséb w siedzibie Kupujacej.



Dane techniczne urzgdzenia:

Wysoko$é x szerokos¢ x gtebokos$é (po zmontowaniu): 56 x 52 x 24 cm
Wysokosé x szerokosé x gteboko$é (ztozone w plecaku): 58 x 33 x 26 cm
Ciezar urzadzenia z akumulatorem (bez paskéw): 8,0 kg

Temperatura przechowywania urzgdzenia: -20°C do +70°C

Klasa IP urzadzenia: IP43

Dziatanie urzadzenia:

Zrédto zasilania: Akumulator - tadowalny, z polimeru litowo-jonowego oraz
opcjonalnie, zasilanie zewnetrzne 230V lub kabel samochodowy 12V

Czas dziatania akumulatora (typowy): 45 minut (typowo) wydtuzony czas pracy
z uzyciem (opcjonalnie) zewnetrznego zrddta zasilania lub kabla
samochodowego

Zewnetrzne zrédto zasilania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,3 A, klasa Il, wyjscie 24
VDG, 4,2 A

Samochodowy kabel zasilania: Napiecie / Natezenie 10-28 VDC / 0-10 A
Temperatura robocza:

e 0°C do +40°C

e -20°C przez 1 godzine po przechowywaniu w temperaturze pokojowej

Dane techniczne akumulatora:

Czas tadowania akumulatora:

tadowanie w urzgdzeniu LUCAS za posrednictwem zasilania

Zewnetrznego - ponizej dwdéch godzin w temperaturze pokojowej (+22°C)
tadowanie w zewnetrznej tadowarce LUCAS — ponizej czterech godzin w
temperaturze pokojowej (+22°C)

Ciezar akumulatora: 0,6 kg

Pojemnos$¢ akumulatora: 3300 mAh (typowo), 86 Wh

Napiecie akumulatora: 25,9 V

Wymagany okres pracy akumulatora: co najmniej 3 - 4 lata lub 200 uzy¢ (kazde
trwajgce ponad 10 minut)

Temperatura tadowania akumulatora: 0°C do +40°C (preferowane +20°C do
+25°C)

Temperatura przechowywania akumulatora: Temp.otoczenia 0°C do +40°C oraz
-20°C do +70°C przez okres krdtszy niz miesigc

Klasa IP akumulatora: IP44



Parametry ucisniec:

- Czestotliwos¢ uciskow: 102 + 2 uciski na minute, w opcji mozliwos$é ustawienia
czestosci sposrod nastepujgcych wartosci: 102, 111, 120 +2 uciskéw na minute.
- Gtebokos¢ ucisku (u typowego pacjenta)
* 53 mm + 2 mm u pacjenta z wysokos$cig mostka ponad 185 mm
® 40 do 53 mm u pacjentow z wysokoscig mostka ponizej 185 mm
- Cykl kompresji/dekompresji: 50 + 5%
- Pacjenci kwalifikujgcy sie do terapii:
e Wysokos¢ mostka: 17 cm —30,3 cm
* Maksymalna szeroko$¢ klatki piersiowej: 45 cm

Twardy plecak transportowy:
- Materiaf plecaka: Poliweglan
- tatwy w czyszczeniu
- Odblaskowe elementy
- Duze, wielopunktowe uchwyty
- Duze uchwyty zamka btyskawicznego
- Regulowane paski plecaka
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