Załącznik Nr 1. 

Opis przedmiotu zamówienia – trzewiki do kompani honorowej
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa trzewików dla kompanii honorowej
1. Przedmiot zamówienia:
- 60 par trzewików  dla kompanii honorowej.
2.Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

3. Okres gwarancji: 24 miesiące. Wymagany okres rękojmi: 24 miesiące.

4. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do magazynu Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, w godz. 7.30 – 15.30, na koszt Wykonawcy.
5. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23% zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r.

6. Wymagania:
7. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiarów do 20% ogólnej ilości towaru nowego i nieużywanego określonego w przedmiocie zamówienia w okresie 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru towaru na towar nowy o innym rozmiarze.
Opis ogólny trzewików do kompani honorowej.


Fotografie wyboru obuwia.

Trzewiki z gwoździami ochronnymi :
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1. Opis ogólny wyrobu 


Trzewiki z gwoździami ochronnymi wykonane są ze skór bydlęcych wodoodpornych koloru czarnego. Obuwie  posiada cholewkę zakończoną w górnej części mankietem zapinanym na dwie sprzączki. W obuwiu 
zastosowano język typu półmiechowego, który połączony jest z obłożyną celem zabezpieczenia przed wlewaniem wody i wnikaniem piasku podczas użytkowania obuwia. Podeszwy obuwia i obcasy wykonano z kruponu bydlęcego podeszwowego. Podeszwy wzmocnione są gwoździami ochronnymi, a obcasy podkówkami. Trzewiki powinny być produkowane na kopytach. Obuwie montowane jest systemem przeszywano – śrubowanym.
- Elementy obuwia 
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Zestawienie  wymiarów kopyt 

Obuwie produkowane jest w asortymencie wielkościowym zgodnie z zamówieniem odbiorcy. 

Wymiary kopyt model 90057 podają tablice nr 1 i 2. 

Tab. Nr 1

	L.P
	Nr. obuwia
	Dł. podstawy kopyta
	Tęgość I
	Wysokość Czubka

	
	
	
	Szerokość podst. kopyta
	Obwód
	

	
	
	
	w przedstopiu 
	w pięcie 
	w przed-stopiu 
	przez podbicie 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	24 
	253 
	86,4 
	60,6 
	233 
	248 
	26,0 

	2. 
	24,5 
	258 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	3. 
	25 
	263 
	88,8 
	62,2 
	240 
	255 
	26,3 

	4. 
	25,5 
	268 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	5. 
	26 
	273 
	91,2 
	63,8 
	247 
	262 
	27 

	6. 
	26,5 
	278 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	7. 
	27 
	283 
	93,6 
	65,4 
	254 
	269 
	27,5 

	8. 
	27,5 
	288 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	9. 
	28 
	293 
	96,0 
	67,0 
	261 
	276 
	28,5 

	10. 
	28,5 
	298 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	11. 
	29 
	303 
	98,4 
	68,8 
	268 
	283 
	29,0 

	12. 
	29,5 
	308 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	13. 
	30 
	313 
	100,8 
	70,2 
	275 
	290 
	30,0 

	14. 
	30,5 
	318 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	15. 
	31 
	323 
	103,2 
	71,8 
	282 
	297 
	30,5


Tab. Nr 2

	L.P
	Nr. obuwia
	Dł. podstawy kopyta
	Tęgość II
	Wysokość Czubka

	
	
	
	Szerokość podst. kopyta
	Obwód
	

	
	
	
	w przedstopiu 
	w pięcie 
	w przed-stopiu 
	przez podbicie 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	24 
	253 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	2. 
	24,5 
	258 
	91,6 
	62,7 
	245,5 
	260,5 
	29,0 

	3. 
	25 
	263 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	4. 
	25,5 
	268 
	94,0 
	64,3 
	252,5 
	267,5 
	29,5 

	5. 
	26 
	273 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	6. 
	26,5 
	278 
	96,4 
	65,9 
	259,5 
	274,5 
	30,0 

	7. 
	27 
	283 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	8. 
	27,5 
	288 
	98,8 
	67,5 
	266,5 
	281,5 
	30,5 

	9. 
	28 
	293 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	10. 
	28,5 
	298 
	101,2 
	69,1 
	273,5 
	288,5 
	31,0 

	11. 
	29 
	303 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	12. 
	29,5 
	308 
	103,6 
	70,7 
	280,5 
	295,5 
	31,5 

	13. 
	30 
	313 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	14. 
	30,5 
	318 
	106,0 
	72,5 
	287,5 
	302,5 
	32,0 

	15. 
	31 
	323 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 


	
	27
	14


