Zatacznik nr 1

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przewidziana maksymalna ilo§¢ gasnic do tadowania na okres od 01.10.2022 do
01.10.2024:

Gasnica na dwutlenek wegla 5kg 100 szt.
Gasnica proszkowa ABC 6kg 350 szt.
Gasnica proszkowa ABC 4kg 100 szt.
Gasnica proszkowa ABC 2kg 700 szt
Gasnica z wodnym roztworem $rodka pianotwoérczego AB 6 dm? 50 szt.
Gasnica plynowa ABF 2 dm3 30 szt.
Gasnica wodna mgtowa AF 3 dm?® (woda zdemineralizowana) 10 szt.
Gasnica wodna mgtowa AF 6 dm? (woda zdemineralizowana) 10 szt.

2. Za odbiér i dostawe gasnic do Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej odpowiada
Zleceniobiorca.

3. Zakup $rodkdw gasniczych oraz zakup i niezbedna wymiana elementéw zaworu gasnic i
elementdw roboczych (np: pradownica, wezyk, dysza, zawleczka, plomba) przeprowadza
na wtasny koszt Zleceniobiorca. Kazda gasnica po serwisie musi by¢ oklejona odpowiednig
kontrolkg (zawierajgca date badania/napetnienia, date kolejnego badania oraz podpis
osoby upowaznionej do przegladu gasnicy) — opfata powinna by¢ uwzgledniona w cenie
tadowania gasnicy.

4. Terminy, na ktére przewiduje sie zapotrzebowanie na tadowanie bedg ustalane na biezgco
wedtug potrzeb szkoleniowych Zleceniodawcy (w ofercie nalezy podaé adres poczty
elektronicznej, z ktérg bedzie prowadzona korespondencja). Prognozuje sie wykonanie
tadowania w okresie 24 miesigcy minimalnie 50% sztuk gasnic kazdego rodzaju.

5. W ramach potrzeb Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilo$ci oraz zakresu
dostawy (ilos¢ i rodzaju gasnic jest uzalezniona od wielkosci grupy ¢wiczgcej).

* Gasnica ABF (gasnica o pojemnoséci 2dm?®) musi by¢ wypetniana Srodkiem gasniczy innym niz woda.
**Gas$nica AF (gasnica o pojemnosci 3dm?®) musi by¢ wypetniana wodg zdemineralizowana.



