Specyfikacja techniczna dotyczgca remontu piwnic budynku Stotéwki

na terenie Centralnej Szkoty Parnstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie



Zalacznik Nr 1
do siwz w postepowaniu nr WT-2370.31.2018
szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia — specyfikacja techniczne

Przedmiotem zadania jest wykonanie robot remontowo budowlanych piwnic oraz
wykonanie izolacji $cian fundamentowych budynku stotéowki nr 22 znajdujgcego sie w
Centralnej Szkole Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 62/64.

Szczegbdtowy zakres prac wraz z obmiarem zawiera przedmiar robét - zatgcznik nr

1.3_przedmiar

Opis budynku w ktérym beda prowadzone prace remontowe:

Budynek stoféwki. Jest budynkiem parterowym czesciowo podpiwniczonym,
konstrukcja tradycyjna murowana, $ciany z cegly. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczne, wodne, kanalizacyjne, centralne ogrzewanie z wtasnej kottowni olejowo-

gazowej.

Wskazane jest aby wykonawca w trakcie przygotowywania oferty przetargowej dokonat wizji
lokalnej miejsca w ktorym bedzie prowadzony remont.

Opis materiatow jakie nalezy uzy¢ przy realizacji zadania:

Ptytki
W obiekcie na posadzkach w korytarzu oraz pomieszczeniach piwnicznych nalezy
utozy¢ ptytki gresowe w jasnej kolorystyce uktadane na klej do gresu, elastyczny w warstwie
pod catfg ptytka.
Przewiduje sie dwubarwne zestawienia kolorystyczne w pomieszczeniach. Proponowane
ptytki podtogowe to Paradyz Virginia Gres Sél-Pieprz Mat 30 x 30cm lub réwnowazne.
Proponowane ptytki $cienne to Paradyz Neve Bianco potysk 25 x 33,3cm lub rownowazne.
Ptytki spoinowaé masg elastyczng z dodatkami przeciw plesniowymi, antybakteryjna,
wodoodporng, chemoodporng w kolorze ciemno szarym. Grubo$é¢ spoiny dla posadzki
4-5mm, dla $cian 3 mm. Fuga miedzy podtogg, a sciang trwale plastyczna gr. 5 mm, fuga

pionowa jasno szara. Nalezy stosowa¢ klej wodoodporny, chemoodporny CZTE.
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Schody zewnetrzne

Istniejgce zelbetowe schody zewnetrzne do podpiwniczenia budynku od strony
zachodniej nalezy sku¢ w celu wykonania izolacji pionowej sciany. Po wykonaniu izolacji
Sciany nalezy wykona¢ schody z kostki brukowej 6cm w kolorze nawigzujgcym do kolorow
istniejgcej elewacji budynku. Podstopnica wykonana z obrzeza (kraweznika chodnikowego)

lub palisady.

Parametry techniczne ptytek podtogowych (korytarz, pomieszczenia magazynowe):
- gatunek |

- gres —mat, satyna np. Virginia Gres Sél-Pieprz Mat 30 x 30cm lub réwnowazne

- rozmiar: 30x30cm [+ 3mm]

- grubos$¢ — min. 7-9 mm

- wytrzymatos¢ na zginanie — min. 35 [N/mm?]

- odpornos$é na $cieranie — max.175 [mm?]

- mrozoodporna

- antyposlizgowosé — R10

- rektyfikowana

- odcien jednolity w partiach

Parametry techniczne ptytek sciennych:

- gatunek |

- Paradyz Neve Bianco potysk 25 x 33,3cm lub rownowazne
- rozmiar: 25x33,3cm [+ 3mm)]

- grubo$é¢ — min. 7-9 mm

- wytrzymato$é na zginanie — min. 12 [N/mm?]

- odcien jednolity w partiach
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Ptytki klei¢ na klej wodoodporny pod catg ptytkg w warstwie do 10mm. Spoina min. 3mm,
wodoodporna, elastyczna zawierajgca dodatki antygrzybiczne, antyplesniowe w kolorze

zblizonym do koloru ptytek. Pod ptytkami wykonac izolacje pozioma posadzek np.
z elastycznego szlamu Barraseal 2K Objekt oraz mikrozaprawy Barraseal CS lub materiaty

rownowazne.

Ptytki scienne uktadaé z listwami w naroznikach zewnetrznych. W narozach wewnetrznych
na ptytkach nalezy wykonac spoine elastyczng z silikonu sanitarnego. Potgczenia ptaszczyzn
posadzek bez progow, listew itp. pod drzwiami wejSciowymi do pomieszczen

z zastosowaniem spoiny elastyczne;.

Malowanie
Przed przystgpieniem do malowania $cian i sufitdw nalezy przygotowac powierzchnie.
W remontowanych pomieszczeniach sciany i sufity z KG malowac farbami emulsyjnymi

odpowiednimi do wybranych pomieszczen na kolor biaty lub popielaty.

Wymagania dotyczace farb :
- rodzaj — do wymalowan wewnetrznych w pomieszczeniach mokrych zastosowaé farby
przeznaczone do tego typu pomieszczen
- wyglad powtoki — matowy
- kolor - biaty
- gestos$é, 20+0,5°C, [g/cm3] — nie wiecej 1.600
- zawartos¢ czesci statych, [%wag] — co najmniej 50,0
- ilos¢ warstw — min.3
- czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [h] — 2
- sposdb nanoszenia — watek
- podwyzszona odpornos$é na szorowanie na mokro zgodna z polskg normg PN-C-81914:2002
Rodzaj I i PN-EN-13300:2002.
Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze.

Naprawic ubytki, pekniecia tynku, gtadzi gipsowej.
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Instalacja wodno-kanalizacyjna
W magazynie nr 2 wykonac¢ podejscia pod pralke. Nalezy wykona¢ instalacje cieptej i zimnej
wody wraz z wiaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej. Jednoczesnie nalezy wykonac

odptyw fi50 wpinajgc go istniejgcej kanalizacji.

Drzwi wewnetrzne oraz zewnetrzne

Do pomieszczen magazynowych nalezy zamontowac¢ drzwi jednoskrzydtowe szerokosci 90
cm:

- petne skrzydto drzwiowe wykonane obustronnie z ocynkowanej blachy stalowe] o grubosci
0,7-1,0mm, faczonej bez spawania, malowane proszkowo na kolor szary. Skrzydto drzwiowe
powinno by¢ ocieplone. Skrzydto nalezy wyposazy¢ w szyld, klamke oraz zamek z kluczem.

- oscieznica katowa wykonana ze stali bez progu - montaz w miejscu istniejgcych drzwi

Drzwi zewnetrzne wyjsciowe z pomieszczen piwnicznych:

- petne skrzydto drzwiowe wykonane obustronnie z ocynkowanej blachy stalowej o grubosci
0,7-1,0mm, faczonej bez spawania, malowane proszkowo na kolor szary. Skrzydto drzwiowe
powinno by¢ ocieplone. Skrzydto nalezy wyposazy¢ w szyld, klamke, zamek z kluczem oraz
samozamykacz

- oscieznica katowa wykonana ze stali - montaz w miejscu istniejgcych drzwi

Parapety wewnetrzne oraz okna
Wymiana 3 szt. okien. Okna z szybg zespolong, spetniajgce obowigzujgce wymagania
izolacyjnosci, wyposazone w nawiewniki i siatke przeciw gryzoniom.

Whneki okienne (wewnetrzne parapety) wykonac z ptytek sciennych.

Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym do niniejszej specyfikacji

opracowaniem przedstawiajgcym instalacje elektryczng - zatgcznik nr 1.2 instalacja

elektryczna.
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Zestawienie materiatowe instalacji elektryczne;j

1. Rozdzielnica podtynkowa 2x18mod, IP44, max 63A Komplet
2. Rozlacznik izolacyjny 40A/3P 1 szt.
3. Lampka sygnalizacyjna LED 3x230V 1 szt.
4. Wylacznik RCD typ A 40A/0.03A/4P 2 Szt.
S. Wytacznik nadpradowy typu B16 3P 2 Szt.
6. Wytacznik nadpradowy typu B16 1P 3 szt.
7. Wytacznik nadpradowu typu B10 1P 2 Szt.
8. Lampa 1x49W, 3518Im, 1xT5 49W 11 szt.
9. Gniazdo zespolone 3F/400V/16A/5P z przetagcznikiem L-0-P, | 11 zt

+ 2x1F/230V/3P - IP44, natynkowe
10. | Gniazdo 230V/3P - IP44 5 szt.
11. | Wilacznik bistabilny osw. 1P/230V/IP44 4 szt.
12. | Wiacznik schodowy osw. 1P/230V/IP44 2 Szt.
13. | Puszki ok. 16 szt.
14. | Przewdd YDYzo 5x2,5 450/750V 1,5m
15. | Przewdd YDYzo 3x2,5 450/750V ok. 40m
16. | Przewdd YDYzo 3x1,5 450/750V ok. 70m
17. | Bruzdowanie ($ciany + sufit) ok. 65m
18. | Nalezy przewidzie¢ podlaczenie istniejacej instalacji z

pomieszczenia obieraka do nowej TR

Gniazda ogdlnego stosowania
W pomieszczeniach magazynowych i sanitariatach nalezy stosowac gniazda bryzgoszczelne
z wkfadka izolacyjng. Wszystkie gniazda stosowaé z bolcem ochronnym. Instalacje wykonaé

podtynkowo. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie TT.

Izolacja zewnetrzna scian piwnicy

Wokét czesci podpiwniczonej budynku nalezy wykonaé odkrywke $ciany w celu jest
oczyszczenia i wysuszenia. Nastepnie nalezy wyrdwnaé jg tynkujgc. Na tynku wykonaé
izolacje bitumiczng, grubowarstwowg izolacje zewnetrzng np. z dwuskfadnikowej masy
bitumicznej np. Pecimor 2K lub réwnowaznej. Nastepnie wykonaé docieplenie $ciany
warstwg 5cm styropianu (lambda niegorsze niz 0,036) wraz z wyprawg klej-siatka-klej oraz
powtdrnie wykonad izolacje z warstwy bitumiczne;j.

Nalezy rowniez wykona¢ przepone poziomg (izolacja pozioma) z kremu iniekcyjnego

Saniment Iniekt C.
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Od strony wewnetrznej piwnic w kottowni i magazynie oleju nalezy wykona¢ system tynkéw
renowacyjnych Saniment na zawilgocone i zasolone $ciany zewnetrzne na pozostatych

$cianach nalezy wykonaé tynk cementowy.

Naswietla

Przy trzech istniejgcych oknach przeznaczonych do wymiany od strony zewnetrznej nalezy
wykonaé prefabrykowane naswietla. Istniejgcy od strony zewnetrznej murek oporowy
dtugosci 10m gr. 30-40cm nalezy rozebrac¢, a miejsce po nim zasypac uwzgledniajgc miejsca

na montowane naswietla.

Drenaz opaskowy
Wokdt czesci podpiwniczonej nalezy wykonaé drenaz opaskowy z elastycznej rury PVC

o $rednicy 100mm. Powstaty drenaz nalezy wtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Studnia zbierajaca
W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonaé studnie zbierajgcg 800mm  wraz
z zabudowaniem w niej pompy z ptywakiem oraz wtgczeniem do istniejgcej w pomieszczeniu

kanalizacji.

Warunki wymagane do spetnienia przez Wykonawce:

Posiadanie niezbednej wiedzy i doswiadczenia:
Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pieciu lat,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, zrealizowat nalezycie,

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt:

Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie prowadzenia prac, specyfikacjg techniczng i poleceniami

inspektora nadzoru.
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Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.

Organizacja i zabezpieczenie placu budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, utrzymanie porzadku na budowie

i uporzgdkowanie budowy i jej otoczenia po zakoriczonych pracach nie podlega odrebnej

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:
- utrzymywac na terenie budowy porzadek,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen, ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatfasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét

przez inspektora nadzoru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzed uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru

lub kierownika budowy o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania

powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonane przez wykonawce w czasie okre$lonym
przez inspektora nadzoru pod grozbg zatrzymania robdt.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére

posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w

sposéb jednoznaczny jej cechy.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Zasady odbioru robét

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inwestora.
Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Po zakonczonych pracach nalezy Inwestorowi dostarczyé dokumentacje
powykonawczg wykonanych prac, atesty, aprobaty na zastosowane materiaty.

Odbiory robé6t odbywac sie bedg w obecnosci inspektoréw nadzoru inwestora oraz
przedstawicieli inwestora po pisemnym zgtoszeniu.

Wykonawca odpowiada za jakos¢, prawidiowos¢ i terminowos¢ wykonanych prac.

Wykonawca odpowiada za powstate w wyniku jego dziatalnosci szkody.

Wykonawca powinien dokona¢ wtasnych ogledzin przedmiotu zamowienia, zakres
prac skonsultowac z zamawiajgcym oraz ztozy¢ stosowne oswiadczenie.

Jakiekolwiek opuszczenia w dokumentacji technicznej lub przedmiarze nie
zwalniajq wykonawcy od wykonania catosci zadania.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé na budowie porzadek, po zakonczonych
pracach posprzata¢ pomieszczenia.

Inwestor dopuszcza fakturowanie czesciowe.

Inwestor wymaga minimum 3-letniego okresu gwarancyjnego.
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