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1. Opis techniczny

1.1.

1.2,

Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze jest dokumentacjg projektowg systemu "szybki start” zasilania
w energie elektryczng oraz spreione powietrze dla 10 stanowisk wozéw bojowych
w garazach budynku dydaktyczno-hotelowego nr 40 znajdujacego sie przy ul. Sabinowskiej
62/64 w Czestochowie na terenie Centralnej Szkoly Parstwowej Strazy Pozarnej.
Dokumentacja zawiera opis, rysunki techniczne oraz schemat ideowy instalacji.

Podstawa opracowania

- zlecenie oraz wytyczne Inwestora;
- projekty budowlane branzy konstrukcyjnej budynku nr 40;
- obowigzujgce przepisy oraz normy w zakresie projektowania i budowy instalacji.

1.3. System "szybki start - PowAirBox"

PowAirBox jest systemem zasilania pojazdow ratunkowych w prad i sprezone powietrze.
Zasilanie w oba media jednoczesnie nastepuje jednym przewodem doprowadzonym do
specjalnego ztacza.

Wtyk jest automatycznie wyrzucany z gniazda przy uruchomieniu pojazdu a pokrywa
samoczynnie zamyka gniazdo.

Whbudowany w kazdg skrzynke wskaznik diodowy pokazuje aktualny stan natadowania
akumulatora lub ze jest on tadowany. W przypadku znacznego roztadowania akumulatora
wigcza sie dzwiekowy sygnat ostrzegawczy.

Dwa kontakty pomocnicze PowAirBox-a moga by¢ wykorzystane do dowolnych celéw np.
komunikacji, magistrali CAN lub blokady uruchomienia auta (wykonanie standard).

Do wyboru sg dwa warianty:

- PowAirBox Typ A —do jednoczesnego zasilania w prad i sprezone powietrze,

Kazdy z tych wariantow jest dostepny dla napiecia ziacza 12, 24 jak rowniez 230V. Bolce
kodujgce uniemozliwiajg pofaczenie wtyku i gniazda réznych napigé. Wszystkie warianty sa
przystosowane do pracy z napigciem poktadowym pojazdu zardwno 12V jak i 24V.

Warianty z powietrzem i bez powietrza s3 100% wspétkompatybilne i mozna je dowolnie
(skrzynka-wtyk) mieszac. Jakkolwiek nie bedzie zasilania w powietrze to jednak nie bedzie
jego ucieczki. Dzigki temu kazde stanowisko moze by¢ wyposazone w oba media i stuzy¢ do
zasilania dowolnego pojazdu (o ile zachowana jest zgodno$¢ napiecia ztacza).

Skrzynka i wtyki PowAirBox sg domyslnie wyposazone w kable i przewody o dtugosci 4m.
Inne dtugosci dostepne s3 na zyczenie. Podigczenie skrzynki w pojezdzie jest realizowane
ryglowanymi nakretkami i wtykami IP68.

1.4. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie systemu "szybki start" w energie elektryczng odbywaé bedzie sie z istniejacej
tablicy rozdzielczej T 1/3 zlokalizowanej w korytarzu (rys. 1). W tablicy T 1/3 zabudowaté
nalezy dwa wytgczniki B16/1P/6kA i wyprowadzi¢ dwa obwody typu YDYio 3x2,5, zasilajace
tadowarki (po 5 szt.) zgodnie ze schematem ideowym (rys. 2).
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Do rozprowadzenia oprzewodowania w garazu nalezy zamontowac dwa ciagi koryt typu
100 x 80 montowanych do sufitu (diugosé 24 m). Na odcinku od tablicy
T 1/3 do nowo zabudowanych koryt kablowych, oprzewodowanie nalezy utozyé na
istniejgcych korytach.

Zgodnie z rys. 1. nalezy zabudowaé¢ 10 szt. tadowarek w strefie podsufitowej
wykorzystujgc dedykowane obudowy metalowe. Przewody zasilajgce PowAirBox typu A do
poszczegblnych pojazdow nalezy zamontowaé na dedykowanych wieszakach do wysokosé 3,4
m od poziomu posadzki.

Zasilanie tadowarek odbywac bedzie sie z dwoch obwodéw - po 3 kW. Ukiad sieci niskiego
napiecia: TT.

1.5. Linia zasilajgca tadowarki

Obliczenia techniczne:

By =3 kW |
U=230V,
cosp = 0,93

zabezpieczenie: [ =16 A (p)

Dopuszczalna obcigzainosé diugotrwata:

3000

Is =535 oz =14 4

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 — Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigialnos¢ prgdowa dfugotrwafa przewodéw — dla utozenia typu C —
przyjeto YDY 3x2,5:

Idd = 27 A

Wspotczynnik ze wzgledu na réznice temperatury dla polskich warunkéw klimatycznych:
ky, =106

Obcigzalno$¢ pradowa po uwzglednieniu wspotczynnika:

Iz = ki- '{.dd EEB,&A

Warunek:
Ig(144) = 1,16 4) = [;{2864)

- spetniony.
Spadek napiecia:

- linia T 1/3 do pierwszej fadowarki:
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200-3000- 30

AUy = y-s-UZ x 247%

- linia T 1/3 do ostatniej tadowarki (warto$¢ usredniona):

200-1500-55

AUL15= Y_S.Uf:

x 2.26%

Ang = AULI‘ + ;‘:'I.ULZ‘ = 4,73%

Warunek:

Allg < 59
- spetniony.

1.6. Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza nalezy wykona¢ weiem pneumatycznym. Do taczenia
poszczegdlnych odcinkéw zastosowac trojniki wtykowe T 50230 10. Weze uktadaé na
zabudowanych korytach oraz na $cianach z wykorzystaniem uchwytéw éciennych.

W celu zasilenia instalacji w sprezone powietrze nalezy zabudowaé sprezarke zgodnie
z rys. 1. Za sprezarky nalezy zabudowac blok przygotowania powietrza: filtr, odwadniacz,
reduktor ci$nienia z manometrem. Zasilanie sprezarki w energie elektryczng odbywa¢ bedzie
sig z przeniesionego gniazda 5P/400V/16A z garazu do pomieszczenia technicznego (zgodnie
zrys. 1).

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie TT (zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009). Prady znamionowe wytgcznikéw
nadpragdowych przedstawiono na schemacie ideowym tablicy rozdzielczej — rys. 2.

Wszystkie metalowe elementy instalacji "szybki start" nalezy bezwzglednie obja¢
pofgczeniami wyrdwnawczymi potencjat elektryczny.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zostanie zrealizowana poprzez:
- izolowanie czesci czynnych,
- zastosowanie obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania.
Maksymalny czas wytgczenia: 0,2 dla obwodow 230 V.

1.8. Uwagi koricowe

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity
Dz.U.2010.243.1623 z pdzniejszymi zmianami) przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzeri niz podane w projekcie (innych
producentow), jednakze o réwnowaznych parametrach technicznych.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez osobe (osoby) posiadajaca
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ badania
odbiorcze zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.

Catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami przytaczenia oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w zakresie montazu i odbioru robét elektrycznych.
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2. Zestawienie podstawowych materiatow

L.P. Nazwa materiatu .Iedn.ostka llos¢
miary
1. | Koryto kablowe 100x 80 df. 3 m szt. 16
2. | taczniki do koryt komplet 14
3. | Wieszaki sufitowe do koryt komplet 16
4. | Przewdd YDYzo 3x2,5 450/750V m 120
5. | Puszki instalacyjne 100x100x40 szt. 10
6. | Wylgcznik B16/1P/6kA szt. 2
7. | tadowarka szt. 10
8. | Obudowa metalowa do tadowarki szt. 10
9. | Wieszak do przewodu przytgczeniowego szt. 10
10. | Przewdd przytaczeniowy PowAirBox typu A szt. 10
11. | Sprezarka szt. 1
12. | Zestaw: filtr, odwadniacz, reduktor cisénienia komplet 1
Z manometrem
13. | Waz pneumatyczny @ 10/8 m 100 m
14. | Tréjnik wtykowy T do weza szt. 9
15. | Uchwyty scienne do weza szt. 20 szt.
16. | Materiaty drobne wg potrzeb




PowAirBox 12V/24V/230V

System zasilania w prad i sprezone powietrze z wyrzutnikiem automatycznym

Instrukcja uzytkownika vio

www.leab.eu



Wazne uwagi o niniejszej dokumentac;ji

Dane techniczne, informacje i itustracje zostaty starannie przygotowane i
odpowiadaja konstrukcji urzadzenia w chwili przygotowywania.

Producent zastrzega sobie jednak prawo do zmiany produktu/urzadzenia,
specyfikacji | dokumentacji powstatych wskutek rozwoju technologicznego lub
Koniecznosci wprowadzenia zmian technicznyeh.

Przy tworzeniu niniejszej instrukcji dochowano wszelkiej starannosci i dbatosci
o szeroki i dokladny zakres informacji jednakze nie mozna wykluczye istnienia
bieddw. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za Jakiekolwiek bledy, awarie,
szkody lub straty jakie moga powstawd wskutek niewlasciwe] interpretacji infor-
macji zawartych w instrukcji.

Bez wyraznej zgody LEAB Automotive GmbH jest zabronione kopiowanie, powiela-
nie, thumaczenie lub udostepnianie w jakiejkolwiek postaci osobom trzecim.

Uwaga!

Uwaga zwigzana z bezpieczenstwem Niezastosowanie sie moze
spowodowac zagrozeniedla judzi lub szkod w otoczemu jak rowniez
wplynat na poprawng prace urzgdzenia

Uwaga! Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym

Uwaga zwigzana z bezpieczenstwem. Niezastosowanie sie moze spo-
wodowac uszkadzenie ciala lub smierc jak rowniez awarie lub zniszeze-
ale urzadzenia.

Wskazowka
Informacya uzupetniajgca wzakresie obstugi urzadzenia

Wazne informacje o uzytkowaniu urzadzenia.

Aby uniknac biedow w instalacji lub uzytkowaniu nalezy przed instalacj oraz
przed plerwszych urtichomieniem urzadzenia doktadnie przeczytac niniejsza
instrukcje i dokladnie stosowac sie do zawartych informacji i wskazowek,
Instrukcje nalezy zachowac w poblizu urzadzenia do przysziego wykorzystania
przez osoby uzytkujace urzadzenie.
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1. Zakres dostawy

Przed Panstwem znajduje sie LEAB PowAIrBox 12V/24Y/230V - wysokie] jakosci
system do zasilania pojazdow ratunkowych w prad i sprezoné powietrze. Przed
montazem i uruchomieniem prosimy upewnic sig, ze otrzymaliscie:

+ skrzynkg PowAirBox Typ A {z powietrzem)* [ub B (bez powietrza)*
« wtyk PowAirBox z przewodem o dlugosci g m**

» przewod podigczeniowy A o dlugosci 4m z wtykiem**

« przewdd podlaczeniowy B o dlugosci am z wtykiem**

- przewoéd podiaczeniowy C o diugosci 4m z wiykiem**

» przewdd podiaczenia wyjscia 12/24V (2-zylowy) lub 230V (3-zylowy) do
skrzynki, dlugosé 4 m**

- przewod podiaczenia sprezonego powietrza, diugosé 4m
{tylko typ A ze sprezonym powietrzem)

+ ramka montazowa do skrzynki

» 6 $rub imbusowch (ampulowych) Max2s

- instrukcje montazu i eksploatacji (niniejszy dokument)

‘zgodnie z wybranymwariantem " inne diugosci dostepne na zyczenie

Jesli zauwazyliscie Panstwo brak ktoregokolwiek efementu lub jest on uszkodzony
prosimy o kontakt z najblizszym przedstawicielem lub bezposrednio z firmg LEAB.
Gdyhy byta Panstwu potrzebna dodatkowa instrukcja mozna ja pobrac bezplat
nie jako dokument PDF zinternetu (www.leab.eu) lub potaczyc sie smartfonem ze
strong internetowa urzadzenia:

Czgscizamienne i akcesoria opisane w rozdziale 8 niniejsze] instrukcji dostepne sg u
dystrybutora lub bezposrednio w firmie LEAB: powairbox@®leab.eu.




2. Cechy charakterystyczne i funkcje uzytkowe

LEAB PowAirBox jest systemem zasilania pojazdow ratunkowych w prad |
sprezone powietrze. Zasilanie w oba media jednioczesnie nastepuje jednym
przewodem doprowadzonym do speciainego ztacza,

Wtyk jestautomatyczrie wyrzucany z gniazda przy uruchamianiu pojazdu a
pokrywa samoczynnie zamyka gniazdo.

Woudowany w kazda skrzynke wskaznik diodowy pokazuje na biezaco stan
natadowania akumulatora lub ze jest on tadowany.

Dwa kontakty pomocnicze PowAirBox-a moga by¢ wykorzystane do dowolnych
celow np. komunikacji, magistrali CAN lub blokady uruchomienia auta.

Do wyboru s3 dwa warianty:

- PowAirBox Typ A
do jednoczesnego zasilania w prad i sprezone powietrze

= PowAirBox Typ B do zasilania tylko w prad

Kazdy z tych wariantow jest dostepny dla napiecia 12, 24 jak
rowniez 230V. Bolce kodujgce uniemozliwaljg polgczenie wiyki i
gniazda roznych napigc, "
Warianty z powietrzem i bez powietrza sg 100% wspotkompatybilne i mozna je
dowolnie mieszac. Jakkolwiek nie bedzie zasilania w powietrze to jednak nie bedzie
jego ucieczki. Dzieki temu kazde stanowisko moze by¢ wyposazone w oba mediai
stuzyc do zasilania dowoinego pojazdu { o ile zachowana jest zgodnosc napiecia).
Skrzynka i wtyki PowAirBox sa domysinie wyposazone w kable i przewody o dlugos-
cigm. Inne diugosci dostepne sa na zyczenie. Podigczenie skrzynki w pojezdzie jest
realizowane ryglowanymi(nakretka) wtykami IP68.

Zalecamy wykorzystanie systemu PowAirBox w potaczeniu z fadowarkami LEAB
serii ABC, CPCiChamp.

Uchwyt sufitowy
[z1ub bez fadowarki)

Kombikabel

.+ B3OV Aspr. powietrze Rozdziehnia 230V

Sprezone powietrze
| kompresor 810 bar

Rozprowadzenie mediow w straznicy
(pradisprezone powietrze)

Zlgcze )
PowAirBox




3. Zabudowa i montaz

Przy wyborze migjsca zabudowy i sposobu montazu nalezy kierowac
sie wytycznymi producenta nadwozia iogdinymizasadami techniki

Prace elektryczne z przewodami i odbiornikami pradu jak rowniez
podigczenia powinny by¢ wykonywane przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami.

Miejsce zabudowy

PowAirBox-a nalezy zabudowac na pionowej powierzchni co zapewni bezawaryna
prace urzadzenia. Idealne miejsce jest w poblizu drzwi kierowcy lub na tyle
pojazdu. Nalezy sie upewnic, ze dostepne jest wystarczajace miejsce do zabudowy
a szczegdlnie niezbedna glebokos¢ wynoszaca 122mm.

Pokrywa skrzynkl moze sie otwierac w dwie strony i nalezy przewidzied dia niej
odpowiedniz ilos¢ miejsca.

Zabudowa

PowAirBox jest dostarczany zramka montazowa stuzaca
jednoczesnie jako szablon do wycinania otworu.

Nalezy aodkrecic szes¢ srub (czarne, M4, ampulowe) i zdjac
ramke montazowa.

Przytozyc ramke do wybranego miejscaizaznaczyc kontur
wewnetrzny ramki oraz szes¢ otwordw na sruby.

Na tylnej stronie ramki jest przyklejona gumowa uszczelka,

Jeszcze nie usuwac folil ochronnej na tasmie kiejacej!




Wyciac zaznaczony kontur i wywiercic szes¢
zaznaczonych otworéw wiertlfem 4.5-5mm.

Ramka montazowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i ma
zaprasowane szesc nakretek. Nalezy lekko (recznie) wkre-
cicw nie od gladkiej strony 6 sztyftow 4mm ktdre postuza
jako prowadnice montazowe. Teraz nalezy od wnetrza
karoserii przytozyc ramke z wkreconymi sztyftamido
wycietego otworl | sprawdzic czy pasuje oraz czy sztyfty
lekko przechodzg przez przygotowane otwory

Otwdr gldwny oraz otwory na sruby nalezy zabezpieczyc
antykorozyjnie aby uniknac korozji!

Jesliwszystko pasuje mozna zdjac folig ochronng z uszczelki samoprzylepne) i
przykleic ramke od sredka w przewidzianym miejscu. Teraz mozna usunac sztyfty,
ktore nie beda juz do niczego potrzebne.

Podiaczenie pradu i sprezonego powietrza

Sugerujemy aby przez ostatecznym zamontowaniem PowAirBox-a utozy¢ dostar:
czone kable elektryczne oraz przewod powietrza w pojezdzie | podiaczyc do sieci
pojazdu oraz sieci 230V, Dopiero na koncu podtaczyd je przez dlawice do PowAir-
Box-a.

Terminal A: Najlepszym sygnafem aktywacji wyrzutnika wtyku jest
zacisk 5o {rozrusznik). Nie wolno podigczac stafego plusal To moze
zniszczyc magnes wyrzutnika.

Przy podigczaniu przewodu powietrznego nalezy uwzglednic zalecenia
producenta zabudowy/pojazdu.

Jeslido zacisku B podiaczymy staly plus (akumulator pokiadowy)
wskaznik PowAirBox-a bedie pokazywai aktualny stan naladowania
akumulatora wzglednie sygnalizowal jego rozladowanie,




Montaz koncowy

Po utozeniu | i prawidtowym podtgczeniu wszystkich przewodow w pojezdzie
nalezy podtaczyc ich wtyczki do cdpowiednich terminali skrzynki. Terminale sa
zabezpieczone przed niewlasciwym wiozeniem wiyku.

Po przylozeniu wtyku do terminalu nalezy pokrecic nim lekko w lewo i prawo do
momentu az trafi sie wlasciwe potozenie i dokrecic recznie do konca nakretke
wiyczki.

Terminal B

2zviowy kabel (2 x o,7smm? do plusa s minusa

Podiaczenie stalego plusa do wskainika PowAirBox-a.

Terminal A

2avtowy kabel (2x0,75mm?)

do zacisku 50 (rozrusnik)
Uwagal: ssssssenes
Hie podlgczad stalego napigeial

Terminal C

Na tyrm terminalu sg
«spodiaczenia obu kontakiow

pomocniczych

We wityku mozna zmostkowac

obastyki np:

dla ukiadu blokady rezruchy

Przewdd powietrzny Podigrzenie 2x0,75 mm?
&

asecesen
W PowAirBox-A {2 povietrzem)
jest tu czarny przewod 6mm

PU W PowAirBox-B (bez
powietrza) jest tu zaslepka

P
.
s
o

Wyjscie 12/24 lub 230V

Zaleznie od wersji ten terminal jest dwu- lub trzyezyiowy

2-zytowy = podiaczenie plus/minus do baterii (2 x4 mm2).

3-zylowy = podigczenie do skrzynkirozdzieczej 230V (3% 2,5 mma).

tadowarki LEAB mioga byc na zvczenie fabrycznie wyposazone w odpowiedni
wivk kabla zasilajacego - plug & go

Przy dokrecaniu wtykow nie uzywad zadnych narzedzi aby nie
uszkodzi¢ wtyku lub gwintu!
Nie pomylic wtyku i terminala zeby zapewnic poprawne dziafanie!

Zalecamy aby rozpoczynac podiaczanie od terminala B (srodkowy).

Gdy wszystkie przewody (wrazz powietrznym o ile przewidziany) sg podigczone do

skrzynki PowAirBox-a nalezy go wsunac w wykonane wczesniej wyciecie, ostroznie

whozyd i dokrecic rownomiernie 6 srub ampulowych (imbus) az gumowa uszczelka
bedzie jednolicie docisnieta

Do dokrecamia srub M4 Nalezy uzyc sredniego

nie uzywac zadnego kleju do srub (np. Lactite 241)
wkretaka elektrycznego lub aby zabepieczyc sruby przed
pneumatycznego! .

samoczynnym wykreceniem.




Montaz uchwytu sufitowego (opcja)
Zalecamy uzywanie uchwytu sufitowego zapewniajacego bezproblemowe
korzystanie zsystemu (patrz rozdziat 8 Akcesaria).

Uchwyt sufitowy z kablem zespolenym  Ramka montazowa ze stall nierdzewne) Pokrywa z poliamidu

Ramke nalezy zamontowad na suficie w odlegtosci ok 30 cm od boku pojazdu,

Jesli odleglosc bedzie za mala, wtyk z kablem po wyrzuceniu moze wracic do
karoseriiisie zaczepic lub zaklinowac.

Jesli odleglose bedzie zbyt duza, wtyk z przewodem moze uderzy¢ w pojazdy
stojgce obok.

Dtugosc przewodu nalezy dobrad tak, by wiyk powyrzuceniu nie spadat na podioze.
Idealna diugosc pozostawia 60-8ocm pomiedzy wiykiem a podiozem,

Dzigki temu uniknie sig mechanicznego uszkodzenia wtyku oraz utrzymaniego z
dala od mokrego podloza.

Podliagczenie wiyku
Podiaczenie zyt przewodu do wiyku:

Funkcja przewod zespolony prad/ .przewdd elektryczny HO7-BQ
powietize
| PE zOtto-zielony z6tto-zielony [
i L 1 brazowy
“ N 2 niebieski
| kontakt pomocniczy 1 3 czarny
j koﬁm%tfgmmcmczyz_ 4 - szary |

Oba kontakty pomecnicze sg fabrycznie zmostkowane aby pojazd otrzymalt informacje o

wiyku wskrzynce. Jesh kontakty maja byc wykorzystane np. do transmis)i danych wtedy
kontakty muszg byc podtaczone do kabli wg tabeli

Przewod PowAirBox-a nie moze byc uzywany z zawieszkami
sprezynowymi, zwijakani i t.p. urzadzeniami wyposazonymi w
sprezyne! Te urzadzenia powoduja klinowanie | blokowanie sie wiyku
w gniezdzie i uniemozliwiaja jego wyrzucenie. Taka sytuacja powoduje
utrate gwarancji.




4. Eksploatacja

Wskaznik naskrzynce pokazuje aktualny
stan natadowania akumulatora.

Aby podtaczyé zasilaniedo pojazdu nalezy
obroci¢ pokrywe skrzynkiw celu odstonie-
ciazigcza. Wiyk trzeba wiozyc do gniazda
ardo wyczucia | ustyszenia zatrzasniecia
(w rzeczywistosci wiyk jest trzymany
silnym magnesem).

Rozpoczecie tadowania akumulatora(ow)
sygnalizowane Jest ,biegajaca” linijka
swietIng.

Uruchomienie rozrusznika auta spow-
oduje automatyczne wyrzucenie wtyku z gniazda i przerwanie zasilania w prad i
powietrze.

5. Diagnostyka

Jesli PowAirBox niedziala w oczekiwany sposab nalezy spobowac ustalic powod wg
nastepujacego schematu:

Funkcja Przyczyna Rozwigzanie
'
i Rozrusznik uruchomiony? Uruchomic rozrusznik
E Wtyk nie wyrzucony Zacisk 50 zasilony? Zataczyc zasilanle na zacisk 50
i
|

i
i
Wtyk zaklinowany? Zainstalowany zwijak? ‘
|

| Brakwskazamasianuakumulatora  Podiaczono akumulator?  Sprawdzic podiaczenie terminala B

Sprawdzic bezpieczniki i skrzynki
rozdzielcze wgarazu

Czy zigcza dochodzi

230y Sprawdzic przewod zasilajacy |

Brak tadowania

Sprawdzic bezpieczniki i skrzynki }
| rozdzielcze w pojeidzie 1

. T R D T e o

Jesli nie uda sie znalezc przyczyny wg powyzszego schematu prosimy sie skontak-
towac z najblizszym przedstawicielem lub z firma LEAB. Dla przyspieszenia pomocy
pozadane jest znac numer seryjny urzadzenia oraz datg zakupu.
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6. Konserwacja i serwis

Kontrole okresowe

Regularnie przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzic:
+ czy przewad zasilajacy [ wiyk nie sa uszkodzone?

+ czyskrzynka nie jest uszkodzona?

- czy przéwad jest dobrze zamocowany przy suficie?

- ze aniwtykaniprzewod nie s3 zamoczone, zaolejone lub zmoczone jakimkolwigk
innym plynem.

Jesli LEAB PowAirBox jest wykorzystywany do celow zawodowych staje sie czescig
instalacji elektrycznej zgodnie z niemieckimi przepisami BHP w rozumieniu BGV-A3.

Zgodnie z tymi przepisami, urzadzenia elektryczne musza byc regularnie (zwykle
raz w roku) kontrolowane pod wzgledem bezpieczenstwa elektrycznego. Nalezy
ustalic z Panstwa ubezpieczycielem czy ten wymaog lub podoby wymog dotyczy
rowniez Panstwa oraz przedsigwziaC odpowiednie srodki ochrony uzytkownikow/

pracownikow.

Wiecej informacji mozna uzyskac u Panstwa ubezpieczyciela lub odpowliednich

urzedach.

Nalezy regularnie czyscic wiykl i przewdd w celu zapewnienia
bezawaryfnej pracy oraz niezwiocznego wykrycia uszkodzen!

Nalezy chronic wityk i przewod przed najazdem pojazdu lub innymi
uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocig!

Nalezy chronic przewod przed uszkodzeniem ostymi krawedziami
pojazdu lub budynku!

Nie wolno uzywac pokrywy skrzynki jako wieszaka na przewdd lub
odziezl

Nalezy regularnie sprawdzac dokrecenie srub!

Regularnie kontrolowac zgodnosc z BGY-A3!

Nie wolno uzywac uszkodzonego PowAirBox-a lub jege czescit
Natychmiast wymieni¢ uszkodzona czesc lub przewéd!

Uzywac PowAirBox tylko do przewidzianych napiec!

Nie naprawiac urzadzenia we wiasnym zakresie - zlecac firmie LEAB!
Przed jakakolwiek praca z urzadzeniem odigczyc napiecie!

Czesci zamienne dostepne sa u przedtawiciela lub w firmie LEAB.

Mk



7. Warunki gwarancji

Jesliurzgdzenie zostato poprawnie i fachowo zamontowane zgodnie z zaleceniami
niniejsze) instrukcji oraz jest eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem graz
zaleceniami niniejszej instrukcji gwarancja obejmuje okres 36 miesiecy od daty
zakupu, Jesli w tym czasie przy normalnej eksploatacii pojawi sie usterka lub bledne
dziatanie, LEAB naprawi iub wymieni urzadzenie wedtug whasnego uznania.
Naprawione fabrycznie czesci moga by< uzywane na rowni z fabrycznie nowymi

Reklamacja w ramach gwarancji nie zostanie uwzgledniona jesli:
urzgdzenie byto/jest uzywanie niezgodnie z zalecentami ninigjszej instrukcji

+ urzadzenie byto/jest wykorzystywane do innych celdow niz ogalne uzycie w
technice motoryzacyjnej, solarnej, przemystowe] lub morskiej bez uprzedniej
zgody LEAB

+ urzagdzenie zostalo naprawicne lub zmodyfikowane bez uprzednie] wyraznej
zgody LEAB

+ urzadzenie ma slady uszkodzen powstatych wskutek przecigzenia, zamoczenia
{woda; olej, kwas), sit mechanicznych, nadmiernego lub niedostatecznego
napiecia lub innego niewtasciwego uzycia.

Wymagania gwarancyjne

Reklamacje gwarancyjne mozna sktadac u dystrybutora lub w firmie LEAB.
Nalezy rowniez przedstawic:

+ rachunek fub specyfikacje dostawy

= symbaoliub numer katalogowy urzadzenia

+ NUMerseryjny

-+ doktadny opis usterki oraz migjsca i sposobu zamontowania

Procedura

Jesliurzadzenie nie moze byc dalej uzytkewane zgodnie z zaleceniami niniejszej
instrukeji lub usterka nie moze byc usunieta, nalezy skantaktowac sie z serwisem
dystrybutora lub firmy LEAB.

Jeslipomimo kontaktu z serwisem nadal nie mozna uruchemic urzadzenia nalezy
zazgdac formularza reklamacyinego, numeru zgtoszenia (RMA) oraz bezpiatne]
naklejki przesytkowej UPS (dotyczy tylko Niemiec) pod umerem +49 4621 -97860-120
lub adresem elektronicznym service@leab.eu. Urzadzenie nalezy wystac i zostanie
zbadane przez naszych specjalistow.
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8. Czedci zamienne, akcesoria

Wyszczegolnione ponizej czesci zamienne mozna zamowic u producenta
pod adresem bestellung@leab.de [ub we-sklepie http://shop.leab.eu podajac
numer katalogowy urzadzenia:

Opis skrocony Opis Nr katal

i Uchwytsufitowy Uchwyt sufitowy PowAirBox 1543.000.000

| Adapterzasilajacy Adapter PowAirBox Schuko - PowAirBox5,0m 1549230022
Ramka montazowa Ramka montazowa ze stali nlerdzewnej PowAirBox  99.703.60000
Uszczelka montazowa Uszczelka montazowa PowAirBox 99702 50002
Champ 1230 Pro tadowarka Champ 1230 Pro 01.010.438%0
Charmp 2420 Pro tadowarka Champ 2420 Pro 0101043851 |
CPC1230 tadowarka CPC1230,)117C 01.010.36930
CPC 2438 tadowarka CPC 2430, J114C 0101036931 |
s ?2;:2?2 EI?enr:\;gautj_L?::;ilrg tadowarek CPC 1601035598 |

| g fﬁ?gai ﬁfrﬂn;:g:;ﬂg;( el onEraR P 16010 35595

Wigce] informacji pod numerem +49-46 21-97 80-110
lub mailowo bestellung@leab.eu.
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9. Wymiary

193

Wszystkie wymiary w mm.
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10. Dane techniczne

Napiecie robocze do wyboru 12V, 24V lub 230V
Prad nominalny 16A

Cisniente powietrza Maks 13 bar

Kontakty (standard) 5-pal, wtym 2 pomocnicze

Wskaznik Stanakumulatera, kontrola tadowania, alarm niskiego napiecia
Napigcie poktadowe uniwersalne 121 24vDC

Napiecie wyrzutnika uniwersalne 12 124yDC

Materiat poliamid wzmocniony wioknem szklanym
| Wymiary (prysunek)
| Masaskrzynka) 1.7kg (bez kabla)

Stopien ochrony P55

Masa (wivk) 1,14kg (z 4m przewodu zespolonego)

4m (standard) inne diugosci na zyczenie

|
|
!
| Dlugosc przewodow
| {skrzynkaiwtyk

!

i

Gwarancja 36 miesigcy

11. Deklaracja zgodnosci CE

Produkt
LEAB PowAirBox 12V/24V/230V
z/bez sprzezonego powietrza

spetnia wymagania dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady
28 czerwta 2011 0graniczajgce] stosowanie niektorych sybstancji szkodliwych w
urzgdzeniach elektrycznych i elektranicznych.

Nastepujace dyrektywy UE zostaty uwzglednione:
2006/95/EG, 2004/104/EG | dyrektywa niskonapieciowa 72/245/EEC,

Busderf 31.1.2014
ALY 5

Bart Westerkamp
Dyrektor
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12. Schemat podiaczenia PowAirBox

Zewngtrze pojazdu : Wiglrze pojazdu
1

é Gniazdo A do rozrusznika
% wyrzutnik [ 1 | D— brazowy, zacisk 50 Btmiecznlk: 12V > 3A
% [ e 2 ‘ )— niebleski, masa (-) . 1823"8;233
% Gniazdo B do akumulatora
f/V 1 : )— brazowy, + akumulatora a:,zp;ecznak; ;ﬁ Z ;I:
2 | > niebieski, masa ) . SO 8820-3

Gniazdo C obwad pomocniczy

1 : )— brazowy, styk pomocniczy

)—— niebleski, styk pomocniczy

Wiyk PowAirBox

230Vac/12Vdc/24Vde obwod glbwny

* Zasilanie ", 1 | )'—bra,zowy.LHU;
230Vac it

. 24vde 2 | D niebieski, N /()

- 1 2Vd,c- e 3 | )— zielono-zoMy, PE {ochronny)

PRp——
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ZALACZNIK NR 2
ZESPOL PROSTOWNIKOWY-EADOWARKA AKUMULATOROW
Informacje ogélne

Prostownik - tadowarka automatyczna /A/ jest przeznaczona do uzupelniajgcego tadowania
baterii akumulatoréw kwasowych: z cieklym elektrolitem, zelowych o napicciu
znamionowym 24V. Prostownik powinien by¢ zamocowany w pozycji pionowej, na $ciance
(tablicy). Przylgczenie do sieci zasilajacej ~ 230V/50Hz powinno by¢ wykonane za pomoca
odpowiedniego zlgcza zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi instalacji elektryczne;.
Fadowarke nalezy podlaczy¢ do akumulatora poprzez obwod zabezpieczajacy (bezpiecznik
topikowy 25A), jezeli nie wystgpuje w fadowarce (opcja). Przewod wyjsciowy czerwony do
“+” akumulatora, a przewdd czarny do “-” akumulatora. Sposéb tadownia akumulatora jest
automatyczny i nie wymaga nadzoru. Przelgczenie tacznika “LADOWANIE
AUTOMATYCZNE” w rodzaj tadowania “WYLACZONE” odlacza kontrolowany proces
tadowania 1 wymaga nadzoru uzytkownika. Wiasciwosci tadowarki w trybie pracy
“CLADOWANIE AUTOMATYCZNE™:

1. Kontrolowane tadowanie akumulatora w okreslonych przedziatach napieciowych.

2. Wyréwnywanie napieé¢ na poszczegdlnych ogniwach.

3. Konserwacja i zapobieganie zasiarczeniu akumulatora w okresie bezczynnosci,

4. Monitorowanie rezystancji wewnetrznej akumulatora.

Prostownik do zamocowania posiada odpowiednie wsporniki mocujace. Podczas tadowania
prostownik znacznie si¢ nagrzewa, dlatego powinien by¢ montowany w dobrze
wentylowanych miejscach. W czasie tadowania nie moze by¢ przystonicty lub zakryty
zadnymi przedmiotami wyposazenia. Ladowane w pojezdzie akumulatory powinny
posiada¢ odpowiednig wentylacj¢ oraz znajdowac si¢ z dala od Zrédet otwartego ognia.

Prostowniki powinny by¢ wykonane zgodnie z normami bezpieczenstwa: PN-EN 60335-1

oraz PN-EN 60335-2-29, w drugiej klasie ochronnosci elektrycznej - symbol El oraz w
stopniu ochrony IP 30.

Dane techniczne:

Moc pobierana z sieci dla napigcia zasilania ~230V/50Hz Max 600VA
Maksymalny prad tadowania przy napieciu baterii akumulatorow:
-22V 16A
- 24V 14A
Maksymalne napiecie wyj$ciowe w stanie jatowym(bez akumulatora) 36V
Zakres napig¢ wyjsciowych tadowanego akumulatora
oraz prad tadowania dla krancowych wartosci w pracy automatycznej
V=252V-12AN
V =290V - 6A H
Pojemnos¢ tadowanych akumulatoréw: 70Ah-180Ah
Odpornos¢ na wibracje:
wibracja pionowa: amplituda - 0,35mm,
zakres czestotliwosci - 10Hz-55Hz.
czas trwania - 30min,



Eksploatacja i obsluga

1.Przylgczenie prostownika do sieci zasilajacej oraz do akumulatoréw powinien wykonywaé
wykwalifikowany elektryk zgodnie z krajowymi przepisami wykonania instalacji
elektrycznych. UWAGA! Ladowanie akumulatoréw kwasowych tradycyjnych oraz
bezobstugowych powinno odbywac¢ si¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na
wolnym powietrzu, z dala od Zrédia ognia. Biezaca obstuga akumulatoréw powinna by¢é
zgoda z zaleceniami producenta akumulatora. Prostownik nalezy umocowaé w pozycji
pionowej, za pomocg wkretow metrycznych lub blachowkretow. Wkrety powinny byé co
najmniej §r Smm, zabezpieczone przed rozkrecaniem sie od wstrzaséw. Przytaczenie obwodu
zasilania powinno by¢ wykonane do zlacza zewngtrznego pojazdu o stopniu ochrony co
najmniej IP 44, przewodami min. 0,75mm?2 w izolacji podwdjnej przez bezpiecznik sieciowy
odpowiednio do mocy pobieranej z sieci. Samochdd specjalny powinien mieé zainstalowany
uktad blokady uruchomienia silnika kiedy jest przytaczony przewod zasilania sieciowego.

2. Ladowanie akumulatoréw rozpoczyna si¢ po zgaszeniu silnika i przytaczeniu do zlacza
pojazdu sieci zasilajacej ~230V/50Hz pod warunkiem Ze napiecie na akumulatorze bedzie
ponizej wartosei 25,2V+ 0,2V, Jezeli bedzie powyzej 25,2V nastapi zataczenie tadowania
podtrzymujacego a nastgpnie po obnizeniu napigcia na akumulatorze nastgpi zalaczenie trybu
automatycznego tadowania. W przypadku bardzo gigbokiego roztadowania akumulatorow
poktadowych pojazdu specjalnego moga wystapi¢ trudnosci uruchomienia tadowania przez
uklad automatyczny. Wowczas nalezy rozpoczaé tadowanie przez nacisniecie przycisku
“Servis”. Miernik elektroniczny stuzy do pomiaru pradu tadowania oraz aktualnego napiecia
na akumulatorze podczas procesu tadowania. Wskazania napiecia wyjsciowego sg
jednoczesnie wielkoscig napigcia na akumulatorze ale tylko przy malych pradach ladowania
(okoto 3A). Przy wigkszych pradach tadowania, wskazania napiecia sa wicksze o warto$é
0,1Vdo okoto 0,6V.

3. Ladowanie akumulatoréw w cyklu automatycznym powinno przebiega¢ nastepujaco.
Poczgtkowy prad fadowania przy roztadowanym akumulatorze bedzie maksymalny, a
nastepnie z uptywem czasu bedzie malal, a napigcie akumulatora odpowiednio rosnaé. Po
osiggnigeiu przez akumulator napigeia gornego progu 29V +0,2V uktad elektroniczny
rozlgczy obwod tadowania prad tadowania przestanie ptyng¢, zielona dioda LED-
LADOWANIE przestanie $wieci¢. Cykle tadowania i przerwy beda sie powtarzaé z
wydluzajgcym si¢ okresem oczekiwania. Jezeli po wylaczeniu tadowania zielona dioda LED -
LADOWANIE nie wigczy si¢ po uptywie 1h - oznacza to, ze akumulator jest w pelni
natadowany. Odigczenie zasilania sieciowego w czasie fadowania, a nastepnie ponowne jego
zalgczenie powoduje ponowne zalgczenie tadowania.

UWAGA: Podczas tadowania prostownik zacznie si¢ nagrzewaé, dlatego nalezy zapewnié
odpowiednie warunki pracy i swobodny przeptyw powietrza.

4. Prostownik automatyczny do zamocowania nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o
temp.: 0°C do +40°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% wolnego od wyziewow
zracych lub wewnatrz pojazdéw na wolnym powietrzu.



ZAXACZNIK NR 3
SPREZARKA
dane techniczne:

Wydajnos$é ssawna [m3/h] min. 50
Wydajno$¢ ssawna [I/min] min. 830
Pojemnos$¢ zbiornika [litry] min. 270
Cisnienie max [bar] min. 10

Moc silnika [kW] min. 5,5

Stopnie sprezania [n0] 2

llosé cylindréw [n0] 2

Napie¢. zasil. [V] 400

Hatas [dB] max. 82

opis techniczny:

- Sprezarka z napedem pasowym-dwustopniowa.

- Zbiornik wyposazony w kotka i raczke pozwalajacy na fatwe przemieszczenie sprezarki.

-~ Reduktor ci$nienia z dwoma szybkozigczami.

— Pompa sprezarki wyposazona w chlodnice powietrza wylotowego, zapewniajgca nizsza
temperature powietrza sprezanego.

— Silnik sprezarki tiokowej potaczony poprzez przektadnie pasowa z agregatem sprezarkowym.

~ Sprezarka wyposazona w elektryczny kabel przytaczeniowy zasilanie 400V/50Hz.

— Sprezarka posiada zabezpieczenie termiczne chronigce silnik przed przecigzeniem.

— Dwa tloki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, ukfad rzedowy.

—  Zeliwny cylinder gwarantujgcy diugg zywotno$é i wydajne chiodzenie.

— Uszczelnienie ttokow w cylindrach za pomoca trzech pierscieni, co zapewnia niskie zaolejenie
sprezonego powietrza.

— tatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.

— Dwustopniowe sprezanie powietrza przy jednoczesnym zastosowaniu chtodnicy powietrza
W procesie sprezania miedzystopniowego, dzigki czemu uzyskujemy wyzszg sprawnosé.

— Sprezarka wyposazona w manometr kontrolny cisnienia w zbiorniku.

— Praca sprezarki kontrolowana jest przez wylgcznik cisnieniowy zapewniajacy jej prace
w automacie.

— Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ci$nieniu i wylgczenie po osiggnieciu
maksymalnego cisnienia.

— Dodatkowo sprezarka wyposazona w zaworek odcigzajacy zabezpieczajgcy silnik przed
przecigzeniem i utatwiajacy ponowny rozruch sprezarki.

— Zbiornik sprezonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa i wyposazony
w zaworek utatwiajgcy odwodnienie zbiornika.

— Zaslosowanie duzych $rednic tozysk w systemie utozyskowania watu korbowego
co gwarantuje ich dtugg zywotnosc.



