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Opis przedmiotu zamowienia

Zadanie I: Dostawa ubran specjalnych

. Przedmiot zamowienia:
- 64 kpl. ubran specjalnych strazackich (zaméwienie zasadnicze)
- 10 kpl. ubran specjalnych strazackich (zamdéwienie w ramach prawa opcji)
. Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wg CPV:
18130000-9 specjalna odziez robocza, 18410000-6 odziez specjalna;
Termin realizacji zaméwienia (czas realizacji zaméwienia - Kkryterium oceny ofert):
maksymalnie 30 dni od otrzymania rozmiaréw.

Okres gwarancji (kryterium oceny ofert) minimum 24 miesiace — maksymalny okres
gwarancji punktowany w ramach oceny ofert 36 miesiecy. Wymagany okres rekojmi -
24 miesiace.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymiany do 15% nieuzywanego towaru na towar nowy
o innym rozmiarze. Wymiana jest mozliwa w okresie 6 miesiecy od daty dokonania odbioru
dostarczonego towaru.

. Przedmiot zaméwienia winien by¢ dostarczony do magazynu Centralnej Szkoty Pafstwowej Strazy
Pozarnej w Czgstochowie, ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Czgstochowa, w godz. 7.30 — 15.30, na
koszt Wykonawcy.

. Przedmiot zaméwienia objgty jest stawka podatku od towardéw i ustug w wysokos$ci 23% zgodnie z
Ustawga o podatku od towaréw i ustug, z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zm.).

. Oferowane buty muszg posiadac:

a) wazne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania, wydane na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. 2 2007r. nr 143 poz. 1002 z pézn. zm.)

b) wazny certyfikat oceny typu UE wydany przez upowazniona do tego jednostke notyfikowang.
Jezeli certyfikat jest starszy niz 1 rok, nalezy przedstawi¢ aktualne sprawozdanie z kontroli
jakosci wyprodukowanych $rodkéw ochrony indywidualne;j.

¢) deklaracje zgodnosci UE dla oferowanego przedmiotu zamdwienia, sporzadzong zgodnie
z wymaganiami artykutu 8 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJACEGO

1| Warunki ogoélne ubrania zgodnego z norma PN-EN 469

1.1 | Ubranie musi posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE
potwierdzajacy zgodnos$¢ z PN-EN 469. Dokumenty moga by¢ dostarczone najp6zniej w dniu
odbioru ubran specjalnych.

Ubranie sklada si¢ z kurtki i spodni

Konstrukcja ubrania powinna stanowi¢ wielowarstwowy uktad gwarantujacy spetnienie wymagan
okreslonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469 poziom wykonania 2. Mozliwe s3 réwniez
inne rozwigzania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzgledniajace nowe technologie i
inzynierie materiatowe, gwarantujace spetnienie wymagan okre§lonych w ww. normie.
Zastosowane rozwiazania konstrukcyjne przez producentéw nie moga wptywac na zewngetrzny
widoczny kréj ubrania.

Zewnetrzng warstwe kurtki i spodni powinna stanowi¢ tkanina z wykofczeniem olejo- i
wodoodpornym w kolorze z6itym w odcieniu naturalnego aramidu.

Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny by¢ wykonane z wtdkien, ktérych cecha
trudnopalnosci (wskaznik rozprzestrzeniania plomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO
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15025) zostata osiagnieta przez modyfikacje ich struktury chemicznej. Zabrania si¢ stosowania
tkanin i nici, ktérych trudnopalnos$¢ zostala osiagni¢ta poprzez zastosowanie Srodkoéw
chemicznych zmniejszajacych palno$¢ nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne
technologie.

Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny by¢ ze sobg zwigzane na state. W
przypadku gdy uktad wielowarstwowy uniemozliwia ogledziny poszczegdlnych warstw, kurtka i
spodnie musza posiada¢ taka ilo§¢ otworéw rewizyjnych o minimalnej dtugosci 40 cm kazdy, aby
umozliwi¢ okresowg inspekcje kazdej z wewnetrznych warstw ubrania.

J{ Szczegotowy opis wygladu kurtki

2.1

Kurtka zapinana jednogtowicowym zamkiem btyskawicznym, z systemem awaryjnego
rozsuwania, do glowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalajacy na zasuwanie i rozsuwanie
zamka reka w rekawicy zgodnej z PN-EN 659.

2.2

Zamek gruboczastkowy o szerokosci tancucha spinajagcego minimum 8 mm i grubosci fancucha
spinajacego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie narusza¢ szwow
konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie nastgpowato rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas
glebokich wykrokéw oraz byta mozliwo$¢ potaczenia dolnych, wsuwanych elementéw zamka w
rekawicy zgodnej z PN-EN 659.

23

Zamek przykryty plisa o szeroko$ci min. 100 mm z tkaniny zewnetrznej z wykonczeniem
wodoszczelnym. Zapiecie plisy taSmg typu ,,rzep”, ciagla lub w odcinkach, szerokos$¢ tasSmy min.
30 mm.

24

Kurtka powinna zachodzi¢ na spodnie, dtugos$¢ kurtki - minimum do wysoko$ci krocza
uzytkownika.

25

Tyt kurtki wydtuzony w stosunku do przodu o 50+10 mm.

2.6

Kotnierz kurtki podwyzszony, migkki z tkaniny zewnetrznej w formie stéjki, chronigcy krtan.

2.7

Pod broda, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnetrznej, zapinanego na taSme
typu ,,rzep”’, umozliwiajacego rowniez dopasowanie kotnierza do obwodu szyi i uszczelnienie
kotnierza pod brodg. Dopuszcza si¢ odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjacej zamek aby
zapewni¢ ochrong szyi i krtani jak wyzej.

2.8

Na stdjce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyzej taSmy typu ,,rzep” do
mocowania dystynkcji, uchwyt z tkaniny zewn¢trznej zapinany taSmg typu ,,rzep” do mocowania
glosnika i mikrofonu radiotelefonu.

29

Tasma typu ,,rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50+2 mm umieszczona
bezposrednio nad ta§ma ostrzegawcza.

2.10

Rekawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocg zaszewek, klindw i cie¢, w celu
umozliwienia tatwiejszego zginania rak w tokciu, wszyte tak aby zapobiegaty podciaganiu kurtki
podczas podnoszenia ramion. Wszystkie zaszewki, cigcia, kliny musza by¢ wykonane we
wszystkich warstwach kurtki a nie tylko w warstwie zewnetrznej. Od wewnatrz rekawy
wykonczone §ciggaczem elastycznym z otworem na kciuk, mozliwe sg inne rozwigzania
zapobiegajace podcigganiu rekawa. Na zewnatrz mankiet wyposazony w §ciggacz wykonany z
tkaniny zewngtrznej z tasSma typu ,,rzep”, umozliwiajacy dopasowanie rekawa w nadgarstku.
Dolna krawedZ mankietu na calym obwodzie wykonczona laméwka z tkaniny powlekanej o
zwigkszonej odporno$ci na przecieranie.

2.11

Na tokciach dodatkowe wzmocnienia chronigce stawy tokciowe, w postaci wktadu elementu
amortyzujacego nacisk oraz z tkaniny powlekanej o zwigkszonej odpornosci na przetarcie, kolor
powloki ochronnej czarny.

2.12

Na plecach i barkach wewngtrzne elementy amortyzujace naciski od taSm nosnych aparatu
oddechowego.

2.13

Konstrukcja dolnej wewnetrznej krawedzi kurtki i rekawdw na catym obwodzie powinna chronié
przed podsigkaniem wody na warstwe termoizolacyjna.

2.14

W dolnej przedniej czesci kurtki powinny by¢ wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami,
zapinanymi taSmg typu ,,rzep”. W kazdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabinczyk lub
petla do mocowania drobnego wyposazenia.
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2.15

W gérnej czesci powyzej taSmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdowac si¢ kieszen
wpuszczana, zapinana zamkiem btyskawicznym i kryta patka.

2.16

Ponizej taSmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewn¢trznej z metalowymi uchwytami oraz
obejma z tkaniny zewnetrznej, zapinana na taSme¢ typu ,,rzep”’ np. do mocowania: sygnalizatora
bezruchu, latarki, rekawic itp.

2.17

Dopuszcza si¢ wykonanie otworéw w przedniej czesci kurtki, krytych patka i tunelu pod warstwa
zewngtrzng kurtki do wprowadzenia petli ratowniczej w miejscach uzgodnionych z
zamawiajacym.

2.18

Kurtka nie moze posiada¢ zadnych otworédw na powierzchni plecow.

2.19

Na lewej piersi, ponizej taSmy ostrzegawczej umieszczona kieszen mieszkowa, naszywana o
regulowanej gltebokosci i zamykana patka, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni
powinna uwzglednia¢ wystajaca z lewej lub prawej strony anteng radiotelefonu oraz mozliwo$¢
odprowadzania wody z jej wnetrza.

2.20

Patki wszystkich kieszeni powinny posiada¢ system utatwiajacy dostep do kieszeni bez
zdejmowania rekawic.

2.21

W gérnej, lewej czesci kurtki, pod plisa kryjaca zamek, powinna znajdowac si¢ kieszen
(,,napoleonska”) wpuszczana, zabezpieczona przed przemakaniem i zapinana zamkiem
btyskawicznym.

222

W przedniej dolnej, wewnetrznej czgdci kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce naszyta
jest kieszen zapinana dowolna technika.

2.23

Kurtka oznaczona uktadem ta§m tagczonych z kurtkg podwdjnym Sciegiem, ni¢mi o kolorze
zblizonym do koloru tasmy:

a/ taSmy perforowane, fluorescencyjna o wlasciwosciach odblaskowych i odblaskowa, kazda o
szerokos$ci 5 cm. Tasma gérna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze zéttym
fluorescencyjnym o wtasciwosciach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstepie do 1 cm.
Ta$my rozmieszczone w nastepujacy sposob:

- na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawedziami patek dolnych
kieszeni kurtki.

2.24

b/ tasma z dwoma pasami koloru z6ttego fluorescencyjnego o szeroko$ci 15£1 mm z pasem o
szerokos$ci 20+1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym posrodku rozmieszczona w
nastepujacy sposob:
- na calym obwodzie rekawéw powyzej taSmy $ciggajacej mankiet rgkawa, jednak tak aby nie
kolidowata ze wzmocnieniami na tokciach,
- poziome odcinki tasm z przodu kurtki na wysokosci klatki piersiowej,
- odcinki ta§m na ramieniu na wysokosci taSm piersiowych prostopadle do osi wzdtuznej rekawa,
- dwa pionowe pasy na plecach, gérne krawedzie ok. 2 cm ponizej dolnej krawedzi

PARSTWOWA
napisu STRAZ POZARNA
ostrzegawczej.

, ha dole potaczone z gérng krawedzia poziomej tasSmy

2.25

Na kurtce umieszczone, mocowane tasma typu ,,rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym,
wykonane technikg sitodruku na trudnopalnym podktadzie w kolorze z6ttym fluorescencyjnym o
wlasciwosciach odblaskowych:

- na lewym i prawym rekawie, 10+5 mm, ponizej gérnej taSmy ostrzegawczej - skrot PSP,

- w gornej cz¢$ci na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrot .

Napisy PSPWykonane czcionka IMPACT o wymiarach: wysokos¢ liter 32+1 mm, dlugo$¢ napisu
651 mm. Napis umieszczony centralnie na podktadzie o wymiarach 50x90+2 mm,

- na lewym ramieniu 10+15 mm ponizej podktadu z napisem PSP umieszczony odcinek tasmy

typu ,,rzep” o wymiarach 80x20+2 mm do mocowania emblematu z nazwa miasta, w ktérym
stacjonuje jednostka PSP

2.26

PARSTWOWA
STRAZ POZARNA

na plecach umieszczony centralnie napis wykonany w dwoch
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wierszach, na trudnopalnym podkladzie w kolorze z6ttym fluorescencyjnym o wtasciwosciach
odblaskowych, o wymiarach 120x340+2 mm, tak aby gérna krawe¢dzZ podktadu znajdowata si¢ w
odlegtosci 120£20 mm pod linig wszycia kotnierza. Odlegtos¢ miedzy wierszami napisu - 12
mm. Napis wykonany czcionkg IMPACT z charakterystyczng literg ,,Z”. Wymiary napisu:
Dhugo$¢ napisu: PANSTWOWA_ 26041 mm, ,,STRAZ POZARNA> _ 320+ mm, wysokosé

liter 39+1 mm

2.27

i

W —
I

Przyktadowy widok kurtki z przodu

Przyktadowy widok kurtki z tylu

Szczegotowy opis wygladu spodni

3.1

Nogawki szerokie naktadane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomoca
zaszewek i cig¢, utatwiajace klekanie, kucanie, gtebokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie.
Wiszystkie zaszewki i cigcia muszg by¢ wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w
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warstwie zewngtrzne;j.

3.2

Na wysokosci kolan kilkumilimetrowej grubosci (min. 5 mm), wymienne przez uzytkownika,
wktady amortyzujgce nacisk oraz na zewnatrz wzmocnienia z tkaniny lub dzianiny powlekanej o

zwigkszonej odpornosci na $cieranie, kolor powloki ochronnej czarny.

33

Na boku uda w potowie odlegtosci migdzy pasem a stawem kolanowym, na kazdej nogawce
kieszen typu ,,cargo” z mieszkiem w czesci tylnej, kryta patka zapinang taSmga typu ,,rzep”.

34

Patki kieszeni powinny posiada¢ system utatwiajacy dostep do kieszeni bez zdejmowania
rekawic.

3.5

Dolne krawedzie nogawek na catym obwodzie oraz w dolnej czgsci zewngtrzne, pionowe Szwy
nogawek, po wewnetrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem laméwka z

tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwigkszonej odpornosci na $cieranie.

3.6

Wewnatrz nogawek na calym obwodzie, warstwa zabezpieczajacg przed podsigkaniem wody na

warstwe termoizolacyjng.

3.7

Spodnie, z tylu z podwyzszonym karczkiem powinny mie¢: mozliwos$¢ regulacji obwodu pasa.

3.8

Elastyczne szelki o regulowanej dtugosci i szerokosci min. 50 mm, o konstrukcji zapobiegajacej
zsuwaniu z ramion, z mozliwos$cig wypinania ze spodni.
Szelki powinny by¢ taczone z nierozciagliwg tkaning na wysokosci barkéw, przechodzac w

element tkaninowy stabilizujacy szelki i ograniczajacy zsuwanie si¢ szelek z ramion.

39

Spodnie oznaczone uktadem dwukolorowej tasmy perforowanej, dwa pasy w kolorze z6itym
fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po $rodku, taczonej ze spodniami
podwdjnym $ciegiem, ni¢mi o kolorze zblizonym do koloru zéttego. Tasma rozmieszczona w
nastepujacy sposob:

a/ taSma z pasami kazdego koloru o szeroko$ci 25+1 mm:

- na podudziu na calym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowata ze wzmocnieniami na
kolanach, tasma z pasami z6ttym i srebrnym, pas kazdego koloru o szeroko$ci 25+1 mm.

3.10

Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawedzi umieszczone, mocowane tasma typu ,,rzep”
oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane technika sitodruku na trudnopalnym
podktadzie w kolorze z6ttym fluorescencyjnym o wiasciwosciach odblaskowych, o wymiarach
50x90+2 mm. NapisPSP, wykonany czcionka IMPACT o wymiarach: wysoko$¢ liter 32+1 mm,

dlugo$¢ napisu 651 mm.
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3.11
Przyktadowy widok spodni
4. | Parametry surowcéw
4.1 a) tkanina zewnetrzna
Tkanina zewnetrzna ubrania specjalnego powinna spetnia¢ wymagania okre$lone norma PN-EN
469 oraz dodatkowo parametry zawarte ponizej badane po 20 cyklach prania
w temp. 60°C
42 | Wskaznik ograniczonego 3 Metodyka badan
rozprzestrzeniania plomienia wg PN-EN ISO
pkt. 6.1 PN-EN 469 14116:2011
4.3 Wytrzymato$¢ na rozciaganie po > 1000 N osnowa Metodyka badan
dziataniu promieniowania > 900 N watek PN-EN ISO
cieplnego wg pkt 6.3 PN-EN 469 13934:2002
4.4 Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 1000 N osnowa Metodyka badan
wg pkt 6.6 PN-EN 469 > 900 N watek PN-EN ISO
13934:2002
4.5 | Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie > 40 N osnowa Metodyka badari
Wg pkt 6.7 PN-EN 469
> 40 N watek PN-EN ISO
13937-2:2002
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4.6 | Wskaznik nie zwilzalno$ci ciektych | 5 g, Metodyka badan
substancji chemicznych
Wg pkt 6.8 PN-EN 469 PN-EN ISO

6530:2008

4.7 | b) membrana: wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE

48 |¢) op6r pary wodnej dla zestawu komponentéw tworzacych kurtke i spodnie ubrania specjalnego
Ret <18 m*Pa/W

4.9 | d) tkanina lub dzianina powlekana o zwigkszonej odpornosci na $cieranie
Rozprzestrzenianie ptomienia wg. pkt. 6.1.1 PN_EN 469 Wskaznik 3
Gramatura — minimum 310 g/m?

4.10 Rozmiary: Wedtug indywidualnej tabeli rozmiar6w producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu
klatki piersiowej i obwodu pasa max. co 4 cm.

S. Kurtka lekka ubrania specjalnego zgodnego z normg PN-EN 15614

5.1 | Opis ogolny
Konstrukcja kurtki powinna stanowi¢ uktad gwarantujacy spetnienie wymagan okreslonych w
normie PN-EN 15614.

Kurtka o konstrukcji jednowarstwowej, wykonana z tkaniny z wykonczeniem olejo-

i wodoodpornym w kolorze z6ttym w odcieniu naturalnego aramidu.

Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny by¢ wykonane z wtdkien, ktérych cecha
trudnopalnosci (wskaznik rozprzestrzeniania ptomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO
15025) zostata osiagni¢ta przez modyfikacje ich struktury chemicznej. Zabrania si¢ stosowania
tkanin i nici, ktérych trudnopalnos$¢ zostala osiagnigta poprzez zastosowanie Srodkoéw
chemicznych zmniejszajacych palno$¢, nanoszonych przez natrysk, zanurzenie lub inne
technologie.

6. Szczegotowy opis wygladu kurtki

6.1 | Kurtka zapinana jednogtowicowym zamkiem btyskawicznym, z systemem awaryjnego
rozsuwania, do glowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalajacy na zasuwanie i rozsuwanie
zamka re¢ka w rekawicy zgodnej z PN-EN 659.

6.2 | Zamek gruboczastkowy o szerokosci tancucha spinajacego minimum 8 mm i grubosci tancucha
spinajacego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie narusza¢ szwow
konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie nastepowalo rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas
glebokich wykrokéw oraz byta mozliwo$¢ potaczenia dolnych wsuwanych elementéw zamka w
rekawicy zgodnej z PN-EN 659.

6.3 | Zamek przykryty plisg o szerokosci min. 100 mm z tkaniny zewngtrzne;j.

6.4 Zapiecie plisy taSma typu ,,rzep”, ciagla lub w odcinkach, szeroko$¢ taSmy min. 30 mm.

6.5 | Kurtka powinna zachodzi¢ na spodnie tak aby bylo spetnione wymaganie okreslone w normie
PN-EN 15614.

6.6 Dtugos¢ kurtki - minimum do wysokosci krocza uzytkownika.

6.7 | 0d strony wewnetrznej zamek osloniety pasem tkaniny zewnetrznej.

6.8 Tyt kurtki wydtuzony w stosunku do przodu o 50+10 mm.

6.9

Kotnierz kurtki podwyzszony, migkki z tkaniny zewnetrznej w formie stéjki, chronigcy krtan.
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6.10

Pod broda, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnetrznej, zapinanego na taSme
typu ,,rzep”’, umozliwiajacego réwniez dopasowanie kotnierza do obwodu szyi

uszczelniajgcego kolnierz pod broda

6.11 Dopuszcza si¢ odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjacej zamek aby zapewni¢ ochrong szyi i
krtani jak wyzej.

6.12 | Na stdjce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi powyzej taSmy typu ,,rzep” do mocowania
dystynkcji uchwyt z tkaniny zewnetrznej zapinany tasma typu ,,rzep” do mocowania glo$nika
radiotelefonu.

6.13 | Tagma typu ,,rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50+2 mm umieszczona
bezposrednio nad ta§ma ostrzegawcza.

6.14 Rekawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomoca zaszewek, klindw i cie¢,

w celu umozliwienia tatwiejszego zginania ragk w tokciu.

6.15 Wszyte tak aby zapobiegaly podciaganiu kurtki podczas podnoszenia ramion.

6.16 | Na zewnatrz mankiet wyposazony w §ciggacz wykonany z tkaniny zewnetrznej z taSma typu
,Izep”, umozliwiajacy dopasowanie rekawa w nadgarstku.

6.17 | Na tokciach dodatkowe wzmocnienia chronigce stawy tokciowe z tkaniny lub dzianiny
powlekanej o zwigkszonej odpornosci na $cieranie, kolor powloki ochronnej czarny.

6.18 | w dolnej przedniej czesci kurtki powinny by¢ wszyte dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi
na,rzepy’ .

6.19 | w kazdej kieszeni lub obok umieszczony karabinczyk lub petla do mocowania drobnego
wyposazenia.

6.20 | w gbrnej czesci na prawej piersi, powinna znajdowac si¢ kieszen wpuszczana z patkg zapinana
taSma typu ,,rzep”.

6.21 Ponizej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnetrznej zapinana
na taSme typu ,,rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rekawic itp.

6.22 | Na lewej piersi umieszczona kieszen o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa, naszywana, o
regulowanej gtebokos$ci zamykana patka.

6.23 Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzglednia¢ wystajaca z lewej lub prawej strony
anten¢ radiotelefonu oraz mozliwo$¢ odprowadzania wody z jej wnetrza.

6.24 Wszystkie patki kieszeni powinny posiada¢ system utatwiajacy dostep do kieszeni bez
zdejmowania rekawic zgodnych z PN-EN 659.

6.25 | Wzdtuz kieszeni na radiotelefon powinna znajdowac si¢ kieszen ,,napoleonska” wpuszczana,
zapinana zamkiem blyskawicznym.

6.26 | Kurtka oznaczona ukladem tagm perforowanych tgczonych z kurtkg podwdjnym $ciegiem, ni¢mi
o kolorze zblizonym do koloru tasmy.

6.27 | o/ taSmy fluorescencyjna o wtasciwosciach odblaskowych i odblaskowa, kazda
o szerokosci 5 cm. Ta§ma gérna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze z6itym
fluorescencyjnym o wlasciwosciach odblaskowych oddalona od srebrnej w odstepie do
1 cm. Ta$my rozmieszczone w nastepujacy sposob:

na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawgdziami patek dolnych
kieszeni kurtki.

6.28

b/ tasma z dwoma pasami koloru zéttego fluorescencyjnego o szeroko$ci 15+1 mm z pasem o
szerokos$ci 20+1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym posrodku




Zatacznik 1.1 do siwz znak WT.2370.17.2019
Opis przedmiotu zaméwienia_ubranie specjalne

rozmieszczona w nast¢pujacy sposob:

- nacalym obwodzie rgkawéw powyzej taSmy Sciagajacej mankiet rekawa, prostopadle do osi
wzdtuznej rgkawa, jednak tak aby nie kolidowata ze wzmocnieniami na fokciach,

- nacalym obwodzie regkawéw ok. 20+1 cm ponizej wszycia rekawa prostopadle do osi
wzdluznej rgkawa, jednak tak aby nie kolidowata ze wzmocnieniami na fokciach,

- poziome odcinki taSm z przodu kurtki na wysokosci klatki piersiowe;j,

- dwa pionowe pasy na plecach, gérne krawedzie ok. 2 cm ponizej dolnej krawedzi podktadu z

PANSTWOWA

napisem |smere=mi | na dole polaczone z gérnag krawedzig poziomej taSmy ostrzegawcze;j.

6.29

Laczna powierzchnia ta$m ostrzegawczych i ich wlasciwosci odblaskowe na kurtce lekkiej i
spodniach ubrania specjalnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 15614.

6.30

Na kurtce umieszczone, mocowane tasma typu ,,rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym
wykonane technikg sitodruku, na trudnopalnym podktadzie w kolorze z6ttym fluorescencyjnym o

wlasciwosciach odblaskowych:
na dole potaczone z gérng krawedzig poziome;j

(PSP

- w gornej czgsci na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na podkladzie

PSP

- na lewym i prawym rekawie, 50+5 mm, powyzej gérnej taSmy ostrzegawczej skré

o wymiarach 50 x 90£+2 mm napis

6.31

Napisy PSP wykonane czcionkag IMPACT o wymiarach: wysoko$¢ liter 32mm=l mm dtugos$¢

napisu 65 mm +1 mm.

6.32

PSP

Na lewym ramieniu 1015 mm ponizej podkladu z napisem umieszczony odcinek taSmy
typu ,,rzep” o wymiarach 80x20+2 mm do mocowania nazwy miasta, w ktérym stacjonuje

jednostka PSP.

6.33

PANSTWOWA

. . . STRAZ POZARNA
- na plecach umieszczony centralnie napis

, w dwdch wierszach, na podktadzie
w kolorze z6ttym fluorescencyjnym o wlasciwosciach odblaskowych,

o wymiarach 120 x 340+2 mm, tak aby gérna krawedz podktadu znajdowata si¢

w odlegtosci 120+20 mm pod linig wszycia kotnierza.

Odlegtos¢ miedzy wierszami napisu 12 mm. Napis wykonany czcionka IMPACT

z charakterystyczna literg ,,Z”.

Wymiary napisu:

Dtugos¢ napisu: PANSTWOWA _ 260+1mm, STRAZ POZARNA 339, mm, wysoko$¢

liter 39+1 mm.
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6.34
Przyktadowy widok kurtki lekkiej

7. Parametry tkaniny zewnetrznej

7.1 | a) tkanina zewnetrzna kurtki lekkiej ubrania specjalnego powinna spetniaé wymagania okreslone
normg PN-EN 15614 oraz dodatkowo parametry zawarte ponizej badane po 20 cyklach prania wg
PN-EN 6330 Metoda ,,B” w temp. 60°C

1.2 Rozprzestrzenianie ptomienia wg Wskaznik Metodyka badan
pkt. 6.2 normy PN-EN 15614 3 PN-EN ISO

14116:2011

7.3 | Przenikanie ciepta RHTL4>11S Metodyka badan
(promieniowanie) wg pkt 6.3 normy RHTL+-RHTIi2>4s | py N 150
PN-EN 15614 6942:2002

74 Odporgosc na cieplo . <5% Metodyka badan
(kurczliwos¢) 180°C, 5 min. wg pkt SO 17493
6.3 normy PN-EN 15614

75| D oy PN TEal [ 2900 Nwatek | Metodyka bada

2 900 N osnowa PN-EN ISO 13934-1

T T RN TSt | 2 ONwaek | Metodyka bdai

= PN-EN ISO 13937-2
77| TS Rormy BNEN 13614 0 8 [ 400N Metodyka badafi
PN-EN ISO 13935-2

7.8 | b) tkanina lub dzianina powlekana o zwigkszonej odpornosci na $cieranie
Rozprzestrzenianie ptomienia wg pkt 6.2 PN-EN 15614 Wskaznik 3
Gramatura minimum 310 g/m?

1.9 Rozmiary — ubranie specjalne oraz kurtka lekka powinny by¢ wykonane wedtug indywidualnej
tabeli rozmiar6éw producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej
maksymalnie co 4 cm.

7.10 | Oznaczenie ubrania specjalnego i kurtki lekkiej. Oznaczenie ubrania powinno by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi normami oraz umozliwia¢ identyfikacje kurtek
1 spodni przez zastosowanie wszywki na nazwisko i imi¢ uzytkownika.

7.11

Wymagania ogoélne.
Ubranie specjalne oraz kurtka lekka (kazde z osobna) powinny spetnia¢ wymagania zasadnicze
dla $§rodkéw ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracjg zgodno$ci UE.




