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1. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany rozbudowy wewnetrznej instalacji
gazu dla budynku stotéwki w Centralnej Szkole Panstwowej Strazy Pozarne;j

w Czestochowie

3. Opis instalacji gazu

- demontazu przewodow gazowych (zgodnie z czescig rysunkows),
- rozprowadzenie przewodow gazowych w pomieszczeniu kuchni,
- doprowadzeniu instalacji do dwdéch projektowanych kottdw warzelnych,

- instalacji armatury.

Zrodtem gazu jest istniejgca instalacja gazu zlokalizowana w przedmiotowym
budynku. Na istniejgcej instalacji gazu w pomieszczeniu hollu zamontowany jest
gazomierz miechowy G10 do rozliczania ilosci poboru gazu oraz zawdr odcinajacy,
ktére pozostajg bez zmian. Aktualnie za gazomierzem instalacja rozprowadzona jest do
kuchni gazowej szesciopalnikowej, piekarnika gazowego, patelni gazowej, oraz dwoch
kottow warzelnych. Obecnie projektowane sg dwa kotty warzelne o mocy tgcznej 34kW.
Istniejgce podtgczenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zrownowazonej
pozostaje bez zmian.

Projektowane przewody wewnatrz budynku wykonane zostang z stalowych
taczonych przez spawanie. Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w
rurach ochronnych (tulejach ochronnych) o 2 dymensje wiekszych i uszczelnionych
masg plastyczng nie powodujgcg korozji. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie
pomalowana farbg antykorozyjng, a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzgce do
mocowania przewoddéw muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci
miedzy uchwytami w zaleznosci od sposobu prowadzenia przewodoéw i ich srednicy —
max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie lokalu lokalizowaé w spos6b zapewniajgcy ich
bezpieczenstwo - odlegtosci w Swietle przewodow od prowadzonych réwnolegle innych

przewodow instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych,
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elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i umozliwiaC wykonywanie prac
konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto
2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki iokoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i

utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ 20mm.
Rury mocuje sie do $cian za pomocg uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzagdzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac

w odlegtosci co najmniej 0,6m od pionowych przewoddw instalacji gazowej.

Przewody uzytkowe nalezy uktadac¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikdw.
W pomieszczeniu kuchni, zostang zamontowane dwa kotlty warzelne o mocy 17 kW
kazdy. Przed podgrzewaczem gazowym nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy i filtr

siatkowy.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przewody gazowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.);.

Obszar, w ktorym prowadzona jest instalacja, tgcznie z obszarem
zapewniajgcym minimalne, wymagane odlegtosci jest wykluczony z uzytkowania.

Dodatkowy hatas i wibracje, jakie mogg wystgpi¢ podczas budowy majg
charakter krotkotrwaty, oraz nie sg ucigzliwe dla srodowiska. Projektowana wewnetrzna

instalacja gazu z nie wptywa negatywnie na dziatke inwestora i dziatki sgsiadujgce.

5. Préba szczelnosci i odbiér instalaciji
Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowg poddac¢ 2- krotnie probie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem

obojetnym pod cisnieniem 100 kPa - czas trwania préby 30 minut.
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Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia, jezeli podczas
préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenia
pomiarowe. Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci dostawcy gazu.
Odbiér instalaciji:

Instalacje zgtasza do odbioru wykonawca w Rej. Rozdzielni Gazu przedktadajgc
komplet dokumentacji. Wymagane dokumenty:
= zatwierdzony projekt budowlany
= protokdt odbioru instalacji
= zaswiadczenie kominiarskie stwierdzajgce prawidtowos¢ podtgczenia instalacji

wentylacyjnej i spalinowe;.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowac farbg antykorozyjng
podktadowsg i farbg nawierzchniowg w kolorze docelowym.
Czynng instalacje gazowg poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby

dokonujgce kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

6. Uwagi koncowe

» Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty
I dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

» Przy realizacji nalezy Scisle przestrzegac¢ ustalen podanych w Rozporzgdzeniu
M.G.P i B z dnia 14,12,1994r 1156 do (1179 ( jednolity tekst w Dz.U w.15 z
2000r) .

= Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych czesc Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz
przepisami bhp.

» Prace wykonywaé¢ zgodnie z ,Instrukcja robo6t zwigzanych z eksploatacjg sieci i
instalacji gazowych” -Zarzadzenie nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-
Zabrze z pdzniejszymi zmianami.

» - Rozporzagdzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 roku w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesyfania i
rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83/93, poz. 392) wraz ze zmianami
wprowadzonymi w § 90 Rozporzgdzenia (Dz.U. nr 139/95, poz. 686).

= Ramowa Instrukcja BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazowniczego wprowadzona
Zarzgdzeniem nr 10 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Goérnictwa Naftowego
i Gazownictwa, znak ZGB-3-142/81.
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» Instrukcja robot zwigzanych z eksploatacjg sieci i instalacji gazowych” -
Zarzagdzenie nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze z pozniejszymi
zmianami.

» Zarzadzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gornictwa Naftowego
i Gazownictwa z dnia 30 lipca 1982 roku w sprawie wymagan technicznych
wykonywania i kontroli rob6t spawalniczych sieci gazowych z rur stalowych oraz
wymagan kwalifikacyjnych o0séb uprawnionych do wykonywania robdt
spawalniczych.

= Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem prgdow btadzacych.



