Zatgcznik nr 1 do siwz znak WT.2370.28.2019
Opis przedmiotu zamowienia_olej opatowy

Nazwa zamoOwienia:

,,Dostawa oleju opalowego lekkiego do kotlowni Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej
w Czestochowie w sezonie grzewczym 2019/2020”.

Przedmiot zaméwienia wg CPV: 09 13 51 00-5 Olej opatowy.
Olej opatowy lekki bedacy przedmiotem zamdwienia musi posiada¢ parametry techniczne:

1) Wartos¢ opatowa nie nizsza niz — 42,6 MJ/kg;

2) Gestoéé w temperaturze 15°C nie wyzsza niz — 0,86 g/cm?;

3) Temperatura zaptonu nie nizsza niz — 56°C;

4) Temperatura ptynigcia nie wyzsza niz — (- 24°C);

5) Lepko$¢ kinematyczna w temperaturze 20°C nie wieksza niz — 6mm?/s;

6) sktad frakcyjny: - do temperatury 250°C destyluje si¢ nie wiecej niz 65 % (v/v);
- do temperatury 350°C destyluje si¢ nie mniej niz 85 % (v/v);

7) pozostatos¢ po koksowaniu w 10 % pozostatosci destylacyjnej nie wigeksza niz 0,3 % (m/m);
8) pozostatos¢ po spopieleniu 0,01 % (m/m);

9) zawarto$¢ siarki nie wiecej niz 0,10 % (m/m);

10) zawartos¢ wody nie wigksza niz 200 mg/kg;

11) catkowita zawarto$¢ zanieczyszczen nie wieksza niz 24 mg/kg;

12) Barwa - czerwona

Minimalna, jednorazowa dostawa lekkiego oleju opatowego bedzie wynosi¢ 5000 litréw (5 m?®). Tlogé
dostarczanego jednorazowo paliwa uzalezniona bedzie od warunkéw atmosferycznych panujgcych
w sezonie grzewczym. Faktyczna ilo$¢ oleju opatowego wynika¢ bedzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiajacej. Wykonawcy, z ktérym zamawiajacy podpisze umowe nie przystuguje zadne roszczenie
zwigzane z oszacowaniem catosci kontraktu.

Przewidywane zapotrzebowanie na olej opatowy lekki wynosi:
50 m? - gwarantowane.

pozostata ilo§¢ oprécz gwarantowanych 50 m® dodatkowo w ilosci maksymalnie 15 m® - zakup
Z prawa opcji.

Olej opatowy bedzie odbierany przez Zamawiajacg na podstawie wskazania zalegalizowanego uktadu
pomiarowego zamontowanego nha autocysternie. Dostarczanie oleju opalowego powinno odbywac si¢
zgodnie z przepisami ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towaréw
oraz obrotu paliwami opatowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2332).

Wskazania licznika beda sprawdzane w obecnosci upowaznionego przedstawiciela Zamawiajace;.
Przedstawiciel Zamawiajacej przyjmujac dostarczony lekki olej opatowy przez Wykonawce ma prawo
kazdorazowo zada¢ okazania S$wiadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym
z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z ktérej dokonywany bedzie roztadunek
oleju opatowego.
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Dostarczony olej opatowy musi posiada¢ §wiadectwo jako$ci i musi posiada¢ parametry nie gorsze niz
wskazane w ustawie Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755) 1 przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie.

Parametry jakosciowe zgodne z norma PN-C-96024:2011w temperaturze referencyjnej 15°C.
Wykonawca przy kazdej dostawie przekaze Zamawiajacej list (dokument wz - wydanie na zewnatrz)
wydany przez jego magazyn, zawierajacy date i godzine zatadunku, numer rejestracyjny cysterny
dostarczajacej paliwo oraz nazwisko kierowcy dokonujacego zatadunku cysterny, iloé¢ m* dostawy.

Wykonawca dostarczy zamowiony lekki olej opatlowy we wskazane miejsce tj. do Centralnej Szkoty
PSP w Czestochowie, na wlasny koszt i ryzyko, wlasnym srodkiem transportu do tego przystosowanym
tj. w autocysternach samochodowych oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi
z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczenstwa i materiaty niebezpieczne, wyposazonych w pompe¢
lub dystrybutor z zalegalizowanym licznikiem przeptywu i mozliwoscig odczytu ilosci dostarczanego
paliwa oraz w waz spustowy z koncéwka podiaczeniowa do instalacji napelniania zbiornikéw o dtugosci
umozliwiajgcej swobodne przepompowanie paliwa do zbiornika (min. 15m).

Do kazdej dostawy lekkiego oleju opatowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacej
lub jej przedstawicielowi $wiadectwo jakosci lub dokument réwnowazny $wiadectwu jakosci,
potwierdzajacy spetnienie przez dostarczony olej parametrow jakosciowych okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia. Swiadectwo jakosci lub dokument réwnowazny $wiadectwu jakosci powinien
by¢ w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce.

Dostarczany lekki olej opalowy musi by¢ zgodny z Polskg Norma PN-C 96024:2011 ,,Przetwory
naftowe. Oleje opalowe” oraz z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wymagan jakosciowych dotyczacych zawartosci siarki dla olejow oraz rodzajéw instalacji i warunkow,
w ktérych beda stosowane cig¢zkie oleje opalowe (Dz. U z 2016 poz. 2008) a takze zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 11 wrze$nia 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia
wyrobow energetycznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1822).

Dostawa lekkiego oleju opalowego nastepowac bedzie sukcesywnie przez caty okres trwania umowy,
wedtug biezacych potrzeb Zamawiajacej. Warunkiem dokonania kazdorazowej dostawy lekkiego oleju
opalowego bedzie przekazanie przez Zamawiajagcg zamdéwienia w formie telefonicznej lub faksem
okreslajacego wielkos¢, termin i miejsce dostawy.

Zamoéwienie musi zostac realizowane w terminie maksymalnie 48 godzin od daty przestania zaméwienia
przez Zamawiajaca. Dostawy muszg by¢ realizowane od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do
14.00 z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnych z ustawg z dnia 18 stycznia 1951r.
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz.28, z p6zn. zm.). Jezeli Zamawiajacy zlozy
Zamoéwienie w dowolnym tygodniu w pigtek po godz. 12:00, Wykonawca moze dostarczy¢ lekki olej
opalowy w poniedziatek do godz. 12:00.

W przypadku watpliwosci co do jakosci dostarczonego oleju opalowego — Zamawiajgca zastrzega sobie
prawo pobrania w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, prébki rozjemczej oleju opatowego
1 skierowanie jej do badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt
Wykonawcy. Probka bedzie pobierana w ilosci nie wigkszej niz 2 litry do pojemnika dostarczonego
przez Wykonawce. Pojemnik z probka oleju zostanie zabezpieczony plombami z odciskami
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacej i Wykonawcy. Na te okoliczno$¢ zostanie sporzadzony
protokoét pobrania probki w dwoéch egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. Wyniki badan sg dla
stron wigzgce 1 nie podlegaja reklamacji. W razie stwierdzenia przez akredytowane laboratorium, Ze olej
opalowy nie spelnia wymaganych norm jakosciowych wykonawca musi odebra¢ wadliwy olej
i dostarczy¢ spetniajacy parametry jakosciowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wynikow
z laboratorium. Wykonawca pokryje takze wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiajaca zwigzane
z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi nastgpstwami uzycia wadliwego oleju opatowego.
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Stosowne oswiadczenia o przeznaczeniu oleju opatowego do celéw grzewczych, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 06.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864), beda
przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajgcg, najpézniej w dniu dostawy i odbioru paliwa. Druk
oswiadczenia przygotuje Sprzedawca. Oswiadczenie bgdzie podpisywane ze strony Centralnej Szkoty
PSP przez Komendanta lub jego Zastgpce.

Miejsce realizacji zamowienia:

Centralna Szkota PSP 42-200 Czgstochowa , ul. Sabinowska 62/64 - 4 kotlownie,
Centralna Szkota PSP 42-200 Czgstochowa , ul. Artyleryjska 1 - 1 kottownia,

Wymagany termin realizacji: do 30 listopada 2020 roku.

O zamoéwienie publiczne ubiega¢ si¢ moga Wykonawcy, ktérzy spelniajg warunki:
kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okre§lonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepiséw, w szczegdlnosci:

posiadajg koncesje na prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami
ciektymi, wydang przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, na podstawie art. 32 ustawy Prawo
Energetyczne



