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Przenosny chromatograf gazowy sprzezony ze spektrometrem masowym (GC/MS)

Minimalne wymogi uzytkowe dla przenosnego chromatografu gazowego sprz¢zonego ze
spektrometrem masowym (GC/MS):

e ze¢ wzgledu na zastosowanie w terenie (mobilno$¢ urzadzenia) wymagane jest aby
urzadzenie bylo w pelnej wersji wyposazenia, jednak bez opcjonalnych przystawek
(dodatkéw) do analizy,

e zestaw gazu no$nego dedykowanego do zaoferowanego urzadzenia - 6

kompatybilnych butli gotowych do zamontowania w urzadzeniu,

e akcesoria niezbedne do: wykonania 500 nastrzykow ciektych, konserwacji urzadzenia
w czasie gwarancji, kalibracji, bezpiecznego transportu w terenie (np. dedykowana
walizka na kotkach lub plecak),

e okres gwarancji — 2 lata (wliczony nieodptatny przeglad oraz konserwacja aparatu po
roku oraz przed uptywem dwoch latach uzytkowania)

e szkolenie z obslugi wraz z zaawansowanym szkoleniem aplikacyjnym do
wprowadzania analitu do urzadzenia (dla maksimum 10 0séb)

e pelna biblioteka chemiczna - minimum NIST? (najnowsza wersja) i wiecej,

e W zestawie przewdd do zasilania sieciowego (230V), dodatkowy zestaw baterii
(odpowiednio do ilosci w urzadzeniu) dedykowanych do zaoferowanego urzadzenia
wraz z fadowarkg z sieci 230V oraz walizka do przechowywania i transportu.

Minimalne wymogi techniczne dla przeno$nego systemu GC/MS:
e wymiary urzgdzenia nie wigksze niz 50 cm X 45 cm X 45 cm,
waga aparatu wraz z baterig nie wigksza niz 20 kg,
stopien ochrony IP65, pytoszczelnos¢ i odpornos¢ na zachlapanie,
zakres masowy 15-500 m/z
kolumna chromatografu typu LTM? z mozliwoscia grzania co najmniej w zakresie
45 - 200° C (parametr oceniany), z przyrostem temperaturowym do 100° C/min.
doktadnos$¢ pomiaru: 1 PPM (parts per million) lub wyzsza,
elastyczne zasilanie aparatu: akumulatory i zasilanie sieciowe 220-240 Volt, 50/60 Hz,
jonizacja z zastosowaniem EI°® lub innego nie-radioaktywnego zrodta,
zaleca si¢ aby analizator masowy posiadat liniowy kwadrupol (parametr oceniany),
system wyposazony w pelni zintegrowany system pomp, Nie moze wymagac uzywania
dodatkowej zewngtrznej pompy lub urzadzen do wytwarzania lub modyfikowania
prozni,
e gotowos¢ do pracy w czasie nie dluzszym niz 30 minut od uruchomienia na zimno
(parametr oceniany),
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2 LTM (low thermal mass) kolumna GC o niskiej masie termicznej dla odpowiedniej rozdzielczo$ci w trudnych
warunkach pracy;

3 EI — (Electron Impact lonization) jonizacja elektronowa;
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e mozliwo$¢ szybkiej analizy gazow (detekcji 1 identyfikacji) poprzez wbudowany
membranowy system MIMS?,

e mozliwo$¢ wykonania potwierdzajacej analizy gazow przy uzyciu techniki
prekoncentracji bazujgcej na staltym sorbencie, bez wykorzystywania dodatkowych
narzgdzi czy akcesoriow,

e system GC/MS musi by¢ wyposazony w zintegrowany dozownik typu split/splitless,
ktory musi pozwala¢ na nastgpujace sposoby wprowadzenia probki:

o bezposredni nastrzyk odpowiednio przygotowanych cieczy organicznych,

o mozliwos¢ bezposredniego wprowadzanie cieczy, ciat statych i oparow bez
koniecznosci uprzedniego przygotowywania probki,

o mozliwo$¢ wprowadzania probek z zewnetrznych akcesoridéw typu probniki
headspace,

o mozliwos¢ wprowadzania probki przy uzyciu techniki SPME (Solid-Phase
Microextraction)?®,

e system GC/MS musi pozwala¢ na prac¢ na gazie nosSnym zaréwno z zewngtrznej butli
(aparat wyposazony w odpowiednie ztgcza) jak i z wewnetrznego zbiornika,

e system GC/MS musi posiada¢ wewnetrzny wzorzec kalibracyjny,

e system GC/MS musi pozwala¢ na analizy zar6wno jakosciowe jak i iloSciowe.

4 MIMS- (Vapor survey mode via Membrane Introduction Mass Spectrometry Inlet) wprowadzanie gazéw do
analizy poprzez membranowy wlot do spektrometru mas;

5 wprowadzanie probki przy uzyciu techniki mikroekstrakcji do fazy stalej;



