Zatgcznik nr 1.1. Opis przedmiotu zamdwienia

Opis przedmiotu zamdwienia

»Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem poszycia dachu i obrébkami
blacharskimi magazynu nr 31 na terenie
Centralnej Szkoty Panstwowej Strazy Pozarnej w Czestochowie”



Opis przedmiotu zamdwienia

Zadanie pn. ,,Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z remontem poszycia dachu i obrébkami
blacharskimi magazynu nr 31 na terenie Centralnej Szkoty Panstwowej Straizy Pozarnej w
Czestochowie”

Przedmiotem niniejszego opisu sg wymagania dotyczagce wykonania remontu poszycia dachu,
obrébek blacharskich i orynnowania oraz montazu instalacji fotowoltaicznej na budynku magazynu
nr 31.

Zakres zadania dotyczacy instalacji fotowoltaicznej szczegétowo opisuje dokumentacja techniczna
stanowigca zatacznik nr 1.2 dokumentacja projektowa

Do prac remontowych na dachu budynku Magazynu nr 31 nalezy:

- oczyszczenie mechaniczne istniejgcego poszycia dachu i rynien dachowych z luznej posypki
papowej, mchu, lisci, gatezi itp.,

- wykonanie otworéw wentylacyjnych w istniejgcym poszyciu dachu,

- gruntowanie istniejgcego poszycia dachu asfaltowym roztworem gruntujgcym Siplast Primer,

- montaz papy termozgrzewalnej wentylacyjnej BAZA 3 Icopal Syntan SBS,

- montaz kominkéw wentylacyjnych papowych ¢ 75 mm,

-wykonanie drugiej warstwy poszycia dachowego poprzez zgrzanie papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej Icopal Extadach TOP 5.2 Szybki Profil SBS,

-wykonanie obrébek wywietrzakdw dachowych oraz ogniomuréw budynkéw z papy
termozgrzewalnej nawierzchniowej Icopal Extadach TOP 5.2 Szybki Profil SBS

- rozbidérka i wykonanie nowych obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej muréw ogniowych
budynkéw

- demontaz i montaz nowego orynnowania i rur spustowych

Materiaty pochodzace z demontazu nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, papa zgrzewalna podkiadowa
wentylacyjna modyfikowana SBS oraz srodek gruntujacy niezbedna do realizacji zadania zostanie
przekazana przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy zadania po przekazaniu placu budowy.
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Obrabki blacharskie

Obraébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy skuteczne
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji.

Grubos¢ blachy ocynkowanej min. 0,55mm, sposéb taczenia na rabek stojacy lub felc odwrécony (w
sposéb szczelny), montaz na kotki rozporowe wraz z zatyczkami i uszczelkami lub wkrety z
uszczelkami po zamontowaniu konstrukcji pomocniczej z zaimpregnowanej Siplast Primer ptyty OSB
grubosci min. 22 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Wykonawca po wymianie pasa nadrynnowego, wymianie dylatacji poszycia dachu budynku oraz
obrébek krawedziowych ogniomuru zobowigzany jest do wykonania wklejki z papy termozgrzewalnej
nawierzchniowej wzdtuz tych elementéw na szeroko$¢ min. 0,5 m.

Odprowadzanie wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Haki do rynien zaleca wykona¢ sie jako doczotowe.
Rynny tgczy¢ ze sobg metodg klejenia klejami polimerowymi lub za pomocg systemowych ksztattek.
Wszelkie kolana lub ksztattki do montazu rur spadowych wykonaé¢ metodag ttoczenia. Rynny
i rury spustowe z blachy, uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiada¢ Polskim normom.
Przed montazem nowych rur spadowych wykonaé przerdbki podejs¢ kanalizacyjnych do nowo
montowanych rur, ktore beda odsadzone od elewacji budynku.

Uktadanie papy

Na dachach budynku magazynu nalezy nowe poszycie z papy.

- Pokrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Szerokos$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;

- Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach,
w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byé zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka
papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- palnik powinien byé ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze
i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
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powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podtoza

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krétkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powitokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rGwnej szerokosci pasma papy.

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac winien zapewnic¢ sobie maszyny i sprzet gwarantujgce wtasciwa
jakos¢ wykonania robat.

Kontrola jakosci robét

Kontrola winna odbywac sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:

Zgodnos¢ wykonania robdt z specyfikacjg wykonania robét i zaleceniami inspektora nadzoru.
Sprawdza sie je przez poréwnanie wykonania robét z siwz wraz z zatgcznikami oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Odbidr robot

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania jednego odbioru czesSciowego robot
obejmujgcego wykonanie remontu poszycia dachu i obréobek blacharskich magazynu nr 31 i odbioru
koncowego roboét po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru robdét z trzydniowym
wyprzedzeniem.

Zakres prac odbieranych powinien by¢ zgodny z przedmiarem robét zgtaszanych do odbioru.
Przedmiar robot stanowi zatgcznik do odbiordw czesciowych jak i do odbioru koricowego robot.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z sztukg budowlang, BHP, prawem budowlanym.

Po zakonczonych pracach wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy,
przekazania Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, atestéw, aprobat technicznych, oswiadczenie
kierownika robot o prawidtowosci i zakorczeniu prac.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac na podstawie opisu przedmiotu
zamodwienia, dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robét.

Po zakonczonych pracach nalezy Zamawiajgcemu dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza
wykonanych prac, atesty, aprobaty na zastosowane materiaty.

Prace beda prowadzone przy nadzorze autorskim, ktory sporzadzit dokumentacje
technicznj instalacji fotowoltaicznej.
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Odbiory robdt odbywac sie beda w obecnosci inspektoréow nadzoru Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli Zamawiajacego po pisemnym zgtoszeniu.

Wykonawca odpowiada za jakos¢, prawidtowos¢ i terminowosé wykonanych prac.

Wykonawca odpowiada za powstate w wyniku jego dziatalnosci szkody.

Jakiekolwiek opuszczenia w dokumentacji technicznej lub przedmiarze nie zwalniaja
wykonawcy od wykonania catosci zadania.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé na budowie porzadek, po zakonczonych pracach
posprzata¢ pomieszczenia.

Gwarancja
Wykonawca winien udzieli¢ Zamawiajgcemu min. 60 (sze$édziesigt miesiecy) miesiecznej gwarancji
na wykonane roboty budowlane — kryterium oceniane. Zaoferowanie okresu gwarancji dtuzszego niz

180 m-ce nie bedzie powodowato przyznania wiekszej liczby punktéw. W takim przypadku przyznana
zostanie maksymalna przewidziana liczba punktdw w tym kryterium. Gwarancja biegnie od dnia
podpisania koncowego protokotu odbioru wykonanych robét.

W przypadku gwarancji producenta na uzyte panele fotowoltaiczne przewidujacej okres gwarancji
dtuzszy niz okres gwarancji jednolitej Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac
uprawnienia gwarancyjne wobec producenta. W przypadku braku mozliwosci wykonywania
powyzszych uprawnien z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca przekaze dokumentacje
gwarancyjng Zamawiajgcemu.

Wymagany okres rekojmi: 60 miesiecy liczone od daty catkowitego odbioru przedmiotu umowy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opisu przedmiotu zamdwienia (specyfikacji technicznej)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2.Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

Ogrodzenia, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna.

1.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét.

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
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za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych

(Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkdéw umowy stanowig inacze;j.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a
tak ze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich roboét.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi czesciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu (korn\cowemu).
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7.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonujg
inspektorzy branzowi. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca w formie
pisemne;.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach dostarczonych do zgtoszenia
odbioru.

7.4. Odbior ostateczny (koricowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt bedzie stwierdzone poprzez podpisanie koricowego protokotu odbioru
robot. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
inspektorow i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i opisem przedmiotu zamdwienia.

W przypadkach niewykonania robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych ktérych koniecznosé
wykonania wynikneta w trakcie odbioru, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczj, tj. dokumentacje remontu z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét, protokoty szczelnosci, ciggtosci instalacji itp.,

- karte gwarancyjna,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow (dostarczonych
przez Wykonawce).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.
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