Zagospodarowanie terenu PSP etap 4 wjazd i 4a ambulatoriu/RRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ETAP 4
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
111 Pomiary geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych (obstuga geodezyjna)
1.1|analogia
0,43 ha 0,43
RAZEM 0,43
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1./0110-06
1.2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
3|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1./0110-07
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR 2-21 Wykopanie krzewbéw w celu przesadzenia szt.
d.1./0105-01
1.2
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
5/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|0109-05
1.2
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
6/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.1./0110-01
1.2
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
7|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1./0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
1.2
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - war- |[m
d.1./0101-01 stwa Scieralna
1.2
5,5*2+3,1 m 14,10
RAZEM 14,10
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho |mz2
d.1./0803-03 grubosci 4 cm
1.2/0803-04
analogia
874 m?2 874,00
RAZEM 874,00
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm - ro-  |m?2
d.1./0804-08 zebranie nawierzchni z ksztaltek typu "Trylinka"
1.2|analogia
870 m?2 870,00
RAZEM 870,00
11|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe;j
1.2|analogia
50+300+240+40 m?2 630,00
RAZEM 630,00
12|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
1.2 Krotnos¢ = 0,67
3490 m?2 3 490,00
RAZEM 3 490,00
13/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
1.2
290+33 m 323,00
RAZEM 323,00
14/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.2
155 m 155,00
RAZEM 155,00
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15/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe - analogia:|m3
d.1./0816-04 rozbidrka fragmentéw fundamentéw pozostawionych w gruncie
1.2|analogia
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
16/ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - analogia: roze- |m3
d.1./0301-03 branie fragmentéw nawierzchni betonowej, w tym schodéw terenowych
1.2|analogia
250,15 m3 3,75
RAZEM 3,75
17|KNR 4-04 Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-02
1.2|analogia
5*0,8*0.4 m3 1,60
RAZEM 1,60
18/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1.|0818-05
1.2|analogia
22 m 22,00
RAZEM 22,00
19/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 80 mm - koli-  |szt.
d.1.]0222-01 zyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego m
d.1./0117-01 ofowiem o $r. nominalnej 80 mm - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
analogia
135 m 135,00
RAZEM 135,00
21|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
d.1./0315-01 uszczelnionego zaprawg cementows - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
analogia
125+70+95 m 290,00
RAZEM 290,00
22|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm |m
d.1./0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowa - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
analogia
135 m 135,00
RAZEM 135,00
23|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1./0409-03 wykopie o gteb. 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
24|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |0.5m
d.1./0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci - kolizyjne uzbrojenie podziemne
1.2/9903-3
52 0.5m 10,00
RAZEM 10,00
25|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-02 nikiem bez syfonu
1.2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
26|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.2|analogia
500 m3 500,00
RAZEM 500,00
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.2
500 m3 500,00
RAZEM 500,00
28|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.2 poczety 1 km
Krotnosé = 9
500 m3 500,00
RAZEM 500,00
1.1.3 Roboty towarzyszace
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29|Wycena Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych wraz z|szt.
d.1.|wlasna wymiang skrzynki (montaz na pierscieniach betonowych)
1.3]kalk. wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych (sie¢ teletech- szt.
d.1./1406-05 niczna) wraz z wymiang ram i pokryw
1.3
3+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
31/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnie kanalizacji sa- |szt.
d.1./1406-03 nitarnej, wodociggowe i cieptownicze
1.3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
32|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 160 mm - montaz rur m
d.1./0306-08 dwudzielnych typu A 160 PS
1.3|analogia
97 m 97,00
RAZEM 97,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE
33|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.1.2/0126-01 spycharek
0126-02
260 m?2 260,00
RAZEM 260,00
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.2/0202-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
0214-04 5 km - profilowanie terenu w poblizu budynku ambulatorium
32,5*1,2*0,6 m3 23,40
RAZEM 23,40
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km (dowdz gruntu kategorii G1 do wykonania
nasypow)
11 m3 11,00
RAZEM 11,00
36|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l (dodatek
analogia za 9 km)
Krotnosé = 18
11 m3 11,00
RAZEM 11,00
37|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1.2/0236-03 z. |geszczenia Js = 1.00
sz.2.5.2.
9907
11 m3 11,00
RAZEM 11,00
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-llI m3
d.1.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km (odwdz nadmiaru humusu)
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
39/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il (dodatek
za 4 km)
Krotnosé = 8
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.3.1 Kanaty
40|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll (wyliczono z uwzglednieniem robét rozbidrkowych)
3.1
(74,3*0,7*0,7+119*0,9*1,7+22,4*1,0*1,7+4*11+4*7,5)*0,9 m3 297,50
RAZEM 297,50
41/KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.I-1I)
3.1
(74,3*0,770,7+119%0,9"1,7+22,4*1,0*1,7+4*11+4*7,5)*0,1 m3 33,06
RAZEM 33,06
42|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - tawy pod studnie m3
d.1./0501-05
3.1
0,65*4+0,55*4 m3 4,80
RAZEM 4,80
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43|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
3.1
74,3*0,7*0,7+119%0,9*1,1-0,071*119+22,4*0,9*1,1+4*5+4*4 m3 203,94
RAZEM 203,94
44/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.1.|0236-02
3.1
203,9+4,8 m3 208,70
RAZEM 208,70
45/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-01 gtebokosci 3 m
3.1
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
46|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.1
-4 [0.5m] -4,00
stud.
RAZEM -4,00
47|/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 gtebokosci 3 m
3.1|analogia
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
48|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.1./0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3.1
-3 [0.5m] -3,00
stud.
RAZEM -3,00
49|Wycena Dostawa i montaz pompowni sciekéw wraz z podtgczeniem zasilania kpl
d.1.|wlasna
3.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
50|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.1.|0603-07 200 mm2)
3.1|analogia
25 m 25,00
RAZEM 25,00
51|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.1./0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
3.1|analogia
(119+22,4+74,3)*2*2 m2 862,80
RAZEM 862,80
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-05 z.  |$r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione - montaz przewodu ttocznego
3.1|s2.3.9. 9912- | PE100 RC SDR11 125x11,4
9
analogia
74,3 m 74,30
RAZEM 74,30
53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-06 z.
3.1|s2.3.4. 9908
22,4 m 22,40
RAZEM 22,40
54|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-05 z.
3.1]sz.3.4. 9908
119 m 119,00
RAZEM 119,00
55|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.]0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
3.1
119%0,9+22,4*1,0+4*3+4*2,5 m3 151,50
RAZEM 151,50
56| KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV ms3
d.1.|0236-02
3.1
151,5 m3 151,50
RAZEM 151,50
57|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwéz nadmiaru ziemi z wykopow

-4 -
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105 m3 105,00
RAZEM 105,00
58/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lI-
3.1 IV - odw6z nadmiaru ziemi z wykopow
Krotnosé = 8
105 m3 105,00
RAZEM 105,00
59|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 préb.
3.1|analogia
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
60|Wycena Usuniecie wody gruntowej z wykopu poprzez pompowanie (w przypadku wy-  |m3
d.1.|wlasna stapienia podczas prowadzenia wykopdw)
3.1|kalk. wtasna
1000,0 m3 1.000,00
RAZEM 1 000,00
1.3.2 Whpusty uliczne i rury spustowe z przykanalikami
61/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll (wyliczono z uwzglednieniem robét rozbidrkowych)
3.2
((33,3+35,1)*1,1*0,8+7*3,5)*0.9 m3 76,22
RAZEM 76,22
62|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1I)
3.2
((33,3+35,1)*1,1%0,8+7*3,5)*0,1 m3 8,47
RAZEM 8,47
63|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-05z. |zewn. 315 mm - wykopy umocnione - montaz tréjnikow 315/200
3.2|s2.3.4. 9908
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  [szt
d.1./0421-02 z. |zewn. 160 mm - wykopy umocnione - montaz czyszczakéw i kolan, podtacze-
3.2/52.3.4. 9908 |nie rur spustowych
analogia
8*2 szt 16,00
RAZEM 16,00
65/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - tawy pod studzienki  |m3
d.1.|0501-05 Sciekowe
3.2
0,4*7 m3 2,80
RAZEM 2,80
66|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1./0625-02 kiem bez syfonu
3.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
67|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
3.2
(383,3+35,1)*0,8"0,8+8*2 m3 59,78
RAZEM 59,78
68| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.|0236-02
3.2
59,8 m3 59,80
RAZEM 59,80
69|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm (przykanaliki) m
d.1.|0408-03
3.2
33,3 m 33,30
RAZEM 33,30
70/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-02 z.
3.2|s2.3.4. 9908
35,1 m 35,10
RAZEM 35,10
71/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1./0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
3.2
33,3"0,6+35,1*0,6+7*0,9 m3 47,34
RAZEM 47,34
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72|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1.|0236-02
3.2
47,4 m3 47,40
RAZEM 47,40
73|Wycena Usunigcie wody gruntowej z wykopu poprzez pompowanie (w przypadku wy-  |m3
d.1.|wlasna stgpienia podczas prowadzenia wykopdw)
3.2|kalk. wtasna
500 m3 500,00
RAZEM 500,00
1.4 KANALIZACJA SANITARNA
1.4.1 Kanaty
74/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll (wyliczono z uwzglednieniem robét rozbidrkowych)
4.1
(92,6*0,9"3,0+21,9*0,8*3,0+(42,9)*0,7*3,0+6*15)*0,9 m3 434,40
RAZEM 434,40
75|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-01 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1I)
4.1
(92,60,973,0+21,970,8"3,0+(42,9)*0,7*3,0+6*15)*0,1 m3 48,27
RAZEM 48,27
76/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - tawy pod studnie m3
d.1./0501-05
4.1
0,656 m3 3,90
RAZEM 3,90
77/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
4.1
92,6"0,9*1,1-0,071*92,6+21,9*0,9*1,0+(42,9)*0,8*0,9+6*5+1 m3 166,70
RAZEM 166,70
78/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.|0236-02
4.1
161,7+3,2 m3 164,90
RAZEM 164,90
79|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 gtebokosci 3 m
4.1|analogia
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
80|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.1./0322-03 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4.1|analogia
(92,6+21,9+42,9)*2,5*2 m?2 787,00
RAZEM 787,00
81|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-05 z.
4.1s2.3.4. 9908
92,6 m 92,60
RAZEM 92,60
82|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-04 z.
4.1(sz.3.4. 9908
21,9 m 21,90
RAZEM 21,90
83|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1.|0408-02 z.
4.1s2.3.4. 9908
12,9+30+5,2 m 48,10
RAZEM 48,10
84| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1./0421-05z. |zewn. 315 mm - wykopy umocnione - montaz tréjnikow 315/160
4.1(sz.3.4. 9908
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
85|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1./0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
4.1
188,2*0,9+6"3+3*2,1 m3 193,68
RAZEM 193,68
86|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.|0236-02
4.1
193,7 m3 193,70
RAZEM 193,70
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87|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
4.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwéz nadmiaru ziemi z wykopow
164,9 m3 164,90
RAZEM 164,90
88|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
4.1 IV - odw6z nadmiaru ziemi z wykopdw
Krotnosé¢ = 8
164,9 m3 164,90
RAZEM 164,90
89|Wycena Usunigcie wody gruntowej z wykopu poprzez pompowanie (w przypadku wy-  |m3
d.1.|wlasna stgpienia podczas prowadzenia wykopdow)
4.1|kalk. wlasna
1000,0 m3 1.000,00
RAZEM 1.000,00
90|Wycena Inspekcja TV kanalizacji sanitarnej kpl
d.1.|wlasna
4.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
91|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-03 PE, PEHD o $r. 200 mm 1 prob.
4.1|analogia
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
1.5 WODOCIAG
1.5.1 Roboty przygotowawcze
92|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym
5.1
0,14 km 0,14
RAZEM 0,14
1.5.2 Roboty ziemne
93|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.lll - 80%
5.2
(138,5+22,5)*2*0,80,8 m3 206,08
RAZEM 206,08
94| KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1./0317-05 I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m -
5.2 20%
(138,5+22,5)*2*0,8*0,2 m3 51,52
RAZEM 51,52
95/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m w m?2
d.1./0322-02 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbié6r.(szer.do 1m) - obudowy ptytowe
5.2|analogia
(138,5+22,5)*2*2 m?2 644,00
RAZEM 644,00
96| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.1./0320-05 gr.l-1Iv
5.2
(188,5+22,5)*0,7*1,5 m3 169,05
RAZEM 169,05
97|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1.|0236-02
5.2
169,1 m3 169,10
RAZEM 169,10
98|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
5.2 samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwdz nadmiaru ziemi z wykopow
258-169 m3 89,00
RAZEM 89,00
99|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
5.2 IV - odw6z nadmiaru ziemi z wykopdw
Krotnosé = 8
258-169 m3 89,00
RAZEM 89,00
1.5.3 Roboty montazowe
100/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - podsypka m3
d.1./1411-03 Krotnosé = 1,5
5.3
(138,5+22,5)*0,3*0,7 m3 33,81
RAZEM 33,81
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101/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - obsypka + za-|m3
d.1./1411-01 sypka 30 cm ponad wierzch rury
5.3
(138,5+22,5)*0,4*0,7 m3 45,08
RAZEM 45,08
102/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.1.|0236-02
5.3
45,1+33,8 m3 78,90
RAZEM 78,90
103|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-05 Sr.zewnetrznej 125 mm
5.3
138,5 m 138,50
RAZEM 138,50
104 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-05z. |metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
5.3|s2.3.9. 9912-
9
12+12 zigcz. 24,00
RAZEM 24,00
105/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych - rurocigg o $r. 40 mm |m
d.1.|1706-03
5.3
22,5 m 22,50
RAZEM 22,50
106/ KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl
d.1./1119-04
5.3
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
107/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
5.3|analogia
138,5+22,5 m 161,00
RAZEM 161,00
108/ KNR 2-18 Obetonowanie kanatéw - otulina betonowa - analogia: bloki oporowe pod ele- |m3
d.1./0505-02 menty uzbrojenia oraz zwroty trasy
5.3|analogia
0,065*(6+6+2+6) m3 1,30
RAZEM 1,30
109/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1./1105-01
5.3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
110|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1./1105-03
5.3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
111/KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6i 16 atm o $r. 125 mm dla rur PE - analogia: |kpl.
d.1.[1114-04 tréjniki kotnierzowe DN 100 oraz DN 100/40
5.3|analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
112|KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - analogia: zlg- |szt.
d.1./0202-03 cze R-K DN 100/50
5.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
113|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nom. 50 mm - analogia: ztgcza |szt.
d.1./0202-01 na przejsciach przytaczy przez fundamenty
5.3|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
114/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
5.3
3 200m - 3,00
1 préb.
RAZEM 3,00
115/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
5.3
1 odc. 1,00
200m
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RAZEM 1,00
116/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
5.3
3 odc. 3,00
200m
RAZEM 3,00
154 Instalacja wewnetrzna
117|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.1./0103-05 wanych, w wykopie
5.4|analogia
12*2 m 24,00
RAZEM 24,00
118/ KNNR 4 Przeciwdzwiekowe amortyzacyjne potaczenia kotnierzowe rur o §r.nominalnej |kpl.
d.1./0129-03 40 mm
5.4|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
119|KNR 2-19 Przejscia gazociggu przez sciany murowane o grubosci 3 ceg. dla przytaczy o |przej.
d.1./0216-10 $r.nom.do 65 mm w tulejach z rur stalowych o $r.do 100 mm - analogia: prze-
5.4|analogia bicie przytacza przez $ciany fundamentowe i posadzke z przygotowaniem po-
wierzchni pod prace wykonczeniowe wnetrz
4*2 przej. 8,00
RAZEM 8,00
120|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementdéw konstrukcyjnych w rurociggach stalo- |szt.
d.1./0118-05 wych o $r. nominalnej 40 mm
5.4
10*2 szt. 20,00
RAZEM 20,00
121/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o ér. do 65 mm)
5.4
Przedmiar dodatkowy
2 prob. 2,00
12*2 m 24,00
RAZEM 24,00
122/KNNR 4 Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1./0128-01
5.4
50*2 m 100,00
RAZEM 100,00
1.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
1.6.1 Modernizacja oswietlenia zewnetrznego
123/ KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.1./0702-0202 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
6.1
153 m 153,00
RAZEM 153,00
124/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-01
6.1
153 m 153,00
RAZEM 153,00
125|KNNR 9 Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. |m
d.1.|0801-07 -1
6.1
150,3 m 150,30
RAZEM 150,30
126 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-01
6.1
152,3 m 152,30
RAZEM 152,30
127/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 ms3
d.1.|0702-02
6.1
152,3*0,6*0,4 m3 36,55
RAZEM 36,55
128/ KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jedno- |szt.
d.1./0509-01 zytowych z zytami Cu o przekroju do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
6.1 powtoce z tworzyw sztucznych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
129|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6.1
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20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
130|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg - analogia: szt.
d.1./1001-01 przestawienie istn. stupéw z oprawami
6.1|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
131/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1./0103-06
6.1
7"4 m 28,00
RAZEM 28,00
132/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.
d.1./1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika przew.
6.1
7 kpl. 7,00
przew.
RAZEM 7,00
133/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (pret o $r.do 18 mm) - wyko-|m
d.1./0603-08 nanie uzioméw lamp
6.1|analogia
3*4 m 12,00
RAZEM 12,00
134/ KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.1.|0603-07 200 mm2)
6.1|analogia
3"15 m 45,00
RAZEM 45,00
1.6.2 Pomiary elektryczne
135/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1./1305-01
6.2
1 proéb. 1,00
RAZEM 1,00
136/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1./1305-02
6.2
3 préb. 3,00
RAZEM 3,00
137|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
6.2
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
138/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.|1302-04
6.2
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 WARTOWNIA | WYPOSAZENIE STREFY WJAZDOWEJ
1.741 Wartownia wraz z ogrodzeniem
139/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1./0215-02 odktad w gruncie kat.lll
7.1|analogia
0,30,3*0,8*19,7/2,5 m3 0,57
RAZEM 0,57
140|Wycena Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,2 m wraz z monta- |m
d.1.|wlasna zem furtki
7.1|kalk. wtasna
19,7 m 19,70
RAZEM 19,70
141|Wycena Przestawienie istn. str6zéwki kontenerowej w obrebie obiektu kpl
d.1.|wlasna
7.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
142|Wycena Dostawa i montaz wartowni kontenerowej zgodnie z DP kpl
d.1.|wlasna
7.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
143|Wycena Modernizacja istn. furtki ogrodzenia frontowego - wydtuzenie, piaskowanie, kpl
d.1.|wlasna malowanie proszkowe
7.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.7.2 Zapory wraz z instalacja
-10 -
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144/ KNNR 5 Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy szt.
d.1.|0404-03
7.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.1./0702-0202 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
7.2
58 m 58,00
RAZEM 58,00
146/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1./0706-01
7.2
58 m 58,00
RAZEM 58,00
147/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - analogia: |m
d.1./0303-01 uktadanie rur DVK 50
7.2|analogia
5"9+7+6+9"2+10 m 86,00
RAZEM 86,00
148/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie (zasilanie |m
d.1./0707-01 oraz sterowanie zap6r, a takze zasilanie pompowni)
7.2
50,2*4+5+37 m 242,80
RAZEM 242,80
149|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-1204 |betonu - analogia: wprowadzenie instalacji do budynku przez $ciane funda-
7.2|analogia mentowg i posadzke
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
150/ KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.1./1207-01
7.2|analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
151/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) uktadany |m
d.1./0209-03 w tynku
7.2|analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
152/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1./1203-08 lub bolce
7.2|analogia
6 szt.zyt 6,00
RAZEM 6,00
153|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.|1208-02
7.2|analogia
12 m 12,00
RAZEM 12,00
154|Wycena Dostawa i montaz zapory z napedem elektrycznym wraz z wykonaniem stopy |kpl
d.1.|wlasna fundamentowej
7.2|kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
155/Wycena Dostawa i montaz czytnikdw kart na konstrukcji wsporczej (dwa czytniki na kpl
d.1.|wlasna jednej konstrukcji - dla poj. osobowych i ciezarowych) wraz z kompletem kart
7.2|kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
156/ Wycena Montaz centrali sterujgcej zaporami za pomocg kart zblizeniowych kpl
d.1.|wlasna
7.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
157|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7.2
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
1.7.3 Pomiary elektryczne
158 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.1./1305-01
7.3
2 préb. 2,00
RAZEM 2,00

-11 -
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159/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.|1305-02
7.3
6 préb. 6,00
RAZEM 6,00
160|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
7.3
2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00
161/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.|1302-04
7.3
3 odc. 3,00
RAZEM 3,00
1.8 PODBUDOWY
1.8.1 Korytowanie i przygotowanie podioza
162/ KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka | m2
d.1./0201-02 do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (stabilizacja z do-
8.1|analogia ziarnieniem kruszywem 0/31,5)
1281,3 m?2 1281,30
RAZEM 1281,30
163/ KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 15 cm m2
d.1./0102-05 gtebokosci koryta
8.1/0102-06
50 m2 50,00
RAZEM 50,00
164 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - glebokos¢ korytowania: 10 cm
8.1 Krotnosé = 0,5
1281,3 m?2 1281,30
RAZEM 1281,30
165/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l (chodniki i opaski)
8.1
350,4 m?2 350,40
RAZEM 350,40
1.8.2 Warstwy odsaczajace
166 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.1./0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
8.2/0104-06
350,4 m?2 350,40
RAZEM 350,40
1.8.3 Obramowanie nawierzchni
167|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem (przekroj 0,053m2) - pod ob-  |m3
d.1./0402-04 ana-|rzeza betonowe 30x8 cm
8.3|logia
95*0,053 m3 5,04
RAZEM 5,04
168|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8.3
95 m 95,00
RAZEM 95,00
169 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki be- |m3
d.1./0402-04 tonowe
8.3
(66,6+5,5)*0,082 m3 5,91
RAZEM 5,91
170/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na m
d.1./0403-03 podsypce cementowo-piaskowej (materiat inwestora)
8.3
66,6 m 66,60
RAZEM 66,60
171/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na m
d.1./0403-03 podsypce cementowo-piaskowej - odwrocone gtowkg w dét
8.3
55 m 5,50
RAZEM 5,50
172/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki be- |m3
d.1.|0402-04 tonowe
8.3
261*0,098 m3 25,58
RAZEM 25,58
173/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
8.3/0403-07
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
251+10 m 261,00
RAZEM 261,00
1.84 Podbudowa zasadnicza i pomochicza
174|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-05 geszczeniu 15 cm (drogi i place manewrowe)
8.4
1271,6 m?2 1271,60
RAZEM 1271,60
175/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.1./0114-07 geszczeniu 10 cm (drogi i place manewrowe)
8.4/0114-08
1271,6 m?2 1271,60
RAZEM 1271,60
176|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.1./0114-07 geszczeniu 15 cm (chodniki)
8.4/0114-08
350,4 m?2 350,40
RAZEM 350,40
1.9 NAWIERZCHNIE
177|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.9/0511-03 towo-piaskowej - drogi i place manewrowe
1017,9 m?2 1017,90
RAZEM 1017,90
178/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.9/0511-03 towo-piaskowej - chodniki
256,7+24,9 m?2 281,60
RAZEM 281,60
179/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |mz2
d.1.9/0511-03 towo-piaskowej - chodniki, przebrukowanie istn. nawierzchni
225,4+28,5 m2 253,90
RAZEM 253,90
180/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m?2
d.1.9/0302-05 z.0. |ce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz 2.5 m - przebrukowanie istn. nawierzchni
05
48,6 m?2 48,60
RAZEM 48,60
181/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.9/0302-04 z.0. |cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wez-
2.12.9901- |[szych niz 2.5 m - analogia: chodniki z kostki tupanej 4/6 cm
05
analogia
20,2 m?2 20,20
RAZEM 20,20
182/ KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.9/0204-05 zageszczeniu 7 cm - analogia - opaska z otoczakdw
analogia
D-05.02.00 |6,5 m2 6,50
RAZEM 6,50
1.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
183/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1./0233-04 (100 KM) w gruncie kat. |-l - rozplantowanie humusu, warstwa grubosci do 20
10/|analogia cm
594 m2 594,00
RAZEM 594,00
184 KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
10|analogia
371,5 m?2 371,50
RAZEM 371,50
185/KNR 2-02 Oktadziny scian i pilastrow z ptyt prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu  |m2
d.1./2101-01 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm ; obsadzenie ptyt nie-
10/9931-04 foremnych ; obsadzenie ptyt w uktadzie dowolnym, bez rysunku, z wytgcze-
9931-05 niem tupanki - analogia: uzupetnienie cokotu budynku oktadzing z piaskowca
analogia
24*0,5 m?2 12,00
RAZEM 12,00
186/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - analogia: wykonczenie murku
10|analogia oporowego przed bramg po rozbiérce nawierzchni
15*0,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
1.11 Etap 4a
1.11 Roboty przygotowawcze- pomiary geodezyjne
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187/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych (obstuga geodezyjna)
11.1]analogia
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
1.11. Roboty rozbiérkowe
2
188/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm - ro- |m?2
d.1./0804-08 zebranie nawierzchni z ksztattek typu "Trylinka"
11.2]analogia
870 m2 870,00
RAZEM 870,00
189/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt |m2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
11.2|analogia
65 m?2 65,00
RAZEM 65,00
190 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1./0802-07 cm
11.2 Krotnos¢ = 0,67
65 m2 65,00
RAZEM 65,00
191/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
11.2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
192/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0814-02
11.2
140 m 140,00
RAZEM 140,00
193|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe - analogia:|m3
d.1./0816-04 rozbiérka fragmentéw fundamentdéw pozostawionych w gruncie
11.2|analogia
4 m3 4,00
RAZEM 4,00
194 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - analogia: roze- |m3
d.1./0301-03 branie fragmentéw nawierzchni betonowej, w tym schodéw terenowych
11.2]analogia
57%0,15+4*0,5+19*0,6+28*0,58 m3 38,19
RAZEM 38,19
195/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie | kondygnacji - |m
d.1./0804-01 analogia: demontaz balustrad do p6zniejszego wykorzystania
11.2|analogia
48,5 m 48,50
RAZEM 48,50
196/ Wycena Odnowienie balustrad: piaskowanie, aplikacja inhibitoréw korozji, malowanie |m
d.1.|wtasna dwukrotne lakierem epoksydowym podktadowym, malowanie dwukrotne lakie-
11.2/kalk. wtasna |rem akrylowym nawierzchniowym
48,5 m 48,50
RAZEM 48,50
197/KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych o gru- |m2
d.1./0505-02 bosci 8 cm na zaprawie cementowej - analogia: skucie glazury z cokotu budyn-
11.2]analogia ku
32*0,65 m?2 20,80
RAZEM 20,80
198/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
11.2|analogia
55 m3 55,00
RAZEM 55,00
199/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
11.2
55 m3 55,00
RAZEM 55,00
200/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
11.2 poczety 1 km
Krotnosé = 9
55 m3 55,00
RAZEM 55,00
1.11. Roboty towarzyszace
3
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201|Wycena Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych wraz z|szt.
d.1.|wlasna wymiang skrzynki (montaz na pierscieniach betonowych)
11.3|kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.12 ROBOTY ZIEMNE
202|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0205-01 gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
12|0214-02 tos$¢ 5 km - wykopy pod konstrukcje schodéw i pochylni
49*1,2 m3 58,80
RAZEM 58,80
203|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.1./0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
12 samowytadowczymi na odl.do 1 km (dow6z gruntu kategorii G1 do wykonania
nasypow)
49*0,85 m3 41,65
RAZEM 41,65
204 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l (dodatek
12|analogia za 9 km)
Krotnosé = 18
41,7 m3 41,70
RAZEM 41,70
205|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik za- |m3
d.1./0236-03 z.  |geszczenia Js = 1.00
12|sz.2.5.2.
9907
41,7 m3 41,70
RAZEM 41,70
1.13 SCHODY | POCHYLNIE
206 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - reczne m3
d.1./0201-02 ukfadanie betonu - analogia: wykonanie wylewek z chudego betonu pod scian-
13|analogia ki oporowe
23,5*0,15+14,7%0,15 m3 5,73
RAZEM 5,73
207|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0202-01 uktadanie betonu - analogia: zelbetowe $cianki oporowe, czes¢ wschodnia
13|analogia
6,770,15+1,3*1,4+1,4*(0,8+0,3)+0,13*(1,0+0,2)+0,04*(1,2+0,1) m3 4,57
RAZEM 4,57
208|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0202-01 uktadanie betonu - analogia: zelbetowe $cianki oporowe, czes$¢ zachodnia
13|analogia
10,2*0,15+1,4*0,63+0,46*1,6+0,25*(1,15+0,225)+1,82*(1,27+0,165)+0,68* m3 7,95
(1,0+0,135)+0,85*1,27
RAZEM 7,95
209/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne szlifowane wykonywane recznie na $cianach m2
d.1./0911-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - analogia: dodatek na
13|analogia wykonczenie powierzchni po rozszalowaniu $cianek
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
210/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - analogia: montaz balustrad po |m
d.1./1209-01 renowacji
13|analogia
48,5 m 48,50
RAZEM 48,50
1.14 PODBUDOWY
1.14. Korytowanie i przygotowanie podtoza
1
211|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 15 cm m2
d.1./0102-05 gtebokosci koryta
14.1/0102-06
165 m2 165,00
RAZEM 165,00
212|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l (chodniki i opaski)
141
165 m?2 165,00
RAZEM 165,00
1.14. Warstwy odsaczajace
2
213|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.1./0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
14.2|/0104-06
165 m?2 165,00
RAZEM 165,00
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1.14. Obramowanie nawierzchni
3
214|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem (przekréj 0,053m2) - pod ob-  |m3
d.1.|0402-04 ana-|rzeza betonowe 30x8 cm
14.3|logia
75%0,053 m3 3,98
RAZEM 3,98
215/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14.3
75 m 75,00
RAZEM 75,00
1.14. Podbudowa zasadnicza i pomocnhicza
4
216/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.1./0114-07 geszczeniu 15 cm (chodniki)
14.4/0114-08
164,5 m?2 164,50
RAZEM 164,50
1.15 NAWIERZCHNIE
217|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej - chodniki
15
164,5 m?2 164,50
RAZEM 164,50
1.16 ROBOTY WYKONCZENIOWE
218|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1./0233-04 (100 KM) w gruncie kat. |-l - rozplantowanie humusu, warstwa grubosci do 20
16|analogia cm
594 m?2 594,00
RAZEM 594,00
219/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.1.|0401-05
16|analogia
371,5 m?2 371,50
RAZEM 371,50
220/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone wykonywane recznie na $cianach ptas- |m2
d.1./0910-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - analogia: odtworzenie tyn-
16|analogia ku na elewacji pétnocnej i wschodniej budynku ambulatorium do wys. 80 cm
31,7*0,8 m2 25,36
RAZEM 25,36
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