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1. D-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

11.  WSTEP.
1.1.1. PrzepmioT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych i towarzyszacych w trakcie realizacji przedsiewzigcia
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czgstochowie.”.

11.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.1.

1.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogolne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi dla zadania jak w pkt. 1.1.

1.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:
1.1.4.1. CHODNIK.

Wyznaczony pas terenu, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.1.4.2. DROGA TYMCZASOWA (MONTAZOWA).

Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.

1.143. DZIENNIK BUDOWY.

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznodci zachodzacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robét, przekazywania
polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem/

Kierownikiem  projektu/nspektorem  nadzoru, ~ Wykonawcg i
projektantem.
1.1.44. INZYNIER/KIEROWNIK PROJEKTU/INSPEKTOR NADZORU.

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany  jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem.
1.1.4.5. KIEROWNIK BUDOWY.

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

1.1.4.6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
Uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1147. KoRryToO.

Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.1.48. KSIAZKA OBMIAROW.

Akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.
1.1.4.9. LABORATORIUM.

Drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.1.4.10. MATERIALY.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
zdokumentacjg ~ projektowa i  specyfikacjami  technicznymi,
zaakceptowane przez  Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora
nadzoru.
1.1.4.11. NAWIERZCHNIA.

Warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na poditoze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu.

e Warstwa $cieralna - géma warstwa nawierzchni poddana
bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

o Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg
Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

e Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania
nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

e  Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e  Podbudowa zasadnicza - gérna czeS¢ podbudowy spefniajaca
funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z
jednej lub dwdch warstw.

e  Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca,
obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

e  Warstwa mrozochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest
ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

e  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia
przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
leZacej powyzej.

e  Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej sie do nawierzchni.

1.1.4.12. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC.

Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.
1.1.4.13. PODLOZE NAWIERZCHNI.

Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.
1.1.4.14. PODLOZE ULEPSZONE NAWIERZCHNI.

Gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.1.4.15. POLECENIE INZYNIERA/KIEROWNIKA PROJEKTU/INSPEKTORA
NADZORU.
Wszelkie  polecenia  przekazane ~ Wykonawcy — przez

Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.4.16. PROJEKTANT.

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.
1.1.4.17. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.14.18. SLEPY KOSZTORYS.

Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.1.4.19. TEREN BUDOWY.

Teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢
terenu budowy.
1.1.4.20. ZADANIE BUDOWLANE.

Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie  okreSlonym w  dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
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wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i okreslong w umowie
ilo$¢ kompletéw SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:

e  Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowigq przetargowg
dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

o Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej,
ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.15.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.
1.1.54. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.
1.1.54.1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe

(,pod ruchem”).

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
oraz utrzymania istniejacych obiektow na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposadb bezpieczenistwo pieszych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

11542 Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,

oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i
maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z  Inzynierem/Kierownikiem
projektu/Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu/Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca
bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i

drég dojazdowych,

o S$rodki ostroznoci i zabezpieczenia przed:

o  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o  mozliwoScig powstania pozaru.

1.1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Wykonawca  bedzie  przestrzega¢  przepisy  ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC, wymagany na podstawie
odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

11.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste)
moga byé wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEL.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych  wiascicielami  tych  urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi  Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik
projektu/Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
1.1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW.

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen
naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.
1.1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.1.5.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia
wydane przez wiadze centraine i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzern uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposdb ciggly bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub  specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
1.1.5.13. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg
konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza, by¢

doktadnie  opisane przez  Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

1.1.5.14. WYKOPALISKA.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle
oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig
opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu/Inspektor nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa,

1.2. MATERIALY.
1.2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédita nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciagty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

1.2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiacicieli i
odno$nych wltadz na pozyskanie materiatéw ze Zrodet miejscowych
wlaczajagc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje

zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang_ przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialdbw pochodzacych ze Zrodet
miejscowych.
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Wykonawca ponosi  wszystkie koszty, z tytutu wydobycia
materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i
miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot,
badz odtransportowane na miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopédw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, kiére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany  (skorygowany) przez  Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
1.2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Je$li dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora  nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

1.2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem  projektu/Inspektorem nadzoru Iub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez  Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora
nadzoru.
1.2.6. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW.

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci  stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okre$lonej
partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcie wytwérni, musza by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

e Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie miat
zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekgji,

o Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru bedzie miat wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
robét,

e jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika

projektu/Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcii i badar w tych miejscach.
1.3.  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez  Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢  sprzetu  powinny  gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wrasno$cig Wykonawey lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet
jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
wariantowego  uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

1.4.  TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczania két pojazdéw
wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne.

15. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym
przez  Wykonawce oraz  poleceniami  Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za
wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z

stosowane metody
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wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/
Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez
Inzyniera/  Kierownika projektu/nspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora  nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normainie
wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwestie.

Polecenia  Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora nadzoru, pod grozbag
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
1.6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do
akeeptacji Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e  cze$¢ ogdlng opisujaca:

o organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb

prowadzenia robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
sposo6b zapewnienia BHP,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

praktyczne,

o  wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢
wykonania poszczegolnych elementéw robdt,

o  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cig wykonywanych robdt,

o  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
(opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o  sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru;

e cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami  technicznymi  oraz  wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

o  rodzaje i iloS¢C Srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

o  sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu,

o sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

o  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

O zmianie zakresu programu moze zadecydowaé Inspektor
nadzoru.

1.6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  InZynier/Kierownik
projektu/Inspektor  nadzoru moze zazgda¢ od  Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz rob6t z czestotliwosciq zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik  projektu/Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

InZynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru bedzie
przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu/lnspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3. POBIERANIE PROBEK.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik  projektu/Inspektor nadzoru
zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany  przez  Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora
nadzoru.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.4. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

1.6.5. RAPORTY Z BADAN.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/ Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

bedzie mie¢
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
InZynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA/KIEROWNIKA

PROJEKTU/INSPEKTORA NADZORU.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

InZynier/Kierownik  projektu, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych
jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru powinien pobiera¢
prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru oprze
sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. Moze rdwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

e certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub

o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi
nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

1.6.8. DOKUMENTY BUDOWY.

1.6.8.1. DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do koAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgacego dokumentacji projektowe;j,
e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu

zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow
robét,

e  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,

e wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania
rob6t  podlegajacych  ograniczeniom lub  wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,

e  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e  dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolinych elementéw budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy beda przediozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu/Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika  projektu/Inspektora  nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
1.6.8.2. KSIAZKA OBMIAROW.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.
1.6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
1.6.84. P0zOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w

punktach 1.6.8.1, 1.6.8.2, 1.6.8.3, nastepujace dokumenty:

e  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

e protokoty odbioru robot,

e  protokoly z narad i ustalen,

e  korespondencije na budowie.

1.6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.7. OBMIAR ROBOT.
1.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robdt dokonuje  Wykonawca po  pisemnym
powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang ~ poprawione  wg instrukcii InZyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

1.7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST whasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

1.7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bedq zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

1.7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora
nadzoru.

1.7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi  szkicami lub danymi uzyskanymi z
programéw  komputerowych ~ wspomagajacych  projektowanie
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu/Inspektorem nadzoru.

1.8.  ODBIOR ROBOT.
1.8.1. RoDzAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg

nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

e  odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na
finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika ~projektu/Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych  zakryciu  ocenia
Inzynier/Kierownik  projektu/nspektor  nadzoru na  podstawie

dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych
czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru.

1.8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

1.8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu/lnspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentow, wynikéw badari i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robét
poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne  obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
1.8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

o  deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia
terenu,

e kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

oznaczenh
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ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajagce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

1.8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
1.9.1. USTALENIA OGOLNE.

Podstawag pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzgledniat wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto§¢  zuzytych materiatow wraz z kosztami  zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE D-00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i
wymagan ogdélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoinione w
kosztorysie.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,
poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2)  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

str. 10



D-01.01.01a - Pomiary geodezyjne.

str. 11

2. D-01.01.01A - POMIARY GEODEZYJNE.

21.  WSTEP.
2141. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z pracami geodezyjnymi przy realizacji przedsiewziecia ,Przebudowa
nawierzchni utwardzonych na terenie Centraingj Szkoly PSP w
Czestochowie.”.

21.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t
jak w pkt. 2.1.1.

21.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z  wszystkimi  czynnoSciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie potozenia
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

W zakres robét pomiarowych wchodza;

e  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego
punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych,

e wyznaczenie 0si ciggéw komunikacyjnych, obryséw nawierzchni i
innych elementow,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosSciowych (reperéw
roboczych),

e ew. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e  ustabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w spos6b  utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

214, OKRESLENIA PODSTAWOWE
Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

22.  MATERIALY.

2.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

22.2. RODZAJE MATERIALOW
Do stabilizacji punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy

od 0,05 do 0,08 m i dlugo$ci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych

w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od

0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

23.  SPRZET.

2.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

2.3.2. SPRZET POMIAROWY
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych

nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow

wysokosciowych  powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej

doktadnosci pomiaru.

24. TRANSPORT.

2.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 4.

24.2. TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT.
2.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robdét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 5.

25.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH.

Prace  pomiarowe  powinny byé  wykonane
z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdirzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o
wszelkich bfedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w
dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang
wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
mogq by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiardw
przez Inspektora.

Punkty gtéwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktdéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczern w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;
realizacji robét naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

253. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH | PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH.

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtowne powinny byé
zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt
ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi nie
moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe
(repery robocze) wzdtuz osi, a takze przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;j.

254. WYZNACZENIE 0S| | OBRYSOW NAWIERZCHNI ORAZ INNYCH
OBIEKTOW.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy

zgodnie
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wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

0s$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i

uksztattowania trasy.

Do utrwalenia osi i obryséw w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.2.
2.5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie
krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu (okre$lenie
granicy robét), zgodnie z dokumentacjg, projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasyp6w i wykopow nalezy stosowac
dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w
przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Profilowanie  przekrojow  poprzecznych musi  umozliwiaé
wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg
projektowa.

26.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 6.
2.6.2. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem
trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
27.  OBMIAR ROBOT.
2.741. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 7.
2.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowg jest ha (hektar) obmierzonego terenu.

2.8.  ODBIOR ROBOT.
2.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 8.

2.8.2. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbiér robdt zwigzanych z pomiarami geodezyjnymi w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych
lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada
Inspektorowi.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
2.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

29.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL.

Cena 1 ha wykonania robét obejmuije:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi i obryséw oraz
punktéw wysokosciowych,

e uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z  ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e  zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

3) Instrukcja techniczna 0-1. Ogéine zasady wykonywania prac
geodezyjnych.

4)  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji,
Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

5)  Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK

1978.

6) Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna,
GUGIK 1983.

7)  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe,
GUGIK 1979.

8)  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
9)  Wytyczne techniczne G-3.1



D-01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu.

str. 13

3. D-01.02.02 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

31.  WSTEP.
3.1.41. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji zadania
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czestochowie.”.

31.2 ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t
jak w pkt. 3.1.1.

3.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia robGt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu oraz
darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.

3.14. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 1.4.

3.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

3.2.  MATERIALY.

Nie wystepuja.
3.3. SPRZET.
3.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.3.2. SPRZET DO ZDJECIA HUMUSU ORAZ DARNINY.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
nalezy stosowac: réwniarki, spycharki, fopaty, szpadle i inny sprzet do
recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe, koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku
transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy daminy
nadajacej sie do powtornego uzycia, nalezy stosowac:

e noze do ciecia damniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
e lopatyiszpadle.

34. TRANSPORT.

3.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
34.2 TRANSPORT HUMUSU | DARNINY.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér $rodka
transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

3.5.  WYKONANIE ROBOT.
3.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach
dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej
powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

3.5.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do
pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw,
sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynno$ci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie
maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa robot

(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robot
ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji
projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentaciji projektowej lub wskazana przez Inspektora,
wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

36.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
3.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.
3.6.2. KONTROLA USUNIECIA HUMUSU LUB/I DARNINY.

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.

3.7. OBMIAR ROBOT.
3.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 7.
3.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy
humusu oraz darniny.

3.8.  ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 8.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
3.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 9.
3.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 m2 wykonania robét obejmuije:
e  zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem
na odktad.
3.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.
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4.  D-01.02.04 - ROZBIORKA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

41, WSTEP.
41.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiorkg elementdw zagospodarowania terenu w trakcie realizacji
zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej
Szkoty PSP w Czestochowie.”.

41.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 4.1.1.

41.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robot zwiazanych z rozbiérka;

warstw nawierzchni,

kraweznikdw, obrzezy i opornikéw,

chodnikéw,

ogrodzen,

elementow murowanych (fragmenty fundamentéw).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

4.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00

,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
4.2, MATERIALY.
421. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
43.  SPRZET.

43.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 3.
4.3.2. SPRZET DO ROZBIORKI.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg,
ogrodzen i przepustow moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

S e o o o o

e  spycharki,

e tadowarki,

e  Zurawie samochodowe,
e samochody cigzarowe,
o zrywarki,

e  mioty pneumatyczne,

e pity mechaniczne,

e frezarki nawierzchni,

e koparki.

44 TRANSPORT.
44.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem
transportu.

45.  WYKONANIE ROBOT.
4.51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 5.

45.2. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Roboty rozbiorkowe elementéw zagospodarowania terenu
obejmuja  usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub
wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor nadzoru moze polecié

Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie
w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajq sie wtasno$cig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow
pod nawierzchnie nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.01.

Destrukt nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odwiez¢ na
sktadowisko wskazane przez Inspektora nadzoru. Materiat ten zostanie
wykorzystany do utwardzenia drég znajdujacych sie poza obszarem
przedmiotowej inwestycji, bedacych w zarzadzie Starostwa
Powiatowego we Wtoszczowie.

46. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 6.

4.6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci
wykonanych  robot rozbiérkowych oraz  sprawdzeniu  stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doly po
usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w SST D-02.00.01.

47. OBMIAR ROBOT.
4.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.
4.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérkg elementow
drdg i ogrodzen jest:
e dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
e dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekéw prefabrykowanych,
ogrodzen, barier i poreczy - m (metr),
e dla budynkéw drewnianych — m3 (metr szescienny)
e dlainnych elementow:
o betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sze$cienny),
o  prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

48.  ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 8.
4.9, PODSTAWA PLATNOSCI.
49.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
49.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL.
492.1. ROZBIORKA WARSTW NAWIERZCHNI:

Sktadniki cenotworcze:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

e rozkucie i zerwanie nawierzchni,

e ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu
ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

e  zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

e wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

492.2. ROZBIORKA KRAWEZNIKOW, OBRZEZY | OPORNIKOW.
Sktadniki cenotwoércze:

e odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i
oczyszczeniem,

e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
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e  zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

e wyrdéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

4923. R0OZBIORKA CHODNIKOW.
Sktadniki cenotwércze:

e reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych
materiatéw chodnikowych,

e ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki w celu
ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

e  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

e  zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

e wyrdéwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

4924, ROZBIORKA INNYCH ELEMENTOW.

Sktadniki cenotwércze:

odkopanie fundamentdw, taw, umocnien itp.,
rozebranie elementdw obiektu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do
uzyskania Iy = 1,00 wg BN-77/8931-12,

e uporzadkowanie terenu rozbiorki.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

4.10.1. NoRrmy.

10) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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51.  WSTEP. 5.3.2, SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ
5.1.1. PRrRzepmioT SST. USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem robét naprawczo-konserwacyjnych przy realizacji
zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej
Szkoty PSP w Czestochowie.”.

5.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna  stanowi  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1.
5.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem

przypowierzchniowej regulacji pionowej oraz naprawy ewentualnych
uszkodzen studzienek kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych,
wpustéw ulicznych), studzienek telekomunikacyjnych, studzienek

elektroenergetycznych, zasuw wodociggowych oraz  zawordw
gazowych.

5.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

5.14.1. STUDZIENKA KANALIZACYJNA.

Urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.
5.14.2. STUDZIENKA REWIZYJNA (KONTROLNA).

Urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji
i przewietrzania.

514.3. WPUST ULICZNY (WPUST SCIEKOWY, STUDZIENKA

SCIEKOWA).

Urzadzenie do przejecia wéd opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogdlnosptawne;j.

5144, WLAZ STUDZIENKI.

Element Zeliwny badz betonowy przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek, umozliwiajacy dostep do urzadzen sieci.
5.14.5. KRATKA SCIEKOWA.

Urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory
do wpustu ulicznego.
5.14.6. STUDZIENKA
TELEKOMUNIKACYJNA/ELEKTROENERGETYCZNA.

Urzadzenie stanowigce czes$¢ sieci, w ktorym realizowane sg
potaczenia i lokalizowane dodatkowe wyposazenie tejze sieci.
5.14.7. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
5.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

5.2. MATERIALY.
5.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
5.2.2. MATERIALY DO WYKONANIA REGULACJI PIONOWEJ |

EWENTUALNEJ NAPRAWY USZKODZONEJ STUDZIENKI.

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki
kanalizacyjnej nalezy uzy¢:

e  materialy ofrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki
otaczajacej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego
wbudowania,

e materialy nowe, bedace materiatem uzupetniajagcym, tego
samego typu, gatunku i wymiaréw, jak materiat rozbidrkowy.

53.  SPRZET.

5.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien
wykazac si¢ mozliwoScig korzystania z nastepujacego sprzetu:
pity tarczowej,
miota pneumatycznego,
sprezarki powietrza,
dzwigu samochodowego,
zageszczarki wibracyjnej,
e  sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
54. TRANSPORT.
5.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
5.4.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w OST D-03.02.01, w przypadku
materiatéw do naprawy studzienki.

55.  WYKONANIE ROBOT.
5.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ po wykonaniu rozbidrki nawierzchni.
5.5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Rozpoznanie polega na:

e ustaleniu sposobu deformacji studzienki/zaworu/zasuwy,

e rozeznaniu  mozliwosci  wykorzystania  dotychczasowych
element6w urzadzenia,

e ustaleniu rzednej gornej powierzchni przykrycia
studzienki/zaworu/zasuwy ~ na  podstawie  dokumentacji
projektowej.

5.5.3. WYKONANIE REGULACJI STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ/

TELEKOMUNIKACYJINEJ/ELEKTROENERGETYCZNE..

Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienki obejmuije:

o  zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu) urzadzenia podziemnego,

e  rozebranie uszkodzonej gdrnej czesci studzienki (np. czesci
zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregdéw podporowych
itp.),

e  zebranie i odwiezienie lub odrzucenie gruzu na miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robét,

e  szczegbtowe rozpoznanie ewentualnego uszkodzenia i podjecie
koncowej decyzji 0 sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejacych
materiatow,

e  sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie goérnej
czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew.
uzupetnieniem ubytkéw,

e w przypadku niewielkiej roznicy poziomu istniejacego w stosunku
do projektowanego - poziomowanie gérnej czesci komina
wiazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-
piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych - wykonanie
deskowania oraz utoZenie i zageszczenie mieszanki betonowej
klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych do
rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

e osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z
wykorzystaniem istniejacych lub nowych materiatow oraz ew.
wyréwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku znacznych zapadnie¢ studzienki, wynikajacych z
uszkodzer (zniszczen) korpusu studzienki, kanatow, przykanalikow,
elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - sposdb naprawy nalezy
okresli¢ indywidualnie i wykonaC jq wedlug osobno opracowanej
specyfikacji technicznej.

5.5.4. WYKONANIE REGULACJI ZAWORU/ZASUWY
Wykonanie przypowierzchniowej regulacii

obejmuje:

e demontaz studzienki zaworowej,

zaworu/zasuwy
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e  demontaz badz regulacje przedtuzenia,
e montaz nowej studzienki zaworowej na uprzednio wykonanej

podbudowie,
56. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.

5.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcéw itp.),

e  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i
prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia

Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

5.6.3. 6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badai i pomiaréw, ktore nalezy
wykona¢ w czasie robdt podaje ponizsza tablica.

Tab. 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i | Czestotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
pomiaréw badan
1 Roboty rozbidrkowe 1raz Akceptacja
nieuszkodzonych
materiatow
2 | Szczegotowe rozpoznanie 1raz Akceptacja Inspektora
uszkodzenia i decyzja o Nadzoru
sposobie naprawy
3 Regulacja Ocena ciggla Wg pktu 5.5
studzienki/zaworu/zasuwy
4 Potozenie 1raz Kratka Sciekowa ok. 0,5
studzienki/podmurowania i cm ponizej, wlaz
kraty w stosunku do studzienki - w poziomie
otaczajacej nawierzchni nawierzchni
(po wykonaniu Podmurowanie kraty ok 4
nawierzchni ujetych Zm powyzej poziomu
odrebnymi specyfikacjami) projektowanej nawierzchni

5.6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT

Po zakoniczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

e  poprawno$¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujacego
do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajagcego  sptyw
powierzchniowy wdd.

57.  OBMIAR ROBOT.
5.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogoine zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 7.
5.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka ~ obmiarowg jest 1 obiekt
studzienki/zaworu/zasuwy.

58.  ODBIOR ROBOT.
5.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

5.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty rozbiérkowe,
e  regulacja studzienki/zaworu/zasuwy.

Odbidr tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2
D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej SST.

59.  PODSTAWA PLATNOSCI.
5.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 9.

5.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie regulacji studzienki/zaworu/zasuwy,

odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbidrkowych na

sktadowisko,

e  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej,

e odwiezienie sprzetu.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.

regulowanej
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6.  D-02.00.01 - ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

6.1.  WSTEP.
6.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
ramach realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na
terenie Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.

6.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt. 6.1.1.

6.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych i obejmuja;

o wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

6.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
6.1.4.1. BUDOWLA ZIEMNA.

Budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu  antropogenicznego  spetiajagca warunki  statecznosci i
odwodnienia.

6.1.4.2. WYSOKOSC NASYPU LUB GLEBOKOSC WYKOPU.

Réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

6.1.4.3. WYKOP PLYTKI.
Wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
6.1.4.4. WYKOP SREDNI.
Wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
6.1.4.5. WYKOP GLEBOKI.
Wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.
6.1.4.6. BAGNoO.

Grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci,
charakteryzujacy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.
6.1.4.7. GRUNT NIESKALISTY.

Kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty.
6.1.4.8. UKOP.

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w
obrebie obszaru rob6t.
6.1.4.9. Dokor.

Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone
poza obszarem robot.
6.1.4.10. ODKLAD.

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych
do budowy oraz innych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
6.1.4.11. WSKAZNIK ZAGESZCZENIA GRUNTU.

Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona

Wg WZoru:
P

* Pas

gdzie:

pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,
zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/md).
6.1.4.12. WSKAZNIK ROZNOZIARNISTOSCI.

Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

d
U=-2°
d10
gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu,
(mm),

dyo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu,
(mm).

6.1.4.13. WSKAZNIK ODKSZTALCENIA GRUNTU.

Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona
Wg WZOru:
o =22
0= E;

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym
obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym
obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
6.1.4.14. P0ZzOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
6.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
6.2.  MATERIALY (GRUNTY).
6.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
6.2.2. PoDzIAt GRUNTOW.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje PN-S-
02205:1998.

6.2.3. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy
nasypow.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie
bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaly za zgodg
Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

6.3. SPRZET.
6.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.

6.3.2. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych
powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

e  odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne,
mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw
(spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

6.4. TRANSPORT.

6.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 4.
6.4.2. TRANSPORT GRUNTOW.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé
$rodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawa roszczer Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zapfaty za transport, o ile zwigkszone odlegtoSci nie zostaty wcze$niej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora.
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6.5. WYKONANIE ROBOT.
6.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogoine zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 5.

6.5.2. DOKLADNOSC WYKONANIA WYKOPOW | NASYPOW.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Rdznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

6.5.3. ODWODNIENIA PASA ROBOT ZIEMNYCH.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy
systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar robo6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w calym okresie trwania robdét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiomnikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

6.5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw  kolejnoSci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé
w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robot ziemnych.

6.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH.
6.6.2.1. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli
zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w punkcie 5 oraz z
dokumentacjg projektowa.

Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na:

e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.6.2.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.

Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania
robot okre$lono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01.

6.6.3. BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO.

6.6.3.1. ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-
12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntéw dla ktdrych nie mozna okreslic wskaznika
zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

6.6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAML.

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty
nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé
wade za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

6.7. OBMIAR ROBOT.
6.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.
6.7.2. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych
rob6t ziemnych.

6.8.  ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja,
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

69. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-
02.01.01, pkt 9.
6.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
6.10.1. NoRrmy.
11)  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntow.
12)  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
13)  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci
bierne;.
14)  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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7.  D-02.01.01 - WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.

71.  WSTEP.
711, PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
gruntach nieskalistych w ramach realizacji zadania ,Przebudowa
nawierzchni utwardzonych na terenie Centrainej Szkoty PSP w
Czestochowie.”.

71.2, ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt. 7.1.1.

7.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robét ziemnych i obejmujq wykonanie wykopéw w
gruntach nieskalistych.

714 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt
14.
7.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01
pkt 1.5.

7.2.  MATERIALY (GRUNTY).

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym,
ktory bedzie stanowit podioze nawierzchni. Grunt powinien
charakteryzowa¢ sie grupg nosnosci G1. Gdy podioze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podioze doprowadzi¢
do grupy no$nosci G1 zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

7.3.  SPRZET.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w
SST D-02.00.01 pkt. 3.

74.  TRANSPORT.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w
SST D-02.00.01 pkt 4.

7.5. WYKONANIE ROBOT.
7.5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT.

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich
statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby
grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly
odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢
bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile
Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

7.5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA | NOSNOSCI GRUNTU.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt
ziemnych powinno spetia¢ wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci
wskaznika zageszczenia (Is), powinno wynosi¢ [wedtug schematu:
warstwa gdrna do 20 cm (warstwa od 20 do 50 cm)]: 1,00 (0,97).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
spefniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
powyzej.

Jezeli podane warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga byé
osiaggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umoZliwiajacego  uzyskanie wymaganych wartosci  wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy  gruntu
na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie pomiaru wtdrnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

7.53. RucH BUDOWLANY.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile
grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robé6t ziemnych
jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu
dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$é¢
budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw,
ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych.

7.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01
pkt 6.
7.6.2. KONTROLA WYKONANIA WYKOPOW.

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

e sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

e  zapewnienie statecznosci skarp,

e odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu,

e  doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykofczenie),

e  zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan

okreslonych w pkt. 5.2.

7.7.  OBMIAR ROBOT.

7.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanego
wykopu.
7.8.  ODBIOR ROBOT.
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
79.  PODSTAWA PLATNOSCI.
7.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
02.00.01 pkt 9.
7.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.
Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych
obejmuije:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad,
obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej,
e rozplantowanie urobku na odktadzie,
e wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
e  rekultywacje terenu.

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Spis przepisdw zwigzanych podano w SST D-02.00.01.
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8.  D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW.

8.1.  WSTEP.
8.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypéw w
ramach realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na

terenie Centralnej Szkoly PSP w Czestochowie.”.
8.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t
jak w pkt. 1.1.

8.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia robdt ziemnych, w szczegdlnosci obejmujg wykonanie
nasypow.

8.14. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt
14.
8.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01
pkt 1.5.

8.2.  MATERIALY (GRUNTY).
8.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2.
8.2.2. GRUNTY | MATERIALY DO NASYPOW.

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny
spetia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205 :1998.

8.3.  SPRZET.
8.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w
SST D-02.00.01 pkt 3.
8.3.2. DOBOR SPRZETU ZAGESZCZAJACEGO.

Dobor sprzetu nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad podanych
w ,Wytycznych wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie
drogowym”, IBDiM, Warszawa 2002. Sprzet do zageszczania powinien
by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.
Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze
warstwy nalezy zageszcza¢ statycznie.

84. TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
02.00.01 pkt 4.

8.5. WYKONANIE ROBOT.
8.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
8.5.2. UKOP | DOKOP.

8.5.2.1. MIEJSCE UKOPU LUB DOKOPU.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w
dokumentacji projektowej, w innych dokumentach kontraktowych lub
przez Inspektora. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zeby
zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztatt
poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.
8.5.2.2. ZASADY PROWADZENIA ROBOT W UKOPIE | DOKOPIE.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie
dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego
gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez
Inspektora. Gteboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$é gruntu
powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypédw nie powinny byé
odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przeznaczonego

do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu
ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora. Roboty te beda
wigczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajacego tylko
wowczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i
zostato potwierdzone przez Inspektora.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku
mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy
odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢
statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakoniczeniu jego eksploatacji powinny by¢
tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie
i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebne;j
dokumentacji projektowe;.

8.5.3. WYKONANIE NASYPOW.

8.5.3.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA W OBREBIE PODSTAWY NASYPU.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego
podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze.
Wyciecie stopni w zboczu.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu
jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sig
nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podiozu nasypu.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia
gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu, do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Minimalne wartoci wskaznika
zageszczenia podtoza wynosza;

e 1,00(0,97 na gt. ponad 2,00 m) — dla drég klasy Ai S;
e 0,97 —dla pozostatych drég o kategorii ruchu KR3-KRG6;
e (,95-dla drdg o kategorii ruchu KR1-KR2.

W razie potrzeby Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli podane minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia nie
mogq by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podtoza
nasypu na podstawie pomiaru wtdrmego modutu odksztatcenia E2
zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 3.

Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow.

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej
gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do budowy nasypu
powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.
8.5.3.2. WYBOR GRUNTOW | MATERIALOW DO WYKONANIA

NASYPOW.

Wybér gruntdw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢
dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.
8.5.3.3. ZASADY WYKONANIA NASYPOW.

Ogélne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreSlono w dokumentacji
projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego
osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntow
przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

e  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio
dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

e Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w
oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne,
a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
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e  Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo,
a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspotczynniku Kio <
105 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy
nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢
lokalne gromadzenie sie wody.

o Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu
nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego,
to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku.
Takie uksztattowanie gdrnej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w
gruncie tworzacym nasyp.

e Gobrng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy
wykona¢ z gruntbw niewysadzinowych, o  wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Ko > 6 x 10 -5 m/s i wskazniku
réznoziamistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wiasciwo$ciach, Inspektor moze wyrazi¢ zgode
na ulepszenie goérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku
jest konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na
rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

e Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach
zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,5 m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

e  Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod
popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub
materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gémej powierzchni
warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% +1%
wedtug poz. d).

e Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢
bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor moze dopusci¢
czasowe skitadowanie gruntu, pod  warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych

odpaddéw przemystowych.

Wykonywanie nasypdw z  gruntéw  kamienistych  lub
gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywaé sie
wediug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone
inaczej w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora:

e wykonywanie nasypdw z gruntdw  kamienistych lub
gruboziarnistych odpadéw przemystowych z  wypetnieniem
wolnych przestrzeni. Kazdg roztozong warstwe materiatow
gruboziarnistych o grubos$ci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania
(najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia si¢ wolne przestrzenie
migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypow
mozna stosowaC skaly oraz odpady przemystowe, ktore sg
migkkie.

e wykonywanie nasypdw z gruntéw  kamienistych  lub
gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni. Warstwy nasypu wykonane wedtug tej
metody powinny by¢ zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem
oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwq
zwiru, pospdtki lub nieodsianego  kruszywa tamanego,
zawierajgcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i
spetniajacych warunek:
4des>Dis>4dis
gdzie:
des i dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85%

i 15% gruntu podtoza lub gruntu gornej warstwy nasypu (mm),

D15 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu
gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie mogq siegaé¢ wyzej
niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

e Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu
nasypdw z gruntéw kamienistych. Role warstw oddzielajacych

mogg réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia

przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate

techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W

szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia  wytrzymato$é

mechaniczna geotekstyliow, uniemoZliwiajgca ich przebicie przez

ziarna materiatu gruboziamistego oraz odpowiednie wtasciwosci

filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych warstw.
Wykonanie nasypéw nad przepustami.

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywa¢ jednoczesnie z
obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych
warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustow z innych
poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku
podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy  uwzgledni¢
wymagania okreslone w pkt. 0.

Poszerzenie nasypu.

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac w jego
skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gérnej powierzchni
stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku
dwoch przyleglych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych
wiasciwosciach lub w réznym czasie.

Wykonywanie nasypow w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od
wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej warto$ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢
nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W  celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoniczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug pkt. 0.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczone;
warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego
ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy
ktorej nie jest mozliwe osiagniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych
lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypdw powinno
by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy
jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani uktada¢ na niej nastepnych
warstw.

8.5.34. ZAGESZCZENIE GRUNTU.

Ogolne zasady zageszczania gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna
by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi
nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé
maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic do$wiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych
gruntdéw oraz liczby przejazdéw roéznych maszyn do zageszczania
podano w pkcie 3.

Wilgotnos¢ gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna

wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja;

e wgruntach niespoistych: +2 %

e wgruntach mato i $rednio spoistych: +0 %, —2 %
e wmieszaninach popiotowo-zuzlowych: +2%, —4 %
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Sprawdzenie  wilgotnoSci  gruntu  nalezy  przeprowadza¢
laboratoryjnie, z czestotliwo$cia okreslong w pkt. 8.6.3.21 8.6.3.3.
Wymagania dotyczace zageszczania.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych —materiatow,
zageszczenie warstwy nalezy okre$lat za pomoca oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego
modutu odksztafcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg PN-S-
02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug
BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug
normy BN-77/8931-12, powinien, w zaleznosci od gtebokosci od
poziomu gruntu, na catej szerokos$ci korpusu spetnia¢ ponizsze
wymagania:

e dla drog pozostatych KR3-KR6: 1,00 (0,0 — 1,2 m); 0,97 (< 1,2 m);

e dla drog pozostatych KR1-KR2: 1,00 (0,0 - 0,2 m); 0,97 (0,2 - 1,2
m); 0,95 (< 1,2 m).

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia
gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo okre$lonego zgodnie
z normg PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

dla zwiréw, pospotek i piaskow

2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,

2,5 przy wymaganej warto$ci Is <1,0,

dla gruntéw drobnoziaristych o réwnomiernym uziarnieniu

(pytdw, glin pylastych, glin zwigztych, itéw — 2,0,

e dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospdtek
gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) - 3,0,

e dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

e dla gruntdw antropogenicznych — na podstawie badan
poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie
jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaC warstwe i
wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie
proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Prébne zageszczenie.

Odcinek doswiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o
minimalnej powierzchni 300 m?, powinien by¢ wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami
0 szerokosci od 3,5 do 45 m kazde. Poszczegblne warstwy
uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym,
ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego
sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej z tolerancjg podang w pkt. 0. Grunt utozony na poletku
wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a
po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki
zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod
pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu
w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej
w 4 punktach, z ktdrych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie
wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami
podanymi w pkt. 0 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala si¢ potrzebng
liczbe przej$¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

8.5.4. ODKLADY.

8.5.4.1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ODKLADOW.

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z
gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie
wykonywania wykopow, a ktdre nie beda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad,
jezeli:

e stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow
przewidzianych do wbudowania,

e 53 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w
innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowej,

e ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie
uzasadnione  oczekiwanie na  wbudowanie  materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej
przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie okreslone w
dokumentaciji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inspektora.
8.5.4.2. LOKALIZACJA ODKLADU.

Jezeli pozwalajg na to wlasciwos$ci materiatéw przeznaczonych
do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyrédwnania terenu, zasypania dotoéw i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw.
Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania
gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w
sposob okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji
projektowej lub przez Inspektora. Jezeli miejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode
wiasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy
przebiegajacego w wykopie, to:

e  odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jeZeli pochylenie
poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegto$¢ podnéza
skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:

o nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

o nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

e przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak
mniejszym od 20%, odktad nalezy wykona¢ tylko od gérnej strony
wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

e przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%,
odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

e na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem,
odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow,
w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym migjscu lub
niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce
na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych
uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.
8.5.4.3. ZASADY WYKONANIA ODKEADOW.

Wykonanie odkltadéw, a w szczegdlnosci ich wysokose,
pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli
nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie
PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane
trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad
powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne
przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub
przez Inspektora.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien
upewnic sig, ze spetnione sa warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkltad przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania
nasypow z ukopu, to koszt tych czynnoSci w cafosci obcigza
Wykonawce.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
8.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-02.00.01
pkt 6.
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8.6.2. SPRAWDZENIE WYKONANIA UKOPU | DOKOPU

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu
zgodnosci z wymaganiami  okre$lonymi w pkt. 8.5.2 niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

e zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacii
projektowej i SST,
e  zachowania ksztattu zboczy, zapewniajacego ich statecznos,

odwodnienia,
zagospodarowania  (rekultywacji) terenu po  zakonczeniu
eksploatacji ukopu.
8.6.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA NASYPOW.
8.6.3.1. RODZAJE BADAN | POMIAROW.
Sprawdzenie  jakoSci  wykonania nasypéw polega na

kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
Szczeg6ing uwage nalezy zwrécié na:
badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
badania prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych warstw
nasypu,
e  badania zageszczenia nasypu,
e pomiary ksztattu nasypu.
e  odwodnienie nasypu
8.6.3.2. BADANIA PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO BUDOWY NASYPOW.

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta,
jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:

e  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

e zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

e wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

e wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg
szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

e  granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

e  kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

e wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

8.6.3.3. BADANIA KONTROLNE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA

POSZCZEGOLNYCH WARSTW NASYPU.

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych

warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

e  prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach
W nasypie,

e odwodnienia kazdej warstwy,
grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu;
badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500
m? warstwy,

e  nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

8.6.3.4. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA NASYPU ORAZ PODLOZA

NASYPU.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega
na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia ls lub
stosunku modutéw odksztatcenia. Do biezacej kontroli zageszczenia
dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is  powinno  byé
przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutow
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
e jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku

okreslenia warto$ci Is,

e jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku
okreslenia pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Wyniki  kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien
wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia

konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.
8.6.3.5. POMIARY KSZTALTU NASYPU.

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

e  prawidlowosci wykonania skarp,
e szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania skarp polega na
skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
dokfadno$ci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SST oraz w pkt. 8.5.3 niniejszej specyfikacii.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu
szeroko$ci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu
z szerokoscig wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentaciji projektowe;.
8.6.3.6. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ODKLADU.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w
dokumentacji projektowe;.

Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na:

e prawidlowo$C usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
e odpowiednie wbudowanie gruntu,
e  wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

8.7.  OBMIAR ROBOT.

8.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
8.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkq obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach
szeSciennych jako réznica ogdlnej objetosci nasypéw i ogéinej
objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntéw nieprzydatnych
do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, ;.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do
objetoSci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na
podstawie obliczeh z przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0 poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okre$lona w metrach szesciennych na
podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopdw, powiekszonej o
objetos¢ ukopow i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkt. 8.5.4.

8.8.  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
89.  PODSTAWA PLATNOSCI.

8.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
02.00.01 pkt 9.
8.9.2, CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL.
Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuije:
e  prace pomiarowe,
e oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i
zatadunek na $rodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zageszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
odwodnienie terenu robot,
wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich
rozebranie,
e  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji technicznej.
8.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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9.  D-04.01.01 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA.

9.1.  WSTEP.
9.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego w trakcie realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.
9.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t
jak w pkt. 9.1.1.

9.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do ulozenia konstrukcji nawierzchni ciggéw pieszych, drog
wewnetrznych, placow i parkingdw.

9.14. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 1.4.

9.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

9.2.  MATERIALY.

Nie wystepuja.
9.3. SPRZET.
9.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine”.

9.3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania
podtoza powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e  rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym
lemieszem; Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

e  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich
koryt),

e  walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu

na wiasciwosci gruntu podtoza.

9.4. TRANSPORT.
9.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

9.5.  WYKONANIE ROBOT.
9.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine”.

9.5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podioza jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

9.5.3. WYKONANIE KORYTA.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i
profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w charakterystycznych punktach
przekrojow  poprzecznych nawierzchni  lub  w inny  sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek

powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé
do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i SST, {;.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

9.5.4. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia
poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na glteboko$¢ zaakceptowana przez
Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki, badz inny
sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sciety grunt powinien
byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Warto$ci wskaznika zageszczenia: warstwa na gtebokosci 0,2-
0,5 m-1,00; ponizej 0,5 m-0,97.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-
64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

9.5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO |

ZAGESZCZONEGO PODLOZA.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiermym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na witasny
koszt.
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9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
9.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 6.
9.6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT.
9.6.2.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia zostanie ustalona przez Inspektora
nadzoru.
9.6.2.2. SZEROKOSC KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA).

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od
szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.
9.6.2.3. ROWNOSC KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA).

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy
mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata. NieréwnoSci nie mogg
przekracza¢ 20 mm.

9.6.24. SPADKI POPRZECZNE.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa z tolerancjg + 0,5%.
9.6.2.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE.

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub
wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
9.6.2.6. ZAGESZCZENIE KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA).

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza
okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,00.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie
wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-
06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

9.6.3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI

KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA).

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

9.7.  OBMIAR ROBOT.
9.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 7.
9.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i
odebranego koryta.

9.8.  ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9.9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

9.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL.

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i

odwiezienie na odkfad lub nasyp,

o  profilowanie dna koryta lub podtoza,
e  zageszczenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych
w specyfikacji technicznej.

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.10.1. Norwmy.

15)  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

16) PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

17) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
piyta

18) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.
nawierzchni planografem i fatg

19)  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Pomiar  réwnosci
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10. D-04.02.01 - WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE.

10.1. WSTEP.
10.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych w ramach
realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.

10.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt. 10.1.1.

10.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i
odcinajacych, stanowiacych czes¢ podbudowy pomocnicze;j.

10.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

10.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine”.
10.2. MATERIALY.
10.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
10.2.2. RODZAJE MATERIALOW.
Materiatami ~ stosowanymi  przy
odsaczajacych i odcinajacych sg piaski.
10.2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYWA.
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
e szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

wykonywaniu  warstw

gdzie:

Dys - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy
odcinajacej lub odsaczajacej

Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu
podtoza.

Dla materiatdbw stosowanych przy wykonywaniu warstw
odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa
ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

e  zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;
U=-2>
dio

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnisto$ci,

deo - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 60% kruszywa
tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa
tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych
i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla
gatunku 1i 2.

Zwir | mieszanka stosowane do wykonywania warstw
odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11111, dlaklasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien
spetia¢ wymagania normy PN-B-11112.

10.2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW.
10.2.4.1. SKLADOWANIE KRUSZYWA

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
10.2.4.2. SKLADOWANIE GEOWLOKNIN.

Geowtokniny przeznaczone na warstwy odsaczajacg lub
odcinajacg nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

10.3. SPRZET.
10.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

10.3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub
odsaczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek,
e  walcdw statycznych,
e  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

10.4. TRANSPORT
10.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 4.
10.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach  zabezpieczajacych je przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

10.4.3. TRANSPORT GEOWLOKNIN.

Geowtokniny mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami

transportu pod warunkiem:

e  opakowania bel (rolek) folia, brezentem lub tkaning techniczng,

e  zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w
czasie przewozu,

e ochrony geowidknin przez zawilgoceniem i nadmiernym
ogrzaniem,

e niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz
przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcigé geowtokniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej.

10.5.  WYKONANIE ROBOT.
10.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogoine zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 5.

10.5.2. PRzYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w
sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjq
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.

10.5.3. WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto
grubos$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie
warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.
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Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej
lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi
czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i
odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziaristy materiat wbudowany w warstwe
odsaczajacq lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody
i rownomiernie wymieszac.

10.5.4. UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ | ODCINAJACEJ.

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym
stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow
koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robot.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
10.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 6.

10.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wtasciwosci kruszywa okre$lone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajace;j i
odsaczajacej powinny posiadac aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.
10.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

10.6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej
ustali Inspektor nadzoru.
10.6.3.2. SZEROKOSC WARSTWY.

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
10.6.3.3. ROWNOSC WARSTWY.

Nierownosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy
mierzy¢ 4 metrowg fata, zgodnie z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4-
metrowa fata,

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

10.6.34. SPADKI POPRZECZNE.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na
prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg £ 0,5%.

10.6.3.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
10.6.3.6. GRUBOSC WARSTWY.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreSlong w
dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 ¢cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana
w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem
0 odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu
tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
10.6.3.7. ZAGESZCZENIE WARSTWY.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej,
okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie
poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac
wediug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

10.6.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 ¢cm, wyréwnane i
powtémie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

10.7.  OBMIAR ROBOT.
10.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne”.
10.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy
odcinajacej i odsaczajace;.
10.8.  ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

10.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL.

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajacej ilub odcinajacej z
kruszywa obejmuije:

e prace pomiarowe,

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu
warstwy materiatu o grubosci i jako$ci okre$lonej w dokumentacii
projektowej i specyfikaciji technicznej,

e wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

e  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych
w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie warstwy.

10.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.10.1.  Normy.

20) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

21) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

22) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
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23) PN-B-11112 Kruszywa mineraine. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych

24) PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

25) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
piyta

26) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i fatg,

27)  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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11.  D-04.04.04 - PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO.

111. WSTEP.
11.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudéw z tlucznia kamiennego w ramach zadania
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czestochowie.”.

11.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt. 11.1.1.

11.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z tlucznia
kamiennego.

Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:

e podbudowe pomocnicza,
e  podbudowe zasadnicza.
11.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

11.1.4.1. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO.

Cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wigcej
warstw no$nych z ttucznia i klinca kamiennego.
11.14.2. P0ZOSTALE OKRESLENIA.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
11.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
11.2.  MATERIALY.
11.21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
11.2.2. RODZAJE MATERIALOW.

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z
ttucznia, wg PN-S-96023, sa:
e  kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
e woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
11.2.3. WYMAGANIA DLA KRUSZYW.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje

kruszywa, wedtug PN-B-11112:

e  ttuczen od 0 mm do 31,5 mm,

e Kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

e kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje
kruszywa, wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023, dla ktorych
wymagania zostang okreslone w SST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-
B-11112, okreslonymi dla klasy co najmniej Il.

11.2.4. WoDA.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania
podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych
wymagan.

11.3. SPRZET.
11.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 3.

11.3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia
kamiennego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

e rozsypywarek kruszywa do roziozenia klinca,

e walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

e walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do
klinowania kruszywa grubego klincem,

e  wibratoréw ptytowych do zageszczania kruszywa,

e szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klirica,

e walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do korcowego
dogeszczenia,

e  przewoznych zbiomnikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody.

11.4. TRANSPORT.
11.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
11.4.2. TRANSPORT KRUSZYWA.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach  zabezpieczajacych je przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

11.5.  WYKONANIE ROBOT.
11.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.
11.5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze pod podbudowe tluczniowg powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji projektowe;j i stosownych SST.
11.5.3. WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢
po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych
ziaren tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roziozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozitozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma
przejsciami  walca statycznego. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi
sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w
rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym
co najmniej 18 kN/m, albo ptytowq zageszczarka wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa
drobnego nalezy powtarzat az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty
nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna
statycznym gtadkim.

11.5.4. UTRZYMANIE PODBUDOWY.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowag podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
11.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.

by¢ przywatowana walcem
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11.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢
wyniki tych badar Inspektorowi w celu akceptacji.

11.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

11.6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Badania nalezy przeprowadza¢ w nastepujacym zakresie:

e uziarnienie kruszyw; zawartos¢ zanieczyszczeh  obcych
w kruszywie oraz zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie —
2 razy na kazde 600 m? podbudowy;

e  Scieralno$¢  kruszywa, nasigkliwos¢ kruszywa, odpornosé
kruszywa na dziatanie mrozu, zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych — minimum 1 raz na 5000 m? podbudowy.

11.6.3.2. BADANIA WEASCIWOSCI KRUSZYWA

Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich
wiasciwosci okre$lonych w pkt 2.3 powinny byé wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwo$cig gwarantujacq zachowanie jakosci robét i
zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatow oraz na
polecenie Inspektora. Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane
przez Wykonawce w sposéb losowy, w obecnosci Inspektora.

11.6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE NOSNOSCI | CECH GEOMETRYCZNYCH
PODBUDOWY.
11.6.4.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES POMIAROW.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw ustali Inspektor nadzoru.
11.6.4.2. SZEROKOSC PODBUDOWY.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna
by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii projektowe;.
11.6.4.3. ROWNOSC PODBUDOWY.

Nieréwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatq
lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11]. Nierdwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg. Nieréwnosci
podbudowy nie mogq przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadniczej
i 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.
11.6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
11.6.4.5. RZEDNE WYSOKOS$CIOWE PODBUDOWY.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
11.6.4.6. GRUBOSC PODBUDOWY.

Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od gruboSci
projektowanej o wiecej niz:

e dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
e dla podbudowy pomocniczej +1 ¢cm, -2 cm.
11.64.7. NOSNOSC PODBUDOWY.

Pomiary nos$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-

64/8931-02 [10].

11.6.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI
PODBUDOWY.
11.6.5.1. NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujq wieksze
odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4,
powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i
pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubosé, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.
11.6.5.2. NIEWLASCIWA GRUBOSC.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢

naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

11.6.5.3. NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY.

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy
tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z
niewta$ciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

11.7. OBMIAR ROBOT.
11.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine”.
11.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonane;
podbudowy z ttucznia kamiennego.

11.8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

119. PODSTAWA PLATNOSCI.
11.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

11.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy ttuczniowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
roztozenie kruszywa,

zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych
w specyfikacji technicznej,

e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

11.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.10.1. NORMY.

28) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych

29) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
sktadu ziarnowego

30) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztattu ziarn

31) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

32) PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

33) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

34) PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

Scieralnosci w bebnie Los Angeles

35) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych

36) PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
ttucznia kamiennego

37) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie
piyta

38) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.
nawierzchni planografem i fatg

Pomiar  réwnosci
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12. D-05.03.23 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.

121. WSTEP.
12.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w trakcie
realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie
Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.

12.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt. 1.1.

12.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej.

12.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

12.1.4.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA.

Ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch
warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

12.14.2. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.
12.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
12.2. MATERIALY.
12.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
12.2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA — WYMAGANIA.

12.2.2.1. APROBATA TECHNICZNA.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki
brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.
12.2.2.2. KSZTALT, WYMIARY | KOLOR KOSTKI BRUKOWE,.

Nalezy stosowaC¢ materiat 0 ksztalcie, kolorze oraz wymiarach
podanych w dokumentacji projektowe;.
12.2.2.3. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | MECHANICZNE.

Pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie, mrozoodpornosci,
$cieralnosci, nasigkliwosci, odporno$ci na poslizg oraz dopuszczalnych
odchytek od wymiaréw nominalnych, kostka brukowa musi odpowiada¢
wymaganiom PN-EN 1338:2005.

12.2.3. MATERIALY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH.

Materiaty do produkciji kostki betonowej musza spetnia¢ wymogi
PN-EN 1338:2005.
12.2.3.1. CEMENT.

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki,
bez dodatkdw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701.
12.2.3.2. KRruszywo.

Nalezy  stosowat
wymaganiom PN-B-06712.
Uziamnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.
12.2.3.3. WoDA.

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkciji betonowych
kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.
12.2.34. DODATKI.

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci
plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory ~ zapewniajg ~ gotowym  wyrobom  wiekszq
wytrzymato$¢, mniejszq nasigkliwo$¢ i wieksza odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

kruszywa  mineralne  odpowiadajace

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie.
Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

12.3. SPRZET.
12.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 3.
12.3.2. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie
recznie. Dopuszcza si¢ uktadanie kostki z  wykorzystaniem
mechanicznych uktadarek.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z
osfong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

124. TRANSPORT.
12.41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
12.4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg
warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R,
kostki przewozone sgq na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmga stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

12.5.  WYKONANIE ROBOT.
12.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.

12.5.2. PobLoZE.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nalezy wykona¢ wedtug ustalert dokumentacji projektowych i
stosownych SST.

12.5.3. PobBUDOWA.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie
nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
12.5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI.

Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ przy pomocy
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktorych sposéb
uktadania okreslaja stosowne SST.

12.5.5. PoDSYPKA.

Materiat na podsypke nalezy dobra¢ zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zastosowanie innego materialu  wymaga  przedstawienia
dokumentdw dopuszczajacych materiat do uzytku oraz uzyskania zgody
Inspektora nadzoru.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
12.5.6. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK

BRUKOWYCH.

Wzér ukladania kostki brukowej podano w dokumentacji
projektowej. Jezeli podane dane nie sg wystarczajacy, nalezy uzgodni¢
szczegotowe rozwigzania z Inspektorem nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po uloZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od



D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.

str. 33

krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i
zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem
nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
12.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.

12.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzic,
czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac
od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca
sie, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni
kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza
wyréb w zakresie wymagan podanych niniejszej SST i wyniki badan
przedstawia Inspektorowi do akceptacii.

12.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

12.6.3.1. SPRAWDZENIE PODLOZA | PODBUDOWY.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
12.6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych
spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
z dokumentacjq projektowa oraz pkt. 5 niniejszej SST.
12.6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt. 5 niniejszej SST:
e pomierzenie szerokoSci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e  sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest
zachowany.

12.6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNL.

12.6.4.1. NIEROWNOSCI PODLUZNE.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
12.6.4.2. SPADKI POPRZECZNE.

Spadki poprzeczne nawierzchni  powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
12.6.4.3. NIWELETA NAWIERZCHNI.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
12.6.4.4. SZEROKOSC NAWIERZCHNI.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
12.6.4.5. GRUBOSC PODSYPKI.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

12.6.5. CZESTOTLIWOSC POMIAROW.

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z
kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w
pkt 12.6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

12.7.  OBMIAR ROBOT.
12.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 7.
12.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonane;
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

12.8. ODBIOR ROBOT.
12.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
12.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

129. PODSTAWA PLATNOSCI.

12.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogéine”.
12.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.
12.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
12.10.1. NORMY.

39) PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnoci na
tarczy Boehmego

40)  PN-B-06250 Beton zwykly

41)  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

42) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci

43)  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

44)  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

45) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

46) BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.
nawierzchni planografem i fatg

47) PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i
metody badan

Pomiar  réwnosci
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13.  D-08.01.01 - KRAWEZNIKI BETONOWE.

13.1.  WSTEP.
13.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych przy realizacji zadania
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czestochowie.”.

13.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét
jak w pkt. 1.1.

13.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikow:
e betonowych na fawie betonowej z oporem.
13.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

13.1.4.1. KRAWEZNIKI BETONOWE.

Prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
13.1.4.2. P0zOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.
13.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
13.2. MATERIALY.
13.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
13.2.2. STOSOWANE MATERIALY.

Materiatami stosowanymi sa;

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
3.2.3. KRAWEZNIKI BETONOWE — KLASYFIKACJA.

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

Nalezy stosowa¢ krawezniki gatunku 1. Typ, rodzaj oraz wymiary
nalezy ustali¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
13.2.4. KRAWEZNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE.

13.24.1. KSZTALT | WYMIARY.

Ksztalt kraweznikéw betonowych powinien spetniaé wymagania
norm podanych w pkt. 10.1.
13.24.2. DOPUSZCZALNE WADY | USZKODZENIA.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementdw nie moga przekroczy¢ wartosci podanych w BN-80/6775-
03/01.

13.24.3. SKLADOWANIE.

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
odmian, gatunkdw i wielkoSci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5
cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

13.24.4. BETON 1 JEGO SKLADNIKI.

13.24.4.1. Beton do produkcji kraweznikdw.
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-
1, klasy C20/25 i C25/30. W przypadku wykonywania kraweznikéw
dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢
wykonana z betonu klasy C25/30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac
sie:
e nasiagkliwo$cia, ponizej 4%,
e ScieralnoScig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla
gatunku 2: 4 mm,
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e mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-
06250 [2].
13.24.4.2. Cement.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
13.24.43. Kruszywo.
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych
asortymentow, gatunkdw i marek.
13.24.4.4. Woda.
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-32250.
13.2.5. MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-32250.
13.2.5.1. MATERIALY NA LAWY.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy
C12/15 lub C8/10, wg PN-EN 206-1, ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

13.2.6. MASA ZALEWOWA.

Masa zalewowa, do wypemienia szczelin dylatacyjnych na
goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub
aprobaty technicznej.

13.3. SPRZET.
13.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 3.
13.3.2. SPRZET.
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:
e  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej,
o wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

13.4. TRANSPORT.
13.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
13.4.2. TRANSPORT KRAWEZNIKOW.

Krawezniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych
w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

13.4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW.

Transport cementu powinien sige odbywa¢ w warunkach zgodnych
z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaC w bebny blaszane lub beczki
drewniane. Transport powinien odbywa¢ sie w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
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13.5.  WYKONANIE ROBOT.
13.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 5.
13.5.2. WYKONANIE KORYTA POD LAWY.
Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
13.5.3. WYKONANIE LAW.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
13.5.3.1. L AWA BETONOWA.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez
szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton
rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
13.5.4. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH.
13.5.4.1. ZASADY USTAWIANIA KRAWEZNIKOW.

Swiatlo (odleglosé gomej powierzchni kraweznika od jezdni)
powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢
po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
13.5.4.2. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LAWIE BETONOWE.

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na
podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3
do 5 cm po zageszczeniu.

13.54.3. WYPELNIANIE SPOIN.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypei¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowg, stosuje sie wylacznie do kraweznikow
ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyScic i
zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg,
nad szczeling dylatacyjna tawy.

13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
13.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.
13.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
13.6.2.1. BADANIA KRAWEZNIKOW.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé
badania materiatbw przeznaczonych do ustawienia kraweznikow
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie  ksztaftu i wymiaréw elementéw nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
13.6.2.2. BADANIA POZOSTALYCH MATERIALOW

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu
kraweznikéw betonowych powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci,
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

13.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.
13.6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD LAWE.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na
dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie
podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
13.6.3.2. SPRAWDZENIE LAW.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
13.6.3.2.1. Zgodno$c¢ profilu podtuznego gomej powierzchni taw z

dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien byé zgodny z
projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1
cm na kazde 100 m tawy.
13.6.3.2.2. Wymiary faw.

Wymiary faw nalezy sprawdzic w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;

o  dlawysokosci + 10% wysoko$ci projektowanej,
o  dla szerokosci + 10% szeroko$ci projektowane;.
13.6.3.2.3. Réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie
w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty.

Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie
moze przekracza¢ 1 cm.
13.6.3.2.4. Zageszczenie taw.

Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100
m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywac $ladu urzadzenia
zageszczajacego.

tawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziaren
ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
13.6.3.2.5. Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie
moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
13.6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzaé:

e dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii
projektowanej, ktére wynosi + 1 ¢cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,

e  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika
od niwelety projektowanej, ktore wynosi = 1 ¢cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

e réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika,
trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé
1cm,

e  doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

13.7.  OBMIAR ROBOT.
13.71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 7.
13.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostka obmiarowg, jest m (metr) ustawionego kraweznika

betonowego.
13.8.  ODBIOR ROBOT.
13.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

1.1.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e wykonanie koryta pod fawe,
e wykonanie tawy,
e wykonanie podsypki.
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13.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
13.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
13.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEL.
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowe;j,
wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
ew. zalanie spoin masg zalewowa,
zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.
13.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
13.10.1.  Normy.
) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
) PN-EN 206-1 Beton
50) PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

52)  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
53) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych
54) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
55) PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych
56) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
57) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
) PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
60) BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
) BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wspoine wymagania i badania
62) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe
63) BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne
ustawiania i odbioru.
13.10.2. INNE DOKUMENTY.

64) Katalog powtarzalnych elementdw drogowych
Transprojekt - Warszawa, 1979 1982r.

(KPED),
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14. D-08.03.01 - BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.

141. WSTEP.
14.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w trakcie realizacji
zadania ,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej
Szkoty PSP w Czestochowie.”.

14.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot
jak w pkt.1.1.

14.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego (6x20) cm.

14.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

14.1.4.1. OBRZEZA CHODNIKOWE.

Prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych
do komunikacji.

14.14.2. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
14.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
14.2. MATERIALY.
14.21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
14.2.2. STOSOWANE MATERIALY.

Materiatami stosowanymi sa:

e obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-
80/6775-03/01,

e beton, zwir lub piasek do wykonania taw,

e  cementwg PN-B-19701,

e  piasek do zapraw wg PN-B-06711.

14.2.3. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.

Nalezy stosowaC obrzeza o wymiarach ustalonych w
dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie
materiatu gatunku 1. Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania
techniczne okre$lone w normie BN-80/6775-03/04.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug rodzajow i
gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250,
klasy C20/25 i C25/30.

14.2.4. MATERIALY NA LAWE | DO ZAPRAWY.

Beton do wykonania taw powinien odpowiada¢ wymaganiom SST
D-08.01.01.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt
2

143. SPRZET.
14.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 3.
14.3.2. SPRZET DO USTAWIANIA OBRZEZY.

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

14.4. TRANSPORT.
14.41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,WWymagania ogdine” pkt 4.
14.4.2. TRANSPORT OBRZEZY BETONOWYCH.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej.

Obrzeza powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

14.4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW.

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01
JKrawezniki betonowe”.

14.5. WYKONANIE ROBOT.
14.51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogélne zasady wykonania robdét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 5.
14.5.2. WYKONANIE KORYTA.

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-
06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
14.5.3. Lawa.

tawe pod obrzeza nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami SST
D-08.01.01.
14.5.4. USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY CHODNIKOWYCH.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej
tawie w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza
od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$é.

146. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
14.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine” pkt 6.

14.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé
badania materialtow przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie  ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéow prostych w narozach elementow wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreSlone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wymienionych w pkt 2.

14.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
e  Kkoryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
e  lawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
e  ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego:
o linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde
100 m dtugosci obrzeza,
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o niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢
+1 cm na kazde 100 m dlugo$ci obrzeza,

o Wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore
powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny

na petng glteboko$c.
14.7.  OBMIAR ROBOT.
14.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 7.

14.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego
obrzeza chodnikowego.

14.8.  ODBIOR ROBOT.
14.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

14.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

e wykonane koryto,
e wykonana tawa.

14.9. PODSTAWA PLATNOSCI.
14.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

14.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
rozécielenie i ubicie podsypki,
ustawienie obrzeza,
wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji
technicznej.
14.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
14.10.1.  Norwmy.

) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

) PN-B-06250 Beton zwykty.

67) PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
cech geometrycznych.

69) PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

70) PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

71)  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

72)  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Wsp6lne wymagania i badania.

73)  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza.
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15.  Z-01.01.01 - ZIELEN — TRAWNIKI | SCIOLKOWANIE.

151. WSTEP.
15.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z zafozeniem i pielegnacjg trawnikéw w ramach realizacji zadania
,Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty
PSP w Czgstochowie.”.

15.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t
jak w pkt. 15.1.1.

15.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad
prowadzenia robot zwigzanych z
e  zakladaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim i na
skarpach;
e  Scittkowaniem terenu przy pomocy kory drzew iglastych.
15.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

15.1.4.1. ZIEMIA URODZAJNA.

Ziemia posiadajaca  wiasciwosci
prawidtowy rozwd;.
15.14.2. POzOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
15.1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoine wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
15.2. MATERIALY.
15.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
15.2.2. ZIEMIA URODZAJNA.

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna
posiada¢ nastepujace charakterystyki:

e  Zziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t
budowlanych i  zmagazynowana w  pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

e  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy
- nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.

15.2.3. ZIEMIA KOMPOSTOWA.

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace
w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych (np. torfu, kory
drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje sie przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto trzech
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni,
przez zmieszanie kompostu z gleba.
15.2.4. KORA DRZEW IGLASTYCH.

Kore drzew iglastych wykorzystuje sie do $cidtkowania
powierzchni pod drzewami, krzewami oraz na rabatach. Warstwa kory
rozplantowana wokét roslin zabezpiecza glebe przed utratg wilgotnosci
i wietrzeniem. Jako materiat organiczny, ulega stopniowemu rozktadowi
wzbogacajac tym samym glebe.

15.2.5. NASIONA TRAW.

Do wykonania trawnikéw z siewu nalezy stosowa¢ mieszanke
nasion o sktadzie gatunkowym i ilosciowym podanym w dokumentacji
projektowe;.

15.2.6. NAWOZY MINERALNE.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym
skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

zapewniajgce  roslinom

15.3. SPRZET.
15.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 3.
15.3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA TRAWNIKOW.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zatozen zieleni powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki
gasiennicowej, koparki).
154. TRANSPORT.
15.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
15.4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN.

Transport materiatow do zatozenia zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

Za uszkodzenia materiatu roslinnego w trakcie transportu
odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi takze koszty wymiany
uszkodzonego materiatu.

15.5.  WYKONANIE ROBOT.
15.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00

,Wymagania ogoine” pkt 5.

15.5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA TRAWNIKOW.
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami

sq nastepujace:

e teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i
zanieczyszczen,

e  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren
powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw
0 ok. 17 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (potrzebe
wymiany gleby okresla szczegétowo DP),

e przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik
powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwnag warstwg i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem
gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy
wrzesnia,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub
watem kolczatkg (nie jest wymagane w przypadku siewnikéw
wysiewajacych materiat wgtab gleby),

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem
w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

15.5.3. PIELEGNACJA TRAWNIKOW.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa
osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

e nastegpne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach
czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢
wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

e  koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie
odbywaé czesto i w regularmnych odstepach czasu, przy czym
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czesto$C koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
$rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z
duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na

1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby

trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

e od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu

i fosforu,

e  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i
potas.

15.5.4. SCIGLKOWANIE.

Przed przystapieniem do $ciotkowania teren nalezy oczysci¢ z
wszelkiego rodzaju materiatéw obcych. Sciotkowanie wyznaczonych
terendw nalezy wykona¢ przy uzyciu kompostowanej kory drzew
iglastych. Kore nalezy rozrzuci¢ recznie i rozprowadzi¢ np. grabiami
tak, aby tworzyta warstwe o grubosci okoto 7cm.

15.6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
15.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 6.

15.6.2. TRAWNIKI.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na
sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e okreslenia ilosci zanieczyszczen (w md),

e  pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci

warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnos$ci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami

dokumentacji projektowe;j,

e  gestoSci zasiewu nasion,

e  prawidlowej czestotliwosci
odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania pfaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci
wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

e prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
15.6.3. SCIGLKOWANIE.

Kontrola jakosci wykonania $ciétkowania polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenie terenu z zanieczyszczen;

e grubosci warstwy utozonej kory;
e réwnomierno$ci roztozenia kory.
15.7. OBMIAR ROBOT.
15.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 7.

15.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonania
trawnikow, montazu kratek, oraz $ciétkowania.
15.8.  ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
159. PODSTAWA PLATNOSCI.

15.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

koszenia trawnikdbw i ich

15.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
e roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi
urodzajnej, rozcielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
e  zakiadanie trawnikow,
e pielegnacie trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie,
odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? $cidtkowania obejmuje:
e oczyszczenie terenu,
e rozrzucenie i wyréwnanie kory.

15.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
74)  PN-G-98011 Torf rolniczy.
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16. Z-01.02.01 - OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE REALIZACJI INWESTYCJL.

16.1. WSTEP.
16.1.1. PrzepmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z ochrong istniejacych drzew na terenie
budowy w trakcie realizacji zadania ,Przebudowa nawierzchni
utwardzonych na terenie Centralnej Szkoty PSP w Czestochowie.”.
16.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t
jak w pkt. 16.1.1.

16.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji —dotycza zasad
wykonania i odbioru rob6t trwajacych w okresie realizacji
przedmiotowej inwestycji, zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem
istniejacych drzew zlokalizowanych:

e W obszarze wykonywania robot budowlanych, ktére dokumentacja
projektowa przewiduje pozostawi¢ po zakoriczeniu budowy,

e na terenie tymczasowych drég dojazdowych do placu budowy,
placéw manewrowych i zaplecza budowy,

z uwzglednieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres
budowy, statego zabezpieczenia na okres po zakonczeniu budowy i
pielegnaciji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robot.

16.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

16.1.4.1. DRzEWO.

Roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewnialym pedzie
gtéwnym (pniu).

16.1.4.2. KORONA.
Goérna cze$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.
16.1.4.3. ZIEMIA URODZAINA.

Ziemia posiadajaca  wiasciwosci ro$linom
prawidtowy rozwd;.

16.1.4.4. FORMA PIENNA.

Forma drzew z pniami wysokosci ustalonej w dokumentacji
projektowej (zwykle od 1,8 do 2,2 m), z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

zapewniajgce

16.1.4.5. BRYLA KORZENIOWA.
Uformowana bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
16.1.5. P0zZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
16.1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne”.
16.2. MATERIALY.
16.2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
16.2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT.

16.2.2.1. ZGODNOSC MATERIALOW Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.
16.2.2.2. STOSOWANE MATERIALY.

Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie
budowy mozna stosowac nastepujace materiaty:
e  materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
o deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane,
zerdzie, itp.,
maty stomiane,
zuzyte opony samochodowe,
drut, taSme stalowa, gwozdzie,
elastyczne rury z tworzyw sztucznych,
tkaniny jutowe,
wode,
e materialy do wykonania stalych konstrukcji ochronnych wokét
drzew, wedtug ustalen dokumentacji projektowej, jak:

O O O O O O

o mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprawie badz
na sucho,

o mury betonowe i ew. zelbetowe,

o mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i
inne,

o pomosty zabezpieczajace z rusztow stalowych, piyt
betonowych, z ew. stopami fundamentowymi itp.,

e  materialy pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

o  preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

o $rodki impregnujace,

o  wode.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty
pielegnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora. Wymagania dotyczace materiatow
do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew, powinny
odpowiadac ustaleniom dokumentacji projektowe;.

Zaleca sie, aby:

e clementy stalowe byly ocynkowane Ilub w inny sposob
zabezpieczone przed korozja,
e  beton do drobnych elementéw miat klase co najmniej C37/30.

16.3. SPRZET.
16.3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne”, pkt 3.

16.3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb,
powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robét.
16.3.2.1. SPRZET DO TYMCZASOWEJ OCHRONY DRZEW.

Sprzet do tymczasowej ochrony drzew:
e reczny sprzet do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
e samochody skrzyniowe do transportu,
e  sprzet do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody,
ew. wiadrami, konewkami,
e wyposazenie pomocnicze, drobnych narzedzi, drabin itp.,
16.3.2.2. SPRZET DO WYKONANIA STALYCH KONSTRUKCJI

OCHRONNYCH WOKOL DRZEW.

Sprzet nalezy dobra¢ w zalezno$ci od metody zabezpieczenia,
wg ustalen dokumentaciji projektowej i stosownych SST.
16.3.2.3. SPRZET DO PIELEGNACJI DRZEW

e reczny sprzet pomocniczego, jak: pity, sekatory, diuta, noze,
skrobaki,
e reczny sprzet do rob6t ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzet powinien odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w
dokumentacji  projektowej, SST, instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

16.4. TRANSPORT.
16.4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
16.4.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Materialy do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Materialy do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokot
drzew, wymagajace specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasie
transportu, nalezy przewozi¢ wedtug ustalen stosownych SST.

16.5. WYKONANIE ROBOT.
16.5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogoine zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogoine”.
16.5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjq
projektowa. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna
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korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
e roboty zabezpieczajace drzewo lub czynnosci pielegnacyjne,
e  roboty wykofczeniowe.
16.5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie
dokumentacji projektowe;:
e ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajacego zabezpieczeniu,
e  szczegbtowo wytyczyC roboty z danymi wysoko$ciowymi przy
statych obiektach zabezpieczajacych drzewa,
e usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.
16.5.4. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW, NA OKRES BUDOWY.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie
po zakonczeniu robdt, a sg narazone na uszkodzenia w czasie robét
budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

e W spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

e tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej
2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe
zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora.
W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na

zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét

drzewa) nie powinno dopusci¢ sig do:

e wykonania placéw sktadowych i drég dojazdowych,

e poruszania si¢ sprzetu mechanicznego,

e  sktadowania materiatéw budowlanych,

e zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac
cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w
strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wylacznie recznie. Za
deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonaé
ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci
15 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest
wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wiasciwy wykop. Z oston
takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét
instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden
pien) lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna
cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko
wkopang w grunt lub obsypang ziemia. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu lub tadmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm. Oszalowanie mozna takze dystansowaé
od pni drzew owijajac pnie elastycznymi rurami z tworzyw
sztucznych w poblizu gérnej i dolnej krawedzi szalunku,

o przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloSci okoto 4
m? na jedno drzewo,

e  podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm?3 na jedno drzewo
przez caly okres trwania robot, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych oraz wskazan Inspektora,

e jezeli w poblizu strefy korzeniowej prowadzone sg wykopy nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ Sciany wykopu przy pomocy tkanin
jutowych badz mat stomianych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia
drzewa, obejmujacy:

e rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

e usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

o lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

16.5.5. STALE ZABEZPIECZENIE DRZEW.

Drzewa, ktore dokumentacja projektowa przewiduje pozostawi¢

po zakoriczeniu rob6t budowlanych, moga podlegac:

e  tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu 5.4, jesli poziom
terenu wokét drzewa nie zmieni sie,

e niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obnizeniu lub
podwyzszeniu terenu wokot drzewa,

e obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokot drzewa, przy
wiekszych  roznicach pomiedzy terenem istniejacym a
projektowanym.

Decyzja, dotyczaca sposobu statego zabezpieczenia kazdego
drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokét okreslonych drzew
powinna by¢ zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku
niepetnych danych mozna przyjmowaé nastepujace rozwigzania, po
akceptacii ich przez Inspektora:

e przy obnizeniu terenu 0 1+1,2 m mozna wokot drzewa pozostawi¢
Sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1, ochraniajacy korzenie
drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpach moze by¢ rumosz skalny,
otoczaki badz kamienie,

e przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokot drzewa mozna wykonaé
Scianke oporowg o ksztalcie okragtym lub prostokatnym z
kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z
otworami (patrz rys.2b),

e przy podwyzszeniu terenu 0 0,0 + 0,4 m, a niekiedy wigkszym,
mozna wymodelowa¢ niecke o tagodnym pochyleniu wokét
drzewa pod warunkiem, ze warunki miejscowe na to pozwolg,
obsypujac drzewo lekka ziemig (patrz rys. 3). Niedopuszczaine
jest zasypywanie strefy odziomkowej — moze to doprowadzi¢ do
powstania odparzelin i w konsekwencji do zamarcia rosliny,

e przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,4 m wykonuje sie mury lub
studzienki ~ zabezpieczajgce  pien  przed  zasypaniem
z urzadzeniami napowietrzajacymi (patrz rys. 5). W warunkach
miejskich studzienke mozna przykry¢ krata.

16.5.6. PIELEGNACJA DRZEW, USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢
natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.

Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione
od rodzaju uszkodzenia.

16.5.6.1. USZKODZENIA KORZENI.

Sposob postepowania:

e zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

e wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac
ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

e  zabezpieczy¢ powierzchnig ran preparatem impregnujacym,

e  posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,

e  zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych
korzeni, dotychczasowa ziemie glebg bardziej zasobna,

16.5.6.2. USZKODZENIE GALEZI.

Sposob postepowania:

e wykonywaé ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze
trzyetapowo,

e  zabezpieczy¢ natychmiast powstata rane po usunieciu zywej
gatezi:

o o $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o
dziataniu powierzchniowym,

o o0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo,
tji. krawedzie rany (miejsca, z ktdrych bedzie wyrastata
tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci
1,6 + 2 cm) - $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia — Srodkiem
impregnujacym,

16.5.6.3. UBYTKI POWIERZCHNIOWE.

Sposob postepowania:

e wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,

o  uformowac krawedz rany (ubytku),

e  zabezpieczy¢ catg powierzchnig rany, z tym, ze $wieze rany
zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w cato$ci preparatem
emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub
Funaben.

16.5.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa. Do robét wykonczeniowych naleza prace zwigzane z
dostosowaniem  wykonanych robdt do istnigjacych  warunkéw
terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

e  niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci,
np. zatrawienia,

e roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.
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16.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
16.6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.

16.6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce  wyroby

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnoSci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

e ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t, okre$lone w pkcie 2 lub
ustalone przez Inspektora,

e  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia

Inspektorowi do akceptacii.

16.6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT.

16.6.3.1. BADANIA WYKONANIA TYMCZASOWEJ OCHRONY DRZEW.

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg

sprawdzenia:

e  obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkow zabezpieczenia
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w pkt. 5.4,

e  zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z pkt. 5.4,

e ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw,
w czasie robét zabezpieczajgcych.

16.6.3.2. BADANIA W CZASIE ROBOT STALEGO ZABEZPIECZENIA

DRZEW.

W czasie robét przy statym zabezpieczeniu drzew nalezy:
e bada¢ zgodno$¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z
dokumentacjg projektowa i SST,
e  sprawdzac ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.
16.6.3.3. BADANIA ROBOT PIELEGNACYJNYCH DRZEW
USZKODZONYCH.

Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy
polegaja na sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen pkt. 5.6:

e  prawidtowosci wykonania cie¢ (korony, korzeni, gatezi),

e poprawno$ci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentow
drzewa (ran),

e  zabezpieczen gleba uszkodzonych korzeni,

e  stopnia zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze.

16.7.  OBMIAR ROBOT.

16.7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 7.

16.7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowa jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

16.8.  ODBIOR ROBOT.

16.8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT.

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
16.8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e w zakresie robdt stalego zabezpieczenia drzew - roboty
okreslone w odpowiednich SST, wymienionych w pkcie 5.5
niniejszej specyfikacji,

e w zakresie robdt pielegnacyjnych drzew uszkodzonych — cigcie i
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w
najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

169. PODSTAWA PLATNOSCI.

16.9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST

D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

16.9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ.

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

roboty przygotowawcze, pomiarowe,

pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa

uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i SST,

e  przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w niniejszej
specyfikacji technicznej,

e  odwiezienie sprzetu,

e uporzadkowanie terenu robét.
16.9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Cena wykonania robét okre$lonych niniejszg SST obejmuje:

e roboty tymczasowe, kidre sg potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajagcemu i sg
usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

e prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot
podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

16.10. PRZEPISY ZWIAZANE.
16.10.1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

75)  Z-01.01.01;
76) Z-01.01.02;
16.10.2. INNE DOKUMENTY

77)  Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona
Srodowiska w budowie drég. GDDP, Warszawa 2002 (projekt)

16.11. ZALACZNIKI.
16.11.1. ZALACZNIK 1. ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA
DRZEW.

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktére pozostanie w terenie
po zakonczeniu robdt i jest narazone na uszkodzenia zwigzane z
robotami budowlanymi, wykonuije sie przede wszystkim:

e naobszarze budowy, gdy nie zajdg zmiany poziomu gruntu,

e na terenie zaplecza budowy,

e w poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu
budowy.

Wokét kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong brytg
korzeniowa, zaleca sie wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa o minimalnych
wymiarach 4 x 4 m, wygrodzong plotem z desek lub Zerdzi.
Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na stupkach, wbitych w
naroznikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje sie drutem lub tasmg
stalowa, opasujaca cato$¢ wygrodzenia. Wokot wygrodzenia, w potowie
jego wysokosci, zaleca sie umieScic pomalowang, deske, zwracajaca
uwage na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono
przyktad zabezpieczenia drzewa i jego bryly korzeniowej z lokalizacjg
urzadzen i materiatow placu budowy.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢
cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy, jako materiatow
powodujgcych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych
dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktérych gtéwnym zadaniem jest ochrona ich pnia,
moga by¢ zabezpieczane w sposdb bezposrednio chronigcy pien.
16.11.2. ZALACZNIK 3. RYSUNKI.

Rys. 1. Wykonywanie wykopdw instalacyjnych w obrebie strefy
korzeniowej drzew

a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszanine piasku
z torfem i kompostem
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b)  siatka druciana a) przekréj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza
i tkanina lub wWiéknina zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed wiasciwym wykopem

mieszanina piasku

]l/ Z torfem i kompostem
|

|

|

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po Przekréj - wariant |
wykonaniu wykopéw (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody,
Transport 1982)

c) \
ok A
a) pozostawiony Sciety stozek z gruntu, ochraniajacy korzenie
drzewa
b) Scianka podporowa z kamienia wokét drzewa pozostawionego
na skarpie
c) $cianka oporowa dostosowana do odpoczynku podréznych
przez wykonanie tawki na jej gérnej powierzchni
Rys. 3. Niecka o tagodnym pochyleniu, dostosowujaca drzewo do
otaczajacego terenu podwyzszonego 0 0,0 + 0,4 m. Rzut z gory
. <
O 2
A
. \-/
strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania
A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi Objasnienia:
Rys. 5.Studzienka zabezpieczajagca pien drzewa przy A — szyb napowietrzajacy z azurowym przykryciem,
podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 . B — nowy poziom terenu,

C - Zwir,

D - perforowane rurki drenarskie,
E — krag betonowy,

F — dawny poziom terenu,

G - metalowa krata, H - tawka



