Zagospodarowanie terenu szkota zjazd koscielna do przetargg RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Pomiary geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1/0121-02 wierzchnie placoéw postojowych (obstuga geodezyjna)
analogia
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm - war- |m
d.1.2/0101-01 stwa $cieralna
16 m 16,00
RAZEM 16,00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho |mz2
d.1.2/0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
analogia
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.2/0802-07 cm
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2/0813-01
12 m 12,00
RAZEM 12,00
6/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1.2/0818-05
analogia
22 m 22,00
RAZEM 22,00
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
2 ROBOTY ZIEMNE
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.2|0126-01 spycharek
0126-02
149,5 m?2 149,50
RAZEM 149,50
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.2|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km (odw6z nadmiaru humusu)
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
11|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l (dodatek
za 4 km)
Krotnosé = 8
12 m3 12,00
RAZEM 12,00
12|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-01 kat. I-Il - rozplantowanie gruntu z wykopow - formowanie skarpy
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
3 OGRODZENIE ZEWNETRZNE
3.1 Ogrodzenie betonowe i brama przesuwna
13/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3.1/0215-02 odktad w gruncie kat.lll
analogia
0,5%0,5*1,0"6 m3 1,50
RAZEM 1,50
14|Wycena Dostawa i montaz ogrodzenia betonowego zgodnie z DP (4 przesta) m
d.3.1|wtasna
kalk. wtasna
4,32*2 m 8,64
RAZEM 8,64
15|Wycena Dostawa i montaz bramy automatycznej zgodnie z DP oraz jej podtaczenie do |kpl.
d.3.1|wtasna istniejacej instalacji zasilania elektrycznego.
kalk. wlasna
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 DROGI WEWNETRZNE
4.1 PODBUDOWY
4141 Korytowanie i przygotowanie podioza
16/KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. ll-1V - 15 cm m2
d.4./0102-05 gtebokosci koryta
1.1/0102-06
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
1.1]0101-02
50,5 m2 50,50
RAZEM 50,50
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l (chodniki i opaski)
1.1
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.1
50,5 m2 50,50
RAZEM 50,50
4.1.2 Warstwy odsaczajace
20|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.4./0104-05 kosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 15 cm
1.2/0104-06
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
21|/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.4./0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm
1.2/0104-08
50,5 m?2 50,50
RAZEM 50,50
4.1.3 Obramowanie nawierzchni
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem (przekréj 0,053m2) - pod ob-  |m3
d.4.|0402-04 ana-|rzeza betonowe 30x8 cm
1.3|logia
4,5*0,053 m3 0,24
RAZEM 0,24
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.3
4,5 m 4,50
RAZEM 4,50
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki be- |m3
d.4.|0402-04 tonowe
1.3
(12+2)*0,082 m3 1,15
RAZEM 1,15
25/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na m
d.4./0403-03 podsypce cementowo-piaskowej (materiat inwestora)
1.3
2 m 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na m
d.4./0403-03 podsypce cementowo-piaskowej - odwrocone gtowkg w dét
1.3
12 m 12,00
RAZEM 12,00
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki be- |m3
d.4./0402-04 tonowe
1.3
17,1*0,098 m3 1,68
RAZEM 1,68
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4./0403-03 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
1.3/0403-07
17,1 m 17,10
RAZEM 17,10
41.4 Podbudowa zasadnicza i pomochicza
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4./0114-05 geszczeniu 15 cm (drogi i place manewrowe)
1.4
50,5+8 m?2 58,50
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RAZEM 58,50
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.4./0114-07 geszczeniu 10 cm (drogi i place manewrowe)
1.4/0114-08
50,5 m2 50,50
RAZEM 50,50
31|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.4./0114-07 geszczeniu 15 cm (chodniki)
1.4/0114-08
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
4.2 NAWIERZCHNIE
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4.2/0511-03 towo-piaskowej - drogi i place manewrowe
50,5+8 m2 58,50
RAZEM 58,50
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.2/0511-03 towo-piaskowej - chodniki
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
5 ZJAZD - CZESC ZEWNETRZNA
5.1 PODBUDOWY
5.1.1 Korytowanie i przygotowanie podioza
34|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 15 cm m2
d.5./0102-05 gtebokosci koryta
1.1/0102-06
58 m2 5,80
RAZEM 5,80
35/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.5./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
1.1]0101-02
26,8 m?2 26,80
RAZEM 26,80
36|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l (chodniki i opaski)
1.1
58 m2 5,80
RAZEM 5,80
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.1
26,8 m?2 26,80
RAZEM 26,80
5.1.2 Warstwy odsaczajace
38/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.5./0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
1.2/0104-06
58 m?2 5,80
RAZEM 5,80
39/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.5./0104-07 cafej szerokos$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
1.2/0104-08
26,8 m?2 26,80
RAZEM 26,80
5.1.3 Obramowanie nawierzchni
40|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem (przekroj 0,053m2) - pod ob-  |m3
d.5./0402-04 ana-|rzeza betonowe 30x8 cm
1.3|logia
3,870,053 m3 0,20
RAZEM 0,20
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5./0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.3
3,8 m 3,80
RAZEM 3,80
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawezniki be- |m3
d.5./0402-04 tonowe
1.3
9,8%0,098 m3 0,96
RAZEM 0,96
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5./0403-03 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
1.3/0403-07
9,8 m 9,80
RAZEM 9,80
5.1.4 Podbudowa zasadnicza i pomochicza
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44/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5./0114-05 geszczeniu 15 cm (drogi i place manewrowe)
1.4
26,8 m?2 26,80
RAZEM 26,80
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.5./0114-07 geszczeniu 10 cm (drogi i place manewrowe)
1.4/0114-08
26,8 m?2 26,80
RAZEM 26,80
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.5.|0114-07 geszczeniu 15 cm (chodniki)
1.4/0114-08
58 m2 5,80
RAZEM 5,80
5.2 NAWIERZCHNIE
47/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5.2/0511-03 towo-piaskowej - drogi i place manewrowe
26,8 m?2 26,80
RAZEM 26,80
48/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5.2/0511-03 towo-piaskowej - chodniki
58 m?2 5,80
RAZEM 5,80
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
49/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.6/0233-04 (100 KM) w gruncie kat. |-l - rozplantowanie humusu, warstwa grubosci do 20
analogia cm
183,2 m?2 183,20
RAZEM 183,20
50|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m2
d.6|0401-05
analogia
183,2 m?2 183,20
RAZEM 183,20
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