PRZEKROS NORMALNY ZJAZDU (DROGI WEW,)

SKALA 1:50
i 1,40 6,00
5,00 ,l" 3,00
JEZDN/A|ZJAZDU JIELENIEC |
! |
+0,13 ‘ |
10,10 2000 1000 +0010
20% I/

A L T L L L L T L [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [1[ T [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ T [ [ 1| [/
/] s

/L7 s
< /7 77

17
REOO-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 AksrArs

KRAWEZNIK BETONOWY
(15030) cm [B2]
SKALA 1:20

T 7207“7g J0

DETAL: SPOSOB WYKONANIA LAWY

| USTAWIENI KRAWEZNIKA [B2]
SKALA 1:20

s

|
|
|
|
W4 //%
D%fg%f;% i P/ s

LMO *J’IZOL

J00 —=

N \‘\
b

|

|

|

' oo |
e 200 150

| A—— 400 |

I

B3 | 4 B Ll 52 ] |
PRZEKROJ ZJAZDU W 0SI SKRZYDLA BRAMY PRZESUWNEJ WAWEZ/WK BETONOWY NAJAZDOWY 15X727 ¢cm DETAL: SPOSOB WYKONANIA t AWY
SKALA 1:50 [B1] I USTAWIENIA KRAWEZNIKA [B1]
SKALA 1:20 SKALA 1:20
” 140 600
300 t 300
| ZIELENIEC JEZDN/A|ZJAZDU JIFLENIEC | | |
| ! | | - |
| | | ) | L |
002 004 +0,00 10,00 £0,00 +0,04 A\ ]
| Youu | L T 10 7
H/ T T T T T T T T T [ T T T [ T T [ T T T T T T1T [ T T T T T [ [ T [ T T T T [ T [ [ T 1 T ] \/l N m [ 7 /7/ §: |
| A R s B R T R R R | *L | e AR |
| ‘ | 150 | :~7700L Lzm |
| | | [ —w |
B3 4 b1 | | | |
PRZEKROJ PODEUZNY JEZDNI ZJAZDU DETAL: SPOSOB WYKONANIA tAWY
SKALA 1:50 | USTAWIENIA KRAWEZN/KA [Bﬂ
SKALA 1:.20
, 240 1 733 ,
! I | ! |
| = | | |
| £ | - |
+| 0 001 :Eﬁ;”) J 4006 | H:J_FLL T |
1 /| /
405 107 | | § /%—/fﬁ § |
ISTN. - - 4 i 7 | | J g g d& J |
e ) 2] |
| e = | | Jol Lo |
STV i L B5 ] | w |

OBRZEZE BETONOWE
(8130) om 3]

SKALA 1:20

1

il
L
807L—rL

20
&
jc

IS

DETAL: SPOSGB WYKONANA tAWY
| USTAWIEMA OBRZEZA [B3]

KONSTRUKCJA NAWIERZCENI

Uklad warstw
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8 cm ~ kostka betonowa typu behaton szara
J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
10 cm - podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5
15 cm - podbudowa: kruszywo fomane 31,5/63
20 cm —warstwa odsqczajgca: piasek (U>5)

8 cm — kostka betonowa typu behaton czerwona
J cm - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

15 ¢m - podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5
15 ¢m - warstwa odsqczajgea: piasek (U>5)

OBRAMOWANIE: NAWIERZCHNI

Nr id.

Material

B1

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowsj
C16/20 7 oporem - $wiatlo 4 cm

B?

Kraweznik betonowy (15x30) cm na lawie betonowej C16/20 z
oporem — Swiatlo 10 cm

B3

Obrzeze betonowe (8x30) cm na lawie betonowej C12/15 z
oporem

55

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowsj
C16/20 7 oporem odwrécony glowkg w dot — swiatto 0 cm
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