OBRAMOWANIE: NAWIERZCHNI

Material

C16/20 7 oporem - $wiatlo 4 cm

oporem — Swiatlo 10 cm

oporem

C16/20 7 oporem odwrécony glowkg w dot — swiatto 0 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Uktad warstw
a betonowa typu behaton szara

thi

8 cm - kos

J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
10 cm - podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5

15 ¢m - podbudowa: kruszywo fomane 31,5/63
20 cm -warstwa odsqezajgea: piasek (U>5)

8 cm ~ kostka betonowa typu behaton czerwona

J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15 cm - podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5

15 cm - warstwa odsqczajgea: piasek (U>5)

Nr id.

B \Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowe;

BD |Krawgznik betonowy (15x30) cm na fawie betonowej C16/20 z

B3 |Obrzeze betonowe (8¢30) cm na lawie betonowej C12/15 z

5 |Krawgznik betonowy najozdowy (15¢22) cm na fawie betonowsj

Nr 1d.
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Przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Centralnej Szkoly PSP w Czgstochowie.
UL Sabinowska 62/64 42-200 Czestochowa

Centralna Szkola Panstwowej Strazy Pozarne/
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Podpis:

mgr inZ. Andrzej PRZYBYLSKI

mgr inz. Pawel MEDZIELSKI
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